Consiliul Local oras Covasna
Administrator public
Nr. 2.9%din [.08.2021

REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea Studiului de fezabilitate actualizat, pentru investitia:
“CENTRU BALNEOCLIMATERIC MULTIFUNCTIONAL COVASNA”orasul
Covasna, judetul Covasna.

Studiul de Fezabilitate elaborat in Noiembrie 2020 aferent investitiei
“CENTRU BALNEOCLIMATERIC MULTIFUNCTIONAL COVASNA”
aprobat prin HCL nr.134/2020, a fost depus la Compania Nationala de Investitii
SA (Adresa nr. 6197 /23.12.2020 CNI SA) in vederea obtinerii finantarii prin
Programul national de constructii de interes public sau social, Subprogramul
“Alte obiective de interes public sau social in domeniul constructiilor”.

Avand in vedere intentia “C.N.I.” S.A. de a promova investitia in etapa
urmatoare, in urma verificarii documentatiei depuse, respectiv a clarificarilor si a
documentelor suplimentare, s-a solicitat printre altele actualizarea Devizului
general si pe obiecte, revizuirea Studiului de fezabilitate-partea scrisa si a
Analizei Cost Beneficiu, respectiv pentru elaborarea unei Documentatii privind
evaluarile minimale ce au stat la intocmirea Devizului general-faza SF,
descrierea lucrarilor pe linii de devize pe obiect. Necesitatea actualizarii
Devizului general si pe obiect, a Studiului de fezabilitate partea scrisa, respectiv
a Analizei Cost beneficiu se justifica prin solicitarile formulate de CNI SA
(Adresa  nr.  ad6197/02.03.2021 CNI  SA, nr.10730/17.06.2021 si
nr.ad10730/30.06.2021), respectiv in urma consultarii personale din data de
13.06.2021 cu doamna Director General Manuela Irina Patrascoiu si a
personalului de specializate din cadru “C.N.L” S.A.. Astfel s-a convenit
necesitatea actualizarea cursului euro, actualizarea valorilor cu Indicele preturilor
de consum (IPC), cat si evolutia salariilor si preturilor materialelor in domeniul
constructiilor, suplimentarea bugetului investiei cu contravaloarea unor dotari
absolut necesare functionarii investitiei, respectiv in urma verificarilor “C.N.L.”
S.A. se solicita completarea documentatiei depuse cu o Documentatie privind
evaluarile minimale ce au stat la intocmirea Devizului general-faza SF,
descrierea lucrarilor pe linii de devize pe obiect, necesara pentru realizarea
Centrelor de cost 1a momentul transmiterii documentatie catre Serviciul Achizitii
din cadrul CNI SA pentru procedura de proiectare si executie.



Valoarea totala a serviciilor pentru actualizarea Studiului de fezabilitate, a
indicatorilor tehnico-economici si a devizului general este de 16.453,85 lei fara
TVA, conform Contract de prestari servicii nr.86/29.07.2021 incheiat intre UAT
Orasul Covasna si Novelty AE Srl.

In consecinta s-a revizuit Studiu de fezabilitate prin actualizarea cursului
euro, actualizarea valorilor cu Indicele preturilor de consum, cat si evolutia
salariilor si preturilor materialelor in domeniul constructiilor, suplimentarea
bugetului investiei cu contravaloarea unor dotari absolut necesare functionarii
investitiei si completarea documentatiei cu Documentatie privind evaluarile
minimale ce au stat la intocmirea Devizului general-faza SF, descrierea lucrarilor
pe linii de devize pe obiect.

Avand in vedere cele de mai sus, se propune aprobarea Studiului de
fezabilitate actualizat in August 2021 pentru investitia “CENTRU
BALNEOCLIMATERIC MULTIFUNCTIONAL COVASNA” orasul
Covasna, judetul Covasna, intocmit de Novelty AE Srl. Bucuresti, proiect nr.

71/2020.

JOZSEF
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ROMANIA
JUDETUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI COVASNA

Nr. . 3% 13 o< Lol Initiat de catre/Primarul orasului,
Inddos | / | Jozsef

PROIECT DE HOTARARE

privire la aprobarea Studiului de Fezabilitate, actualizat, pentru investitia
”Centru Balneoclimateric Multifunctional, Covasna”orasul Covasna, judetul
Covasna

Consiliul local al orasului Covasna, intrunit in sedinta extraordinara din

3

data 19 august 2021, sedinta legal constituitd, fiind prezenti majoritatea
consilierilor in functie (__ ).

Analizand referatul de aprobare al primarului, raportul compartimentului
urbanism, avizul comisiilor de specialitate si avizul de legalitate dat de secretarul
general al orasului,

In conformitate cu prevederile:

- art. 2 lit. ,,¢”, art. 5, art. 9 st art. 14 alin. (3) din HG 558/2017 privind
aplicarea  Programului privind aprobarea Programului pentru  dezvoltarea
investitiilor in turism - Masterplanul investitiilor in turism - si a criteriilor de
eligibilitate a proiectelor de investitii in turism

- art. V. din O.U.G. nr. 26/2012 privind unele masuri de reducere a
cheltuielilor publice si intirirea disciplinei financiare si de modificare si completare
a unor acte normative, cu modificarile si completarile ulterioare;

- art. 1 alin. (2) lit. a), art.3 si art.4 din H.G. nr. 907/2016 privind etapele
de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice,

- Anexanr. 5 la H.G. nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public
al judetului Covasna, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul

]

Covasna, cu modificarile si completérile ulterioare;
- HCL 165/2018 privind aprobarea prelungirii valabilitatii Planului

Urbanistic General si a Regulamentului local de urbanism
- HCL nr. 26/2019 cu privire la aprobare PUZ Centru Balneoclimateric

Covasna
- HCL nr. 103/2019 cu privire la aprobarea temei de proiectare privind

intocmirea studiului de fezabilitate pentru investitia ,,Centru Balneoclimateric
Multifunctional Covasna”



- HCL nr. 134/2020 privire la aprobarea Studiului de Fezabilitate, a
indicatorilor tehnico — economici si a devizului general, pentru investitia “Centru

Balneoclimateric Multifunctional Covasna”
- HCL nr. 90/2021 privind predarea citre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor

Publice si Administratiei prin Compania Nationald de Investitii. CNI SA a
amplasamentului si asigurarea conditiilor necesare realizirii investitiei Centru
Balneoclimateric Multifunctional Covasna

- art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu

modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 129 alin. (2) lit. b) si d), alin. (7) lit. k), art. 139 alin. (3) Iit.
€), art. 196 lit."a” si art. 243 alin. (1) lit. "a” din ORDONANTA DE URGENTA nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificirile s1 completarile ulterioare,

Cu votul “pentru” a - consilieri, “impotriva” a - consilieri si “abtineri” a -

consilieri,
HOTARASTE:

Art. 1 — Se aprobd Studiul de fezabilitate, actualizat, intocmit de S.C.
NOVELTY AE SRL, pentru investitia “Centru Balneoclimateric Multifunctional,
Covasna” orasul Covasna, judetul Covasna, conform anexei 1 la prezenta.

Art. 2 — Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se va
ocupa Primarul orasului prin aparatul de specialitate.

PRESEDINTE DE SEDINTA, CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR GENERAL

AL ORASULUI COVASNA,
VASILICA ENEA
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CENTRU BALNEOCLIMATERIC MULTIFUNCTIONAL COVASNA

Amplasament: str. Brazilor, nr. 97, Orasul Covasna, Judetul Covasna

Beneficiar: UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA ORASUL COVASNA
Str. Piliske, nr. 1, cod postal: 525200
CUI: 4404613, Tel: +40267340001, Fax: +40267342679

Proiectant general: S.C. NOVELTY AE S.R.L.
cu sediul in Municipiul Bucuresti,
Str. Aviator Popisteanu nr. 54A, Expo Business Park, Building 2, Sector 1
J40/1796/2013, CUI: RO31225720, Tel.: 021.202.30.22

Nr. contract: 16681/ 28.08.2020

STUDIU DE FEZABILITATE
AUGUST 2021



RO 31225720 140/1796/2013,

tel. +4 021-202-3022

e

N O \/ E L T Y Str. Aviator Popisteanu 544, Building 2, Bucharest
office@nvty.ro www.noveltyae.ro
aremnmilectaur ring

enging

TITLU PROIECT: CENTRU BALNEOCLIMATERIC MULTIFUNCTIONAL COVASNA
BENEFICIAR: UNITATEA ADMINISTRATIV — TERITORIALA ORASUL COVASNA
AMPLASAMENT: Str. Brazilor, nr. 97, Orasul Covasna, Judetul Covasna

BENEFICIAR:

TITULAR:

PROIECT:

AMPLASAMENT:

NR. PROIECT:

FAZA:

DATA AELABORARE:

PROIECTANT GENERAL:

SEF DE PROIECT:

ARHITECTURA
PROIECTAT

STRUCTURA
PROIECTAT

INSTALATII ELECTRICE

INSTALATII SANITARE

INSTALATII HVAC

INSTALATII PSI

SISTEMATIZARE
VERTICALA

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA ORASUL COVASNA
Str. Piliske, nr. 1, cod postal: 525200

CUI: 4404613, Tel: +40267340001, Fax: +40267342679
UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA ORASUL COVASNA
Str. Piliske, nr. 1, cod postal: 525200

CUI: 4404613, Tel: +40267340001, Fax: +40267342679
CENTRU BALNEOCLIMATERIC MULTIFUNCTIONAL COVASNA
Str. Brazilor nr. 97, Orasul Covasna, Judetul Covasna

71/ 2020

STUDIU DE FEZABILITATE

08/ 2021

S.C. NOVELTY AE S.R.L.

Str. Aviator Popisteanu nr. 54A, Expo Business Pa rk, Sector 1, Bucuresti

J40/1796/2013, CUI: RO31225720, Tel.: 021.202.30.22

Arh. Mihai - Cristian HANCU - T.N.A. 1984

Arh. Ruxandra - loana TONCO

Arh. Madalina - Mihaela GHITA - ZAHARIA

Ing. Marian CAZACU
Ing. Adrian CALIN
Ing. Stefan CORNEL
Ing. Catalin FRANCU
Ing. Adrian CALIN

PANGEA CIVIL ENGINEERS SRL
Ing. Liviu BALAJEL



RO 31225720  140/1796/2013,
Str. Aviator Popisteanu 544, Building 2, Bucharest

N O v E L T Y office@nvty.ro www.noveltyae.ro
11 ct 1 re engineering

tel. +4 021-202-3022

TITLU PROIECT: CENTRU BALNEOCLIMATERIC MULTIFUNCTIONAL COVASNA
BENEFICIAR: UNITATEA ADMINISTRATIV — TERITORIALA ORASUL COVASNA
AMPLASAMENT: Str. Brazilor, nr. 97, Orasul Covasna, Judetul Covasna

CUPRINS
1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE LN R I S 6
1.1, Denumirea obiectivulUi de INVESTIfii.....cevuereeesrrreerrisisaissiseensssssessesssssessssssesssssseseseee e ssssossns 6
1.2. Ordonator principal de Credite/ INVESIEON .........cvuiurumrueceeceserereeeeeseeeseesssssesseseessesseeeeeeseeeeesenesoen. 6
1.3 Ordonator de credite (SECUNTAT/ tEITIar)......vuueuuerurruersirrssirseeseeesessessessesssssssssssssssessesesesesseeesn s 6
1.4, BENEFICIArUI INVESHILIEN ....cvevrsisiisrcesiissensriesssnnesssssssesscaenesesnssessssessssssssssssssessessen e s s seeees s 6
1.5 Elaboratorul Studiului de FEZabilitate..........ueuuereerueersesuuieereeeeeseessssseessessssssesssessse e eesssessnes 6
2.1 Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul In care a fost elaborat in prealabil)..cssinmnsinnza 6
2.2, Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri institutionale si
financiareé
2.2.1. Conceptul strategic cheie — obiectiv BRI ovveimnsersss e S 8 13535 mm et on s v eree el 6
2.2.2. CAOUPU SETGEREICu1ys0rssssnissenssssssiosstsssnsassensseossanessnrssesssssssessossssssssaessssoss3oes sl S SHEE e et s eepse e 7
23, Analiza situatiei existente si identificarea o L= ol T ) =1 o SO OSRTRRR R 9
2.4, Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung privind evolutia cererii,
in scopul justificarii necesitatii obiectivului de INVESLI .. ccimsmsmivssmistimimmmncosiinsmeninamamsssnsarssnessnsessssasssssssnss 14
2.5, Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei PUBHEE ssucisssmmimminnmsissammmnssnmassonsmssnsss 19
3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA S| PREZENTAREA A MINIMUM DOUA SCENARII/ OPTIUNI TEHNICO-
ECONOMICE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE LB g 7| OO — 19
3.1 Particularitdti ale amplasamentUIUi: ......cucruerurruersiieeeeeceereesesesesseseseee st eeseees s 21
3.2, Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si tehnologic: ................ 27
3.2.1.  Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de INVESEIET; .o, 29
3.2.2.  Varianta constructiva de realizare a investitiei, cu justificarea alegerii acesteia; ..............ocoo..... 33
3:2:3, Echiparea si dotarea specifica functiunii PIOPUSE, ..consnonssmimnsmsvsinssvinysiras s G s i eens 35
3.2.4.  Costurile eStimative ale INVESLITIEI: «...vvuerreersererserserissesememresssrsssssessssssessssssesesssseeessssssssseeses 38
3.3. Studii de specialitate, in functie de categoria si clasa de importantd a constructiilor, dupé caz:.......... 40
3.4. Grafice orientative de realizare @ iNVESHIEI........uevueruereerseeersieeeeeseessessesseseses s eseessesses s 40
4, ANALIZA FIECARUI/ FIECAREI SCENARIU/ OPTIUNI TEHNICO - ECONOMIC(E) PROPUS(E).....curerenn 43
4.1, Prezentarea cadrului de analiz, inclusiv specificarea perioadei de referinta si prezentarea scenariului
08 FEIRIINTE 1ovvvvveviiiisccnsesetsisssss st bisec e sssssss s sas s sbsssssssa s ssesss s s sestases oo s e seesnesen e s ees s 43
4.2, Analiza vulnerabilittilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbri climatice,
CE POT AFECLA INVESLIIA 1vvvvvssieseceusnrrirssssnessiasstssesesssssmssssssssssssssssesssnssssssssessssssesssssass ssssmsemssen s seneeenn s 44
4.3, Situatia utilitatilor 5i analiza de CONSUM ....c.uceruiueeuirnceeeieeseseeeeeeeeseses e eeseessesee e 52
4.4, Sustenabilitatea realiz&rii obiectivului de IV ELITIY srmnastrmsinississnne menenmmsrsammesnerswnssssya ey RIS 52

4.5. Analiza cererii de bunuri i servicii, care justificd dimensionarea obiectivului de investitii ................. 56



RO 31225720 J40/1796/2013,
Str. Aviator Popisteanu 54A, Building 2, Bucharest

N O \/ E I_ T Y office@nvty.ro www.noveltyae.ro
agrchitecture engineesring

tel. +4 021-202-3022

TITLU PROIECT: CENTRU BALNEOCLIMATERIC MULTIFUNCTIONAL COVASNA
BENEFICIAR: UNITATEA ADMINISTRATIV - TERITORIALA ORASUL COVASNA
AMPLASAMENT: Str. Brazilor, nr. 97, Orasul Covasna, Judetul Covasna

4.6. Analiza financiard, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiara: fluxul cumulat, valoarea
actualizatd netd, rata internd de rentabilitate; sustenabilitated fiNanCIard ... .evererereserseseseeneeseee oo 60
4.7. Analiza economics, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta economic3: valoarea actualizats
neta, rata internd de rentabilitate si raportul cost-beneficiu sau, dupa caz, analiza cost-eficacitate.......cou...... 65
4.8, ANaliza de SeNZIIVILALE ..uvueisieesnrsnssrsessnonsosssassesneaesns R T — T LTI T 68
4.9, Analiza de riscuri, mdsuri de prevenire/ diminuUare @ MSCUMIOr «..eeevereeeeeeeeeee oo e oo 69
5. SCENARIUL TEHNICO-ECONOMIC OPTIM, RECOMANDAT ....vouneen. S T R AARAVRS 71
5.1 Comparatia scenariilor/ optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al
SUSENADIERE ST Pl SOUITTOT s sssnnrmsussmnsssmmis e ssssisavs 3554 s mssssm susammmsmst vmsmesesias KEb S8 S R SRS HS S SR RS 72
52, Selectarea si justificarea scenariului OPtim reCOMAaNGALt c.c.evereeeeeererereeeeeeee oo et eeeeeeee e 75
5.3. Descrierea scenariului/ optiunii optim(e) recomandat(e) Privind:....eeeeeeeseereeessessseressssmsessessseen. 76
5.4, Principalii indicatori tehnico - economici aferenti obiectivului de 111 L o o | NN 152
5:5. Prezentarea modului in care se asigurd conformarea cu reglementirile specifice functiunii

preconizate din punctul de vedere al asiguririi tuturor cerintelor fundamentale aplicabile constructiei, conform
gradului de detaliere al PropunErilor tERNICE ......ueuiuiuiecucrieeeieireeereresesseeeseesssessesseess et eeeeeee e seees s 155
5.6. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei financiare si economice:
fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat/ bugetul local, credite externe garantate sau
contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse [egal CONSHILUITE. ccuvvrrrrreerrreeereeeennanrarreseeessnns 172
6.  URBANISM, ACORDURI S| AVIZE CONFORME uevvvreeeeereererssanens — . T RO I 17
6.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire nr. 33 din 14.10.2020 -
ANEX3 12 PreZenta dOCUMENTATIE .. uiceieressireesriseessessssese s sseseessesessensessssssessssssseeseneneeeseeeesssesse s 172
6.2. Extras de carte funciard - Anexd la prezenta doCUMENTALIE ...eeecevererreeeeeeeeeeeererenesessesseesseeensen. 172
6:3; Actul administrativ al autoritdtii competente pentru protectia mediului, mdsuri de diminuare a
impactului, mdsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu in documentatia
tehnico — economici......cerneee. S s ST SRR TSR e e Sinaas R e —— sanisinis 172
6.4. Avize conforme privind asigUrarea ULIItATION uuuuueeceeereeresseerseesseessesensssessssessssesssseseseeeessseessess. 172
6.4.1.  Avizalimentare cu apa si canalizare - Anex3 la prezenta dooUMENtAtIe .vwamsiismenisimisrsamessns 172
6.4.2.  Avizalimentare cu energie electricd - Anex3 la prezenta documentaliesssmissmmesnaraiig 172
6.4.3.  Avizalimentare cu gaze naturale - Anex3 la prezenta dOCUMENLALI® wuevveeerreerreeirenrecreeerenaersseneeas 172
6.4.4.  Aviz telefonizare - Anexd la prezenta doCUMENTALIE ... ...vue.ceeeeeersreseereseeesesesseeesees e eeeeeeseeseens 172
6.5. Studiu topografic, vizat de citre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliars - Anexa la prezenta
AOCUMBIEALIE 11ssx0ssssiiasinsamsnsnnsssssnsasessesmsmmaaseornensansatsesasssanssrssusssssons s semssse seosssessastanmosonme s nesssasnonm s e s, 173
6.6. Avize, acorduri si studii specifice, dup caz, in functie de specificul obiectivului de investitii si care pot
conditiona solutiile tehniCe — NU ESEE CAZUL u.vvverreruirererireieeeeeeeeeeesseenssessssesesssssssessseeeseseseseeesesesssesensa. 173
7. PLAN DE AFACERI........... Y T R T Sae— A —— — SR EA RS SRR e 173
8. IMPLEMENTAREA INVESTITIEI ..ccuue.... OGS SRRV S SR S SR erreanens w177

8.1. Informatii despre entitatea responsabil3 cu implementarea (10172 11 = TR 177



RO 31225720 J40/1796/2013,
Str. Aviator Popisteanu 54A, Building 2, Bucharest

N O \/ E I— T Y office@nvty.ro www.noveltyae.ro
iIrehitecture enginee

tel. +4 021-202-3022

’!II‘.{:?

TITLU PROIECT: CENTRU BALNEOCLIMATERIC MULTIFUNCTIONAL COVASNA
BENEFICIAR: UNITATEA ADMINISTRATIV — TERITORIALA ORASUL COVASNA
AMPLASAMENT: Str. Brazilor, nr. 97, Orasul Covasna, Judetul Covasna

8.2. Strategia de implementare, cuprinzind: durata de implementare a obiectivului de investitii (in luni
calendaristice), durata de executie, graficul de implementare a investitiei, esalonarea investitiei pe ani, resurse

necesare 177

8.3. Strategia de exploatare/ operare si intretinere: etape, metode Si FeSUISe NECESAre..uvurrurrereerrerens ... 184
8.4, Recomandari privind asigurarea capacitatii manageriale 5i inStitUtionale .........oeeveveeeerereresneressness, 199
LT S ...200

9. CONCLUZII S| RECOMANDARI.....cerereerenernnnes P — T AN -



NOVELTY

Bucuresti, Str. Aviator Popisteanu 54A, Corp 2, Etaj 3, Romania Centru balneOChmate”C multifunctional

+4021.202.30.22, office@nvty.ro Covasna

Nota explicativa Devize SF
pentru

Studiu de fezabilitate
Centru Balneoclimateric Multifunctional Covasna

10/08 /2021

Intocmit de:
Arh. Ruxandra-loana TONCO, Proiectant General

Beneficiar:
Unitatea Administrativ - Teritoriala Orasul Covasna



NOVELTY

Centru balneoclimateric multifunctional

Bucuresti, Str. Aviator Popisteanu 54A, Corp 2, Etaj 3, Romania

+4021.202.30.22, office@nvty.ro Covasna
1. Cuprins
1. CUPRINS c.c.eoteititttctnsssies st sssseassesssessssbessass s s s asssssssssasssassasesmssssssmsen s s ses 2
2. CONTEXT ..octiiuiissssienssssusnsssssssssssisissssssssssssasssessssssssassssssssnsssesssssassasssssasensenesnensensssnsnness 4
3. EXPLICAREA LINIILOR DE DEVIZ .....cvvuevueesuerersrsrsessssesssssnssssssssssssnsssssssensssenesssnsssens. 4
3.1, DEviZ OBIECT 1 - CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA S| AMENAJAREA TERENULUE susssicssisiisnisisnsmersnsensass 4
3.7.1. 1.3.1. Relocarea si protejarea Vegetatiei...............ccoewweeeoreoomvoooooooooooooooooooooooooooooo E
3:2. DEVIZ OBIECT 2 = UTILITAT cooesevevuensunnenessesssssssssmmssssssssseseeseesssssessesssssossssssssessssssmmmssmeenss s 4
3.2.1. 2.1.1. Bransament @pa-Canal ............ccoccevvooooeeoooovioceeeeeoeooeeoeooeoeooeoeoeoeoeoeoeooeooeoooo 4
3.2.2. 2.1.2. Bransament @IECHIC..........ccoooooiovveeeeerooooosoeeeeoeeeeeoeoeeoeeoeoeeoeoeooeoeoeoeoeooee 4
3.2.3. 2.1.3. BranSament Gaze.........cc.ccocovccvevereesseeoooseososioceeeeeremoeeoeeeee oo oo oeooeoeeooeeoeeoeeooeoeeoee 4
3.24.  2.1.4. Bransament apa MINErala/gaz MOTliC...........cc..owvrmemreceereeeeroeseessoeseeeoosoooooooo 4
3.3.  DEVIZ OBIECT 3 - CORP CLADIRE CENTRU BALNEO......oovvvvveeeeereesessossesseesossmssosoesee oo 4
3.3.1. 4.1.1. Arhitectura - LUCrari Generale..................coowovvomoomooeooeoeoooosooeoooeoooooo 4
3.3.2. 4.1.2. Arhitectura - SiStem fatada........cocc.ccccccccccoecerrerrosoooeoeoeoeoeooeoooo )
3.3.3. 4.1.3. Arhitectura - SiSteme Pereti COrtina ... 7
3.3.4.  4.1.4 Arhitectura - Spatii verzi si VEgRlalE IHETIOT vy psssimintsimmmun e msrantesess 8
3.3.5. 4.1.5. Arhitectura - Elemente de design tematic.............ooowmroooo 8
3.3.6. 4.1.6 Arhitectura - Sistem acoperis Verde..........coooooooomooooo ?
3.3.7. 4.1.7. ArhIteCtUra = BaZiN@......coovvvvevevreeeeceooecesecoooeoeeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeoeooeoeoeoeoe 10
3.3.8.  4.1.8. Rezistenta - Sistematizare P Vertieals. cswramiminstmisiasm e s e s 10
3.3.9.  4.1.9. Rezistenta - Sapatura si UMPIULUTE.......oocvciseee e, 11
3.3.10. 4.1.10 Rezistenta - INfrastruCtUra..................ooveeeeveoseoosseseoseeooeoeooooeooeeoooeooo 11
3.3.11. 4.1.117 ReziStenta - SUPIaStIUCIUIA «..........oov..ovveeeeerseeeessoeeeseeseseeeee oo 11
3.3.12. 4.1.12 Instalatii - Bazine, mofete si ansambluri water slide.........oooo 12
3.3.13. 4.1.13 Instalatii HVAC = VENHIAtil...........vovvoeeeeeoeeeeeseereoseseoe oo 12
3.3.14. 4.1.14 Curenti slabi - Sistem cONtrol 8CCes...........ovommvvommreoeeeeoeeoooeoooooooo 13
3.3.15. 4.1.15 Sistem sonorizare Plafon ..............oooweeweceovommoeoooeeooooooooeoeooo 14
3.3.16. 4.1.16 Instalatii HVAC - Sistem incalzire pardoseala ... 15
3817 4.1.17 INStalatii @IQCIIICE ......ccvuveveeecoreisseeree oo 15
3.3.18 B 1. T ALSRATATE B covcvvsvivsssssinssssaioniiiarmiii Ssssssmmasendessessssmessesse’ sos popss svbes o85S SSHES ST 21
3.3.19. 4119 INSAIAtii SANILATE........ovoeeeoeeeeeor oo 22
3.3.20. 4.1.20 Sistem detectie si alarmare inCendi .............coovomveooooooeooooooooooooo 22
32T, A 12T SISO BMS i.vusicivsiissminiisimssimsssssmmssessasmssssssssssessesseseesessssssmsesemsionssnsees s esessee oo 24
3.3.22. 4.1.22 Instalatii HVAC = ClIMatiZare ..............oovveeeveremroreoesroes oo 24
3.3.23. 4.1.23 Instalatii dZUMIfiICare .................ooooovveveecereoeoeoeooeeoeoeooeoeoeoeoeooooooo 24
3.3.24.  4.1.24 Instalatii CUrENti SIABI ..........ooo....ooooeeeveeeeeeeeoeeeeoeeeoeoeooeoeoeooe 24
3.3.25.  4.1.25 Retele ape minerale/gaz MOfetic ..........o.ovommmmveeoooeooooooeooooooo 26
3.3.26. 4.3.1 Echipamente recurculare, filtrare, incalzire, tratare, complet automatizate,
instalatii bazine, Mofete si tobOGANE .......c.vevev...ceoeeeeeeeeeeeeo oo 26
3327, 4.3.2 GrUP €lECHOGEN ..ovevvvvoreeeeeeoeoeeeeeeeceeeee oo 27
3:3.28 4.3.3 CONrala tOrMICA .....ccouvvusmivcassuressmssssessesssesesesssessassesssssssssosssseeesseeseeeseeseossseneesn 27
3.3.29. B34 CEDUala ratare. BT ucuuvsssssvssisiivssss s sisiismmmmessermamessmssssees msetssesesetmssetsce s sernses e 28
3.3.30. 4.3.5 ChIllEre ..ottt 28
3.3.31. 4.3.6 Grup POMPAre PSl.......cocomwivioivioeieeeeoeercoeeeeoeeeeoeeeeeoeeeeoeeeoeeooeeoeeeeeo 28
3.3.32, 4.3.7 SiSteme @Nergie VErde ........c...uweeevveeoeeeeeeeeeeeoeeseeesoe oo 28
3.3.33.  4.3.9 Echipamente tehnologice bUuCAtarie ..o 29



NOVELTY

Bucuresti, Str. Aviator Popisteanu 544, Corp 2, Etaj 3, Romania

Centru balneoclimateric multifunctional

+4021.202.30.22, office@nvty.ro Covasna
3.3.34.  4.3.12 Ansambluri si echipamente Specilice Walenpark, s sisisssemmm s 34
3.3.35, 4.5.1 Restaurant/Terasa/Spatiu EXXEIiOr ...........cov..oovvvosoeeeeeeooooooeoooeoooeoooooo 36
3:3.36. gy s T < ——————— LY
3.3.37. 4.5.3 RECEPUE/LOBBY .....covvvrieievvericeeeeereoeeeeeeeeeeeeeoeeeseee oo 37
3.3.38. 4.5.4 Birouri adminiStrative ...........co....co...ooveovveeoeeeeeeesoeseeoseeoe oo 38
3.3.39. 4.5.5 Vestiare Pentru PUBIIC...........couw.ecverveeoseeeeeeeeeeeee oo 38
3:3:40. 4516 Eta] 2 oo 38
3.3.41. T = T 38
3.3.42. 4.5.8 Parter - Cabinet masaj Si COSMEUCA ....oovvvvovorerorroremoeoooooeoooeoeoeoeeoeoeeoeooe 39
3.3.43. 4.5.9 Cabinet medical/Prim JUtOr ...............coooowoeeeeeveveeeooooeooeoeoooooeoeoeoooooeooo 39
3.3.44. g B T e 39
3.4.  DEVIZ OBIECT 4 - ZONA AQUA PARK EXTERIOR vvvvvveessensssnsaronensesessesssessssssmssesssssssssssessssoenesesnennns. 40
3.4.1.  4.1.1 Arhitectura - Platforme si circulatii L2 B A ———— I 40
3.4.2. 4.1.2 AMENEJari PEISAGISHICE .....evvvvvvvverieeeeeeesseseeeeeoeese oo oo oo 40
3:4.3. 4.7.4nStAlatil SONOTIZATE......cevvvvvvevovrirrieseeeeeeeeer s eeeeeeseeesee oo s oeeeeeeeeoeeeeeee 40
344, 4.1.5Instalatii @leCtrice Si iIUMINGt ................cccoooeoeerosseseeeeseeeeoeeoooeooooeoeoeoeeeoeeoeoeoeo 40
3.4.5. 416 INSLaIALH SANVLAE.........oooovoveeeoveeveceeeee oo 40
3.4.6.  4.1.7 Arhitectura - Finisaje bazine....................oommmeereeosooooooooooooseoeoeoeooeoeoeeeeoeoeoeo 40
3.4.7.  4.1.8 Instalatii - Bazine si ansambluri water slide ... 40
34.8.  4.1.9 Rezistenta - Sapaturi si UMPIULUFi.............oooovoveooooovooeoooooosoooooooooo 41
3.4.9. 4.1.10 Rezistenta - Structura bazine eXterioare ....... ..o 41
3.4.10. 4.3.1 Echipamente recirculare, filtrare , incalzire, tratare, complet automatizate
bazine si anSambIUri Water Slide.........coooccoocoeooceooocooooooreor oo 41
3.4.11.  4.3.3 Ansambluri si echipamente specifice R T s i haramaermrasonsosemosnsassssns 42
3.5, DEVIZ OBIECT 5 - AMENAJARI EXTERIOARE .-.cvvvvssvssseseneesseessmsssssssessesssssmmssesssesmseeseesmsseesesesnee 43
3.5.7. 41T AMENAJAIE SPALII VEIZi..........ooeveeeereevoveeeeoseeeeseseeeeseeeeeeeoe oo eoeeeeeeeeeeeeees oo 43
3.5.2. 4.1.2INStaIGHIE INQALii.......ccsssirooreereeeeeeeeeeeeeec oo 43
3.5.3. 4.1.3 Circulatii PI@toNale ...........coovvvveeoecereoeveeeoeseeseeeeeeeeeoeeoeeoeoeeoeeoeoeoeeeeoeeoe o 44
3.5.4. 4.1.4 Instalatii electrice si iIUMINGL ...............ooo..coooeemerereooereoeeeoesoeoeoeoeoooeoeoeoooeo 44
3.5.5. 4.1.5 Circulatii 3Ut Si PArcari QULO ..............o.o..ccoooveeeoroooosoosoeeoeoeooooeooeoooeoeoeooeooooo 44
3.5.6. 4.3.1 Statie POMPE IFGatii.........ooovovvvvvvereeeeeeeeeeroseoeess e oeeseoeeeeoeeoeoeeeeoeeeeeee oo 45



NOVELTY

Centru balneoclimateric multifunctional

Bucuresti, Str. Aviator Popisteanu 54A, Corp 2, Etaj 3, Romania
Covasna

+4021.202.30.22, office@nyty.ro

2. Context
Acest document a fost intocmit |a solicitarea Companiei Nationale de Investitii (C.N.L.), in procesul
de promovare a finantarii in baza Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul “Centru Balneoclimateric

Multifunctional Covasna”.
Scopul prezentului document este de sprijinire a achizitorului in procedura de achizitie Servicii de

proiectare si executie Centru Balneoclimateric Multifunctional Covasna.
Modul de abordare este de explicare punctuala a fiecarei linii prinse in devizele aferente Studiului
de Fezabilitate.

3. Explicarea liniilor de deviz

3.1.  Deviz Obiect 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

3.1.1. 1.3.1. Relocarea si protejarea vegetatiei
In aceasta linie de deviz sunt cuprinse costurile pentru lucrarile de pregatire a terenului si protectie
a mediului. Se vor evalua si reloca arborii din perimetrele viitoarelor constructii. Pentru arborij
defrisati, se vor planta noi arbori, pe amplasamentul investitiei. Se vor extrage radacinile si cioatele
rezultate. Toata vegetatia spontana de mici dimensiuni se va defrisa si se va evacua de pe teren.
Obiectivul acestei etape de lucrari este eliberarea terenului de vegetatia care impiedica executia

obiectivului de investitii.

3.2. Deviz Obiect 2 - Utilitati
Toate lucrarile cuprinse in Devizul pe obiect 2 au ca obiectiv final asigurarea utilitatilor pentru
viitoarea investitie, inclusiv apa minerala/gazul mofetic.

3.21. 2.1.1. Bransament apa-canal
Cuprinde toate costurile aferente bransamentului de apa si canalizare.

3.2.2. 2.1.2. Bransament electric
Cuprinde toate costurile aferente alimentarii cu energie electrica, inclusiv postul de transformare.

3.2.3. 2.1.3. Bransament gaze
Cuprinde toate costurile aferente alimentarii cu gaze naturale.

3.2.4.  2.1.4. Bransament apa minerala/gaz mofetic
Cuprinde toate costurile aferente alimentarii cu apa minerala/gaz mofetic.

3.3. Deviz obiect 3 - Corp Cladire Centru Balneo
Corpul de cladire a fost evaluat din punct de vedere financiar in conformitate cu Hotararea 907/2016
in baza costurilor unor investitii similare sau a unor standarde de cost pentru investitii similare
corelativ cu caracteristicile tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii.
Repartizarea sumei totale pe liniile de deviz este orientativa, valorile putand migra intre aceste linii
in functie de detaliile de proiectare aferente Proiectului tehnic de executie, cu incadrarea in suma
totala a obiectivului de investitii.

3.3.1. 4.1.1. Arhitectura - Lucrari generale
Cuprinde toate costurile aferente categoriilor de lucrari de constructii pentru specialitatea
arhitectura, cu exceptia celor mentionate distinct in cadrul devizului pe obiect:
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Sistemul de termoizolatie la subsol, prevazut cu placi din polistiren extrudat, rezistent la incarcari
dar si la actiunea apei, atat pe exteriorul peretilor cat si sub placa din beton a pardoselii,

Sistemul de hidroizolatie |z subsol si fundatii, realizat cu membrana si prin impermeabilizarea
betonului.

Inchiderile, realizate din panouri usoare termoizolate, tip “sandwich”, montate pe structura
metalica. Structura peretelui de inchidere se va modula astfel incat sa permita atasarea sistemului
de sustinere pentru placarile ce vor constitui finisajul exterior al peretelui.

Sunt cuprinse costurile de executie pentru sistemele de invelitoare tip terasa termo - hidroizolata.
Finisajele interioare pentru peretii din beton ai subsolului s-au prevazut zugraveli. S-au prevazut
tencuieli obisnuite subtiri din mortar marca M1 0-T, pe ambele fete, in grosime medie de 2 cm, la toti
peretii din zidarie. La peretii din grupurile sanitare si bucatarie s-au prevazut placaje din placi
ceramice. Peretii din zonele SPA se vor finisa cu placaje cu mozaic din piatra naturala si placi din
piatra naturala. Pentru peretii salinei s-au prevazut placari cu panouri din sare de himalaya montate
pe structura de aluminiu. In spatiile publice s-au prevazut zone cu placari decorative din lemn. Restul
peretilor vor fi finisati cu sistem de vopsitorii acrilice,

Finisajele interioare pentru pardoseli se va adapta la destinatia si suprafata incaperilor si la
coeficientii de alunecare necesari aplicarii in mediul umed, acolo unde este cazul. S-au prevazut
urmatoarele tipuri de pardoseli:

* Pardoseala industriala executata cu tehnologia de elicopterizare - un sistem bazat pe
realizarea unui strat din beton cu caracteristici speciale, care odata intins si nivelat este tratat
Cu un strat proaspat special, compus din cuart, minerale ciment si pigmenti de culoare care
duc la obtinerea produsului finit cu suprafata foarte dura si rezistenta. Tehnologia de
executie cuprinde: pregatirea suprafetei de lucru, turnarea, intinderea si nivelarea betonului;
aplicarea mortarului de presarare in functie de incarcarea pardoselii; sclivisirea initiala
pentru omogenizarea suprafetei; sclivisirea finala pentru obtinerea efectului de oglinda;
sigilarea suprafetei cu sigilanti pe baza de solvent (lac sigilant); efectuarea rosturilor de
dilatare si umplerea acestora.

* Pentru spatiile administrative se va folosi pardoseala din mocheta in rola, pentru trafic intens,
montata flotant prin tensionare, cu grippere, fara adeziv, pe un strat termoizolant. Gripperele
sunt sipci speciale fixate perimetral incaperii in holzsuruburi. Sipcile au tinte orientate oblic
Spre perete, in care se ancoreaza mocheta. Stratul termoizolant (de padding) are si rol de
preluare a micilor denivelari, izolare fonica si bariera de umiditate. Padding - ul se lipeste pe
toata suprafata cu adeziv de sapa.

* Sevoraplica straturi suport din sapa de mortar de ciment M 100-T cu suprafata fin driscuita,
in grosimi diferite in functie de tipul stratului de uzura;

* Placi ceramice antiderapante;

* In spatiile reprezentative se va executa pardoseala din placaje de piatra naturala, finisata
antiderapant;

* Toate trecerile la nivel intre pardoseli cu finisaje diferite se vor masca cu profile fixate
mecanic cu dibluri si suruburi, pozate mascat sub foile de us;.

* La bazinele de inot dar si la bazinele de compensare se vor realiza hidroizolatii din mortar
pe baza de ciment si latex in dispersie apoasa, flexibil dupa intarire, cand se transforma intr-
un strat hidroizolant flexibil. Peste suprafata hidroizolata se aplica direct, utilizand adezivi
imbunatatiti, acoperiri ceramice tip mozaic vitroceramic.

* Pentru zonele de agrement exterioare, se vor realiza pardoseli confectionate din lemn
compozit (WPC), montate flotant pe ploturi.

Sistemul de plafon prevazut la zonele administrative si depozitari este din panouri fibra minerala.
Pentru zonele de SPA, Aquapark si zonele publice a fost prevazut sistem de plafon din gipscarton si
profile din lemn montate pe structura metalica proprie.
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Compartimentarile se vor executa conform Studiului de Feza bilitate si cu respectarea normativelor
in vigoare. Compartimentarile din zona de bucatarie si SPA se vor executa din gips-carton in sistem
integrat. Compartimentarile pentru grupurile sanitare si cabinele de schimb se vor realiza din HPL,
cu elemente de structura speciale pentru montaj si accesorii adecvate. De asemenea, s-au prevazut
si compartimentari din panouri de sticla. Compartimentarile interioare vor avea grade diferite de
opacitate - acolo unde este necesara doar separarea vizuala a zonelor cu diferite functiuni s-au
prevazut din riflaje si panouri perforate. Compartimentarile pentru grupurile sanitare si cabinele de
schimb se vor realiza din HPL, cu elemente de structura speciale pentru montaj si accesorii adecvate.
Tamplaria exterioara se va executa cu tocuri si cercevele din profile din aluminiu, cu rupere de
punte termica, cu geam clar dublu termoizolant, avand fata exterioara tratata cu un strat reflectant
(low - e).

Tamplaria interioara se constituie din usi cu panourile din sticla securizata, usi cu sistem de
inchidere din interior din acelasi material pentru pentru spatiile partitionate cu cabine HPL, usi in
spatiile tehnice de la subsol executate din profile metalice cu foile pline (dupa caz cu sau fara
termoizolatie), usi rezistente la foc, etanse, acolo unde normativul PS) impune.

3.3.2. 4.1.2. Arhitectura - Sistem fatada
Cuprinde toate cheltuielile aferente sistemelor de fatada ale cladirii. Pentru finisarea exterioara a
celor trei corpuri de cladire, se va utiliza , In cea mai mare parte, un sistem de fatada ventilata cu
elemente din lemn, ce consta dintr-o juxtapunere de lamele cu grosime de 22 mm si intre 100 si 150
de mm latime si avand lungimea de pana la 6 metri. Lamelele sunt asezate la distante intre 30 si 250
de mm, inclusiv in fata peretilor - cortina vitrati. Proportia intre materialele de pe fatada este de 62%
textura de lemn si 38% spatiu negativ. Elementele de compozitie ale fatadei sunt asezate pe o
structura principala realizata din acelasi material, fiind montate cu suruburi din otel inoxidabil.
Structura principala este prinsa prin intermediul unor blocuri din material EPDM, distribuite la
distante de 1.2 metri, care o departeaza de peretele din beton. Pentru a pastra uniformitatea fatadei,
golurile se vor borda cu elemente din acelasi material cu sectiunea de 30*300 mm iar in dreptul
vitrajelor se vor amplasa acelasi tip de elemente, la distanta de 150 mm, sub forma unor obloane/
parasolare. Pentru protejarea termoizolatiei, peste aceasta se va monta o membrana hidroizolanta
cu fibre din poliester si strat de protectie din poliacrilat, tratata ignifug, rezistenta la factori de mediu
precum ploaie, vant, radiatii UV, adecvata pentru sisteme de fatade cu deschideri totale de pana la
50% din suprafata. Culoarea membranei va fi negru-mat, creand un fundal contrastant pentru
elementele din lemn.

Din punct de vedere al utilizarii eficiente a *%9
resurselor naturale, se va valorifica bt |
materialul lemnos de pe amplasament a | o] illm -
carui taiere nu poate fi evitata fie prin |
utilizarea in procesul de construire, fie prin |
debitarea si uscarea industriala a acestuia, f
pentru a putea fi folosit ca finisaj exterior. i
Sistemul de fatada ventilata cu elemente din Perete - suport ‘ El- S ——
i
|

. S

lemn va fi folosit in combinatie cu finisajul * Strat-toleranta 20 mm
! lzolatie minerala - 160 mm

din panouri din HPL compact - fibre de Suport metalic

celuloza impregnate cu rasini fenolice - ° Eementiiniardin sluminiu
Membrana hidroizolanta

. = 5 L t !
montate in sistem ventilat. auto - adeziva Y
Panourile vor fi prinse de structura ' FHementde separare roM 10mm (/1] °

_ . . . . 5 B Lamela - suport din lemn 60 x 60 mm {
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elementelor substructurii va alterna pentru fiecare sir vertical de panouri, astfel, panourile vor fi
montate cu inclinatie in plan vertical, creand un efect tridimensional.

1. Panou HPL compact

3
. 2. Profil aluminiu extrudat tip “2"
> 3. Profil aluminiu extrudat tip canal
10 4. Element de prindere in structura metalica

i 5. Nit de prindere, vopsit in culoarea panoului
6. lzolatie verticala continua
7-11. Elemente componente ale peretelui de inchidere

Se vor folosi panouri HPL culoarea gri deschis - texturat, mat, cu rezistenta mare la intemperii

si decolorare. Muchia inferioara a cladirii va fi marcata prin montarea unui profil metalic tip "U” pe
tot perimetrul acesteia. Profilul metalic va fi vopsit in camp electrostatic culoarea negru, RAL 9011,
la fel ca si elementele vizibile ale structurii de rezistenta.

3.3.3.  4.1.3. Arhitectura - Sisteme pereti cortina
Cuprinde cheltuielile pentru executia sistemelor de pereti cortina.
Suprafetele vitrate ale cladirii vor avea grade inalte de performanta energetica. Prin orientarea
cladirii si a vitrajelor se va asigura un maxim de insorire pentru zonele de agrement si se va evita
pierderea de caldura in timpul sezonului rece. Vitrajele cu suprafete mari se vor realiza in sistem
perete - cortina structural, cu profile din aluminiu. Pentru a pastra imaginea de ansamblu a cladirii si
a pune in evidenta juxtapunerea dintre suprafata vitrata si sistemul de umbrire cu riflaje de lemn,
montantii peretelui - cortina nu vor fi vizibili la exterior. Substructura sistemului de perete - cortina
va fi alcatuita din montanti si traverse din aluminiu cu canale pentru drenarea condensului. Acesta
va indeplini toate cerintele privitoare la izolarea termica si acustica (la zgomot aerian), etanseitatea
la apa din precipitatii si la infiltratii produse de actiunea dinamica a vantului (de exemplu la
patrunderea prafului din exterior). Se vor folosi elemente speciale pentru colturile care nu sunt la
unghi de 90 de grade. Panourile vitrate vor fi duble, distantate cu ajutorul elementelor din aluminiu
anodizat, lipite cu silicon structural la exteriorul elementelor din aluminiu.
La alegerea sistemului de perete - cortina se vor avea in vedere:
* tipul si caracteristicile sistemului structural al cladirii;
® zona seismica in care este amplasata constructia (valori maxime ale acceleratiilor miscarii seismice,
compozitia spectrala);
* influenta conditiilor locale ale amplasamentului asupra actiunii seismice si asupra raspunsului
structural;
* influenta conditiilor climatice ale zonei etc.
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3.3.4. 4.1.4 Arhitectura - Spatii verzi si vegetatie interior
Sunt cuprinse toate costurile aferente zonelor de vegetatie de la interior. Pentru amenajarea
interioara se vor utiliza plante decorative naturale din categoria:
* Palmieri naturali "Livistona chinensis” h=5m si h=8m;
* Bambusi Negri " Phylostachys Nigra" h = 2m, montati in jardiniere;
* Plante atarnatoare (Liane curgatoare "Scindapsus aureus”) care formeaza perdele verzi ce
decoreaza parapetii platformelor de la etaj si coboara pe inaltime spre parter;
* plante pentru peretii verzi decorativi in zonele de receptie si wellness;
* plante decorative ,Anthurium" h=40 cm, in ghivece, amplasate in toate spatiile reprezentative ale
cladirii.
Pe peretele de separare intre piscina interioara de agrement si bazinul de inot, dar si in zona care
delimiteaza locul de joaca cu caracter acvatic si piscina pentru copii de spatiul dedicat toboganelor
interioare, se va instala un sistem de tip “perete viu” - un ansamblu de recipiente de plantare montate
pe o sina verticala ce integreaza un sistem de irigare prin picurare. Acest tip de sistem creeaza
posibilitatea realizarii unui perete verde cu o mare diversitate de texturi si culori. In plus, sistemul
aduce beneficii in materie de izolare fonica pentru spatiul in care este instalat, contribuind in acelasi
timp la purificarea si oxigenarea aerului interior.

3.3.5. 4.1.5 Arhitectura - Elemente de design tematic
Cuprinde toate cheltuielile elementelor de design tematic si signalistica. Acestea
vor fi dezvoltate si proiectate in etapa de PTh si va constitui identitatea la interior
a obiectivului.
Este importat de mentionat in acest context si faptul ca inclusiv in elaborarea
proiectului Centrului Balneoclimateric Multifunctional Covasna, s-a utilizat
storytelling-ul in ceea ce priveste integrarea si reinterpretarea elementelor
caracteristice specifice orasului: asezarea geografica, configuratia geologica si EARTH
altitudinea statiunii. Astfel, au rezultat 3 corpuri principale reprezentand 3 dintre
simbolurile primordiale (pamant, apa, aer) intr-o corespondenta analogica cu cei
3 factori majori care asigura specificitatea statiunii:
PAMANT (EARTH) = asezarea geografica
APA (WATER) = configuratia geologica
AER (AIR) = altitudinea WATER

AIR

Earth Water Air = EWA

CENTRU BALNEQCLIMATERIC
MULTIFUNCTIONAL COVASNA

La interior se pastreaza ca tematica imbinarea celor 3 elemente: |a etajul 2 - peretele ce desparte
zona de tobogane de piscina pentru copii (elementul Apa) va fi acoperit pe partea toboganelor cu
un perete de plante iar pe partea cu piscina pentru copii, se vor reprezenta imagini cu zeita Pele -
zeita Vulcanilor (reprezentand elementul Pamant) si zeul vantului Aeolus (reprezentand elementul
Aer). Vulcanul face parte din identitatea orasului Covasna fiind stiut faptul ca este o zona cu
activitate vulcanica in trecut.
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3.3.6.  4.1.6 Arhitectura - Sistem acoperis verde
Au fost cuprinse toate costurile de executie pentru
acoperisul verde realizat in sistem extensiv usor,
avand o greutate pe suprafata mai mica decat
sistemele traditionale. Retentia apei se va face la
nivelul stratului de drenaj, ca placile de drenaj sa
poata retine 10 | apa/m?, iar sistemul poate fi instalat
pe acoperisuri cu inclinatie de pana la 45° fiind
adecvat si pentru acoperisuri cu panta variabila.
Vegetatia nu necesita ingrijire intensiva sau lucrari de
intretinere sofisticate. Se vor planta specii suculente,
ca sedumul, ierburi perene, cu flori care pe langa
avantajul de a avea masa verde redusa,
ofera si diversitate coloristica.
Componenta unui acoperis verde extensiv:
* Strat de baza, format dintr-o membrana anti-radacina care sa asigure protectie impotriva
tendintelor de patrundere a radacinilor prin hidroizolatie.
* Geo-membrana din fibre de poliester sau amestec de fibre consolidate mecanic, poliester si
polipropilena regenerata, cu o rata de absorbtie a apei intre 3 si 6 I/m2, in functie de produs. Strat
de drenaj, alcatuit din placi de retinere a apei cu dren integrat, din polistiren expandat, cu inaltime
de 50 mm. Retine 10,1 I/m? de apa la 0,6 kg/m2.
* Un voal din fibre de polietilena, gros de 1-2 mm, ce formeaza un strat de filtrare care impiedica
colmatarea, umplerea stratului de drenaj cu particule fine din substrat si stratul de vegetatie.
* Substratul pentru vegetatie, compus din materiale reciclate dar si materiale naturale, ca tigla split,
perlit, piatra ponce, zgura vulcanica, fibre de turba, fire vegetale biodegradabile macinate de regula
la granulatii intre 1- 40 mm. Grosimea substratului la acoperisul cu vegetatie usor va fi de aprox. 60
mm, asigurand astfel minimul necesar dezvoltarii in conditii bune a plantelor de pe acoperis. Fiecare
cm de grosime a stratului reprezinta greutatea substratului mineral de la 10 panala 13 kg/m?2in stare
saturata cu apa.
* Vegetatia propriu zisa va fi obligatoriu de tip extensiv, plante rezistente la variatii mari de
temperatura, la conditii extreme, inghet, lipsa de precipitatii, de seceta, vant, ploi acide etc. Diferitele
specii de sedum, ierburi salbatice sunt ideale pentru rolul de vegetatie pe un acoperis verde
extensiv, dar pot fi si combinate cu mai multe tipuri de plante cu flori pentru a ajunge la rezultate cu
rol peisagistic. In zonele unde inclinatia suprafetei se situeaza intre 5° si 15° substratul pentru
vegetatie se va aseza direct pe stratul de drenaj, fara a se mai folosi voalul filtru. Astfel se asigura
stabilitatea stratului fertil impotriva alunecarii sau a eroziunii cauzate de ape pluviale sau forte
eoliene si in acelasi timp se asigura si retentia apei, aspect important din cauza tendintei de uscare
mai accentuate a acoperisului verde in panta.
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Pentru partea de acoperis unde se vor monta panouri fotovoltaice si panouri cu tuburi vidate se va
realiza invelitoare tip terasa conform Normativ C 112 / 86 si NP 040-02. Panta invelitorii bituminoase

este de minim 1,5%.
Ordinea pozarii straturilor, peste suportul din sapa de mortar, pe orizontala, este urmatoarea:

Acoperis verde extensiv jonctiune cu cutie de control scurgere

Plante - AL e = o
Subsltrat pentru vegetatie o B A | E G — T 2 = PP = Cutie de conitrol scurgere
Pietrig L 1’ . l e T ' e Strat de fillrare
Profil delimitare pietrig ’ L] { ¢ L Strat drenaj
. : osonzs N f7= =Y T EE NAnal st Strat de proteciie Geotextil
e ™ ™™l — L — _.l'_\._—_.‘_._"-.'.."' Strat de separajie PE
e b < o Hidroizolatle cu certificat FLL
Bariera vapon e N G gl i | PRI P Termoizolalie

- beton de panta 3-5 cm grosime, executat din termo-beton, cu agregate usoare, cu greutate de
cca. 300kg/mc si coeficient de conductibilitate termica de 0,065W/mK.

- strat de egalizare din mortar M 100-T, 2 cm grosime (orizontal si vertical);

- amorsa bituminoasa, in doua straturi (orizontal si vertical);

- strat de difuzie a vaporilor{orizontal si vertical);

- bariera contra vaporilor (orizontal);

- termoizolatie din placi rigide de polistiren expandat ignifugat de inalta densitate de 200mm
grosime. Caracteristicile termoizolatiei vor fi: efortul de compresiune minim 150kPa si clasa de
reactie la foc B-s2,d0.

- amorsa bituminoasa, in doua straturi;

- strat de difuzie a vaporilor;

- hidroizolatie curenta din doua straturi, cu durata de exploatare de minim 10 ani (orizontal si
vertical);

- sapa de protectie slab armata cu suprafata elicopterizata.

Terasa va fi prevazuta perimetral cu atic de protectie,

Scurgerea apelor pluviale va fi interioara, racordata la canalizarea pluviala.

Elementele de tinichigerie, se vor executa din tabla de otel de 0,4 mm grosime, vopsita.

3.3.7. 4.1.7. Arhitectura - Bazine
Sunt cuprinse toate costurile aferente lucrarilor de arhitectura la bazinele interioare, precum sistem
finisaj vitroceramica, borduri perimetrale si elemente specifice, sisteme de hidroizolatie, elemente
de siguranta si accesorii conform normativelor in vigoare.

3.3.8.  4.1.8 Rezistenta - Sistematizare pe verticala
Sunt cuprinse aici toate lucrarile de terasamente si lucrarile pregatitoare pentru intregul teren unde

se va dezvolta investitia.
Lucrarile pregatitoare constau in indepartarea stratului de pamant vegetal (40-50 cm) din ampriza

lucrarilor,
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Lucrarile de terasamente constau din sapaturi si umpluturi pentru realizarea cotelor platformelor
proiectate. De asemenea pe zonele in care terenul natural are inclinare mare se vor realiza trepte de
infratire in conformitate cu STAS 2914 pentru asigurarea stabilitatii corpului terasamentului. Lucrarile
de terasamente vor respecta gradul de compactare, deformabilitatea si capacitatea portanta

prevazute de STAS 2914-84.

3.3.9. 4.1.9. Rezistenta - Sapatura si umplutura
Sunt cuprinse toate cheltuielile aferente sapaturilor si umpluturilor necesare executiei infrastructurii

cladirii, inclusiv sprijiniri de maluri.

3.3.10. 4.1.10 Rezistenta - Infrastructura

Sunt cuprinse toate costurile de realizare a infrastructurii (subsoluri si sisteme de fundare) pentru
cele 2 tronsoane ale cladirii, conform planselor si pieselor scrise din Studiul de Fezabilitate.

Pentru corpul cu regim de inaltime parter a fost prevazut un sistem de fundare directa prin
intermediul unor fundatii izolate tip bloc si cuzinet armat. Avand in vedere ca terenul este in panta,
fundatiile izolate sunt in trepte. Betoanele propuse sunt dupa cum urmeaza: C25/30, clasa de
consistenta/tasare: S$3/5S4, clasa de expunere XC2(RO), continut maxim de cloruri: Cl 0.20,
dimensiunea maxima nominala a agregatului: Dmax=16mm, tipul de ciment: CEM II/A-S 32,5 N,
raport maxim A/C=0,50, dozaj minim de ciment = 300 kg/mc. Pentru betoane de egalizare C8/10,
Pentru corpul cu regim de inaltime S+P+2E s-a prevazut o infrastructura alcatuita din SUBSOL si
SISTEM DE FUNDARE. Subsolul este alcatuit din pereti din beton armat si are rolul de a crea o cutie
rigida. Subsolul nu este pe toata amprenta constructiei. Sistemul de fundare propus pentru acest
tronson este fundare directa prin intermediul unor fundatii izolate tip bloc si cuzinet armat, respectiv
fundatie de tip radier (in trepte) pe zonele cu pereti si planseu din beton armat. Avand in vedere ca
terenul este in panta atat fundatiile izolate cat si radierele sunt in trepte. Pentru cativa stalpi aferenti
structurii metalice de la Etajul 2 s-a propus fundatie continua sub forma unei talpi din beton armat
cu grosimea de 80 cm si elevatie. Betoanele propuse pentru acest tronson sunt dupa cum urmeaza:
C25/30, clasa de consistenta/tasare: S3/54, clasa de expunere XC2(RO), continut maxim de cloruri:
Cl 0.20, dimensiunea maxima nominala a agregatului: Dmax=16mm, tipul de ciment: CEM II/A-S
32,5 N, raport maxim A/C=0,50, dozaj minim de ciment = 300 kg/mc. Pentru betoane de egalizare

ca/10.

3.3.11. 4.1.11 Rezistenta - Suprastructura
Sunt cuprinse toate costurile aferente executiei suprastructurii pentru cele 2 tronsoane ale cladirii,
conform planselor si pieselor scrise din Studiul de Fezabilitate.
Suprastructura corpului cu regim de inaltime parter
este constituita dintr-o structura metalica ce reazema
pe conturul unui planleu compozit (otel beton) situat
la cota 0.00. Pentru a realiza inchiderea la partea
superioara s-au propus ferme metalice (alcatuite din
tevi cu sectiune rectangulara) dispuse pe directie
transversala. Fermele metalice reazema pe stalpi cu
sectiune “dublu T” incastrati la baza. Pe directie
longitudinala stalpii s-au contravantuit cu ,un sistem de contravantuire in X"
Planseul de la cota £0.00 s-a realizat in solutie mixta otel-beton cu grinzi principale si secundare.
Peste grinzi se propune tabla cutata peste care va trebui turnata o placa din beton armat.
Planseul compozit de la cota +0.00 reazema pe niste stalpi inclinati care formeeaza niste “V-uri".
Acesti stalpi se propun a se realiza din tevi cu sectiune circulara.
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Suprastructura corpului cu regin de inaltime S+P+2E
este alcatuita in solutie combinata otel beton. La
nivelurile infericare s-a propus o structura cu pereti
din beton armat si planseu din beton armat de pe care
continua o structura metalica. Mentionam ca structura
nu are regularitate nici in plan si nici in elevatie.

La Etajul 2 s-au propus la partea supericara ferme metalice dispuse pe directie transversala
(deschidere de cca. 24.0-25.0 m). Pentru stalpii pe care reazema fermele se propun stalpi metalici
cu sectiune “dublu T” sau “cruce de malta”. Pe directie longitudinala stalpii metalici s-au
contravantuit pe fiecare deschidere cu un “sistem de contravantuire in X", Fermele metalice sunt
alcatuite din tevi cu sectiune rectangulara. La Etajul 1, respectiv Parter se propune o structura cu
pereti din beton armat si planseu dala. Pe zona restaurantului situat la Parter s-a propus din nou
acelasi sistem cu ferme metalice si stalpi metalici contravantuiti pe o directie. Planseul de la cota
+1.00 de pe zona Terasei restaurantului si de pe Zona de alimentare publica s-a realizat in solutie
mixta otel-beton cu grinzi principale si secundare. Peste grinzi se propune tabla cutata peste care va
trebui turnata o placa din beton armat. Planseul compozit de la cota +1.30 reazema pe niste stalpi
inclinati care formeeaza niste “V-uri”. Acesti stalpi se propun a se realiza din tevi cu sectiune circulara.
Se propune un planseu realizat in solutie compozita otel-beton cu grinzi principale si secundare.
Peste grinzi se propune tabla cutata peste care va trebui turnata o placa din beton armat. Planseul
compozit de la cota £0.00 reazema pe niste stalpi inclinati care formeeaza niste “V-uri”. Acesti stalpi
se propun a se realiza din tevi cu sectiune circulara.

3.3.12. 4.1.12 Instalatii - Bazine, mofete si ansambluri water slide
Cuprinde toate cheltuielile pentru executia lucrarilor de instalatii aferente bazinelor, mofetelor si
ansamblurilor water slide, precum tratarea/filtrarea apei de imbaiere, incalzirea apei de imbaiere
etc., conform pieselor scrise si desenate ale Studiului de Fezabilitate si a normativelor in vigoare.

3.3.13. 4.1.13 Instalatii HVAC - Ventilatij
Cuprinde toate costurile de executie pentru lucrarile de instaltii destinate ventilarii si climatizarii
spatiilor. Spatiile la interiorul carora se vor prevedea instalatii de tratament balnear si activitati de
agrement, dotate cu bazine de apa, piscine, saune si tobogane vor fi deservite de o instalatie de
tratare aer in constructie speciala, cu functie de dezumdificare si aport de aer proaspat. Pentru
acestea au fost propuse doua centrale de tratare aer si sisteme de tubulaturi de distributie. Pentru
introducerea aerului tratat se vor utiliza tubulaturi metalice in constructie speciala pentru utlizare in
medii cu umiditate ridicata si/sau de tip textil, cu microperforatii pe toata lungimea si o distributie
eficienta a aerului la interiorul incaperilor.
Bucataria restaurantului este prevazuta cu o centrala de ventilare dedicata, 100% aer proaspat, tratat
(filtrare, incalzire, racire) care va asigura compensarea debitului de aer evacuat prin hote si spatii
anexe. Ventilarea spatiului de bucatarie se va realiza in depresiune fata de restul spatiilor. De la
nivelul fiecarui echipament de extractie, tip hote de extractie in constructie speciala pentru bucatarii
profesionale, debitul de aer evacuat se va realiza direct la exterior prin intermediul unui sistem de
tubulaturi din inox si a unui ventilator de evacuare tip F400, 2h. Tubulaturile de extractie vor respecta
prevederile normativului 15/2010.
Pentru centrala de tratare aer bucatarie recuperarea caldurii din aerul evacuat se poate realiza
utilizand exclusiv recuperatoare de caldura cu fluid intermediar si by-pass.
La interiorul zonei de restaurant se va utiliza o centrala de tratare aer pentru asigurarea necesarului
de aer proaspat cu aport partial la sarcina de incalzire si racire.
Ventilarea spatiului se va realiza in usoara suprapresiune fata de zona de bucatarie.
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Spatiile cu destinatia acces principal, lobby, birou, lobby welness vor fi deservite de o centrala de
tratare aer pentru asigurarea necesarului de aer proaspat si compensarea aerului evacuat,
Ventilarea spatiilor de tip grup sanitar, dus, vestiare, camere depozitare, camere curatenie se va
realiza in depresiune cu un sistem de ventilare utilizand dispozitive de aer, tubulaturi si ventilatoare
de evacuare.

Centrarele de tratare aer se prevad in furnitura completa, inclusiv cu automatizare, registre
motorizate de inchidere-deschidere, protectie anti-inghet.

La interior distributia aerului se realizeza prin retele de canale rectangulare si circulare, termoizolate,
calculate conform debitelor de aer de pe fiecare nivel.

Intreaga retea de canale de aer va fi realizata conform clasei C de etanseitate.

Conductele de ventilare se executa din materiale incombustibile (clasele de reactie |a foc A1, A2-
s1,d0).

Conductele instalatiilor de ventilare amplasate pe caile de evacuare in caz de incendiu, precum si in
ghene sau spatii cu acces dificil sau imposibil sunt realizate din materiale din clasa de reactie la foc
A1, avand izolatie din clasa de reactie |a foc A2-s1,d0. Conductele cat si elementele de sustinere au
rezistenta la foc El h0 i<>0 30 sau El ve i<>0 30, Racordurile flexibile sunt din clasa de reactie |a foc
B-51,d0 si au lungimea de maxim 1m.

La trecerea prin pereti sau plansee rezistente |a foc, conductele de ventilare se executa din materiale
incombustibile (A1,A2-51,d0), care asigura rezistenta la foc El j i<>0 egala cu cea a peretelui sau
planseului strapuns.

La trecerea prin pereti si plansee rezistente |a foc, golul din jurul conductei de ventilare se etanseaza
cu materiale avand rezistenta la foc (El) egala cu rezistenta la foc (REI / El) a peretelui sau planseului
traversat.

In interiorul conductelor de ventilare, in dreptul traversarii peretilor si planseelor rezistente la foc se
prevad clapete antifoc, cu rezistenta la foc egala cu a elementului traversat E/-S i€>0, ho, respectiv
El-Sii¢>o0, ve, dar nu mai mult de EI-S 240ii¢>0, hosau ve. Actionarea clapetelorin caz de incendiu
se face automat de la centrala ECS,

Desfumarea cladirii va realiza in conformitate cu P118/99 prin trape cu deschidere automata si
manuala, avand suprafata libera minima egala cu 1% din suprafata pardoselii incaperii deservite (nu
se iau in considerare suprafetele bazinelor). Compensarea se va face natural organizat, prin
intermediul usilor si ferestrelor. Comanda automata a ventilatoarelor de admisie aer va fi dublata si
de o comanda manuala. Principiul de functionare este urmatorul: la aparitia incendiului si implicit a
fumului se vor deschide automat trapele de fum, acesta fiind astfel evacuat. In acelasi timp se
deschid usile si ferestrele de compensare, echipate cu sisteme de deschidere automata s manuala.
Trapele de fatada si acoperis se vor prevedea prin proiectul de arhitectura respectand prevederile

normativului P118/99.

3.3.14. 4.1.14 Curenti slabi - Sistem control acces

Cuprinde toate costurile de executie pentru sistemul de detectie efractie si control acces ce se va
proiecta intr-o arhitectura deschisa, in conformitate cu prevederile standardelor SR EN 50131 - 1 s
SR EN 50131-4, tinand cont de destinatia cladirii, astfel incat sa se realizeze o detectie rapida a
tentativelor de efractie. Prin modul de amplasare a elementelor de detectie se realizeaza o protectie
eficienta impotriva oricaror tentative de efractie.

Sistemul de efractie va comunica prin intermediul MODBUS cu sistemul BMS si cu centrala de
detectie si semnalizare la incendiu jar aceasta, in caz de incendiu, va deveni slave si va comanda
deschiderea usilor prevazute cu control acces siva apela fortele de lupta impotriva incendiilor locale.
Instalatia de detectie si alarmare la efractie va fi prevazuta pe suprafata obiectivului in zonele
sensibile, in special pe caile de acces si se vor executa de o firma licentiata, agreata de IGPR.
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Sistemul de detectare si alarmare la efractie depinde de domeniul de aplicatie, de valorile care

trebuie supravegheate si de reglementarile in vigoare.
Eventual beneficiarul va alege si alte obiective ce trebuje supravegheate.
Sistemul indeplineste urmatoarele functiuni:

° Protectia spatiului de relaxare impotriva patrunderilor prin efractie din exteriorul spre
interiorul acesteia;

e Protectia spatiilor importante din cadrul obiectivului impotriva patrunderilor prin efractie sau
unde se doreste restrictionarea dreptului de acces in anumite spatii :

° Semnalizarea incercarilor de "hold-up” in zonele de importanta deosebita;

° Semnalizarea incercarilor de fortare a elementelor de restrictionare a accesului;

° Semnalizarea deschiderii oricarei usi din incinta, aceasta avand contact magnetic;

° Semnalizarea si alarmarea la dispeceratul local/ birou securitate (organele exterioare ce sunt

insarcinate cu protectia obiectivului) la apasarea butoanelor sau pedalelor de panica de la casele de

bilete;
° Informarea tentativelor de furt/ efractie/ vandalizare a autoritatilor locale;
. Interconectarea cu sistemul de supraveghere video CCTV.

Sistemul de detectie si alarmare |a efractie si control acces va avea urmatoarea structura:

° Centrala de detectie si alarmare la efractie;

° Tastaturi pentru armare/ dezarmare/ programare amplasate in locuri specificate de catre
beneficiar;

. Retea de detectie si semnalizare la efractie (elemente de camp: contacte magnetice,

butoane si pedale de panica, detectoare de geam spart, detectoare cu infrarosu, detectoare de
vibratie - daca este cazul);

o Module de extensie;

° Retea de semnalizare acustica;

. Retea de interconectare intre elementele sistemului;
° Unitati de control acces stand-alone;

e Unitati de citire de card;

. Electromagneti si contacte magnetice ;

Cerintele si functiile ce trebuie indeplinite de sistemul de alarma la efractie:

. Sa reactioneze singur intr-un timp cat mai scurt;

o Sa aiba o rata minima a alarmelor false;

° Sa nu poata fi anihilat sau bruiat:

° Sa anunte in timp util institutiile desemnate pentru intervenii astfel incat efectele efractiei sa
fie limitate;

o Sistemul va semnala orice tentativa de patrundere neautorizata intr-o zona deschisa si va

alarma inainte ca agresorul sa ajunga in cladire;
° Sistemul va realiza detectia si semnalizarea prezentei intr-un spatiu delimitat.

3.3.15. 4.1.15 Sistem sonorizare plafon
Cuprinde toate costurile aferente executiei instalatiei de sonorizare si adresare publica.
Sistemul de Adresare Publica si sonorizare (PA) va avea urmatoarele functionalitati:
o Sistem de transmitere mesaje de evacuare in caz de incendiu;
° Sistem de muzica ambientala
o Sistem de adresarea a publicului
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In cazul unui eveniment, ce vizeaza sistemul de detectie si semnalizare incendiu, sistemul de
adresare publica va transmite un mesaje de instructiuni de evacuare in functie de compartimentul
incendiat. Liniile de difuzoare se vor proiecta si executa pe fiecare nivel iar semnalele preinregistrate
se vor directiona in functie de zona unde a aparut un eveniment pentru o evacuare cat mai facila.
Sistemul de adresare publica va fi alimentat din tabloul de consumatori vitali incendiu.

Functia sistemului de adresare publica :

o Mesaje de alarmare preinregistrate pentru evacuare in caz de incendiu. Difuzarea se face pe
toate spatiile din cadrul cladirii cat si in exteriorul acesteia (parcarea complexului).

o Difuzarea de muzica ambientala in zonele de relaxare si bazine de inot :

e Difuzarea catre clienti a mesajelor de interes public.

Sistemul de sonorizare este alcatuit din:
- Rack-ul echipamente PA in care sunt instalate mixere cu amplificatoarele, (CD-Player, Digital

Turner).

- Difuzoare EVAC (conf. SR54) de diferite tipuri amplasate in cladire si in exteriorul acesteia.
Functionarea alarmarii la incendiu in cladire se va realiza astfel: la alarma de incendiu se vor activa
sirenele de avertizare incendiu pentru un timp de 20 secunde (care va tine loc de ding-dong al
avertizarii) dupa care acestea se vor opri si vor porni mesajele vocale de avertizare.

Alarmarea la incendiu va fi prioritara sistemului de sonorizare.

3.3.16. 4.1.16 Instalatii HVAC - Sistem incalzire pardoseala
Cuprinde toate costurile aferente lucrarilor de instalatii ale sistemului de incalzire in pardoseala

pentru zonele prevazute conform Studiului de Fezabilitate.

3.3.17. 4.1.17 Instalatii electrice
Cuprinde toate costurile de executie ale instalatiei electrice conform Studiului de Fezabilitate.
Receptoarele de energie electrica constau din: iluminat artificial normal si de siguranta, echipamente
de climatizare, echipamente de tratare a apei, pompe electrice, aparatura de birou, instalatii de
evacuare aer viciat, instalatii de stingere incendiu, instalatii de defumare, instalatii de detectie,
semnalizare si alarmare la incendiu, etc.
Pe bara de distributie TGD se va lega un sistem de panouri fotovoltaice ce vor alimenta consumatorii
in asa fel incat cerinta de energie din SEN sa fie cat mai mica.
In cazul in care consumatorii aferenti obiectivului (ex. CHILLERE, pompe electrice, AHU uri, etc)
produc influente negative perturbatoare asupra instalatiilor furnizorului de energie, se va prevedea
o baterie de compensare a energiei reactive - PFC (POWER FACTOR CORRECTION).
In TGD se vor bransa consumatorii normali, aferente sistemelor de termoventilatii, sanitare, iluminat,
prize si forta, etc. Consumatorii vitali cu rol in securitatea la incendiu se vor racorda in tabloul electric
de consumatori vitali TV, dublu alimentat din inaintea intrerupatorului general si din grupul
electrogen, ca in schema generala de distributie.
Datele electroenergetice de consum estimate pentru dezvoltare, sunt urmatoarele:
Consumatori bransati in TGD

- putere electrica instalata Pi: 2.7 MW;

- putere electrica absorbita Pa: 1.44 MW;

— curentul de calcul Ic: 2261 A;

- tensiunea de utilizare Un: 400 V/ 230V; 50 Hz;
- factor de putere cosep: 0.92;

Consumatori bransati in tabloul de consumatori vitali (TV)

- putere electrica instalata Pi: 119 kw;

- putere electrica absorbita Pa: 83.3 kw;

= curentul de calcul Ic: 130.84 A;
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- tensiunea de utilizare Un: 400 V/ 230V; 50 Hz;
- factor de putere cosep: 0.92;

Obiectivul va avea un sistem de rezerva cu alimentarea cu energie electrica ce va functiona in cazul
unei avarii a sursei de baza (sistemul energetic national SEN) constand intr-un grup electrogen de
300kWA, pentru sustinerea consumatorilor critici cu rol de securitate in caz de incendiu ( tabloul de
desfumare, tabloul de pompe incendiu si consumatori critici),

Trecerea de pe sursa de baza pe cea de rezerva si revenirea pe sursa de baza se va realiza automat
la nivel local in tabloul TV prevazut cu dubla alimentare si AAR.

Consumatorii deserviti de sistemul de alimentare cu energie electrica de rezerva vor fi dupa cum
urmeaza:

Tabloul de consumatori vitali va fi dublu alimentat din punct de vedere electric astfel:

o Alimentarea de baza din cadrul tabloului electric general TGD cu cabluri de tip NXHX E90;

e Alimentarea de rezerva din cadrul generatorului cu cabluri de tip NHXH ES0.

Distributia energiei electrice in interiorul cladirii se face in sistem radial de la tabloul general TGD
catre tablourile electrice secundare si catre echipamentele prevazute cu racord direct.

In procesul de proiectare se va tine cont de respectarea caderilor maxime de tensiune admisibile
reglementate in Romania.

Solutia de transport a energiei electrice se va realiza cu cabluri de tip N2XH fara eliminari de
halogeni, dar si de la tablourile secundare la consumatorii finali se vor folosi acelasi tipuri de cabluri..
Tablourile electrice vor fi metalice cu usa plina si incuietoare cu cheie unica (acelasi model de cheie
pentru toate tablourile), cu grad de protectie minim IP55 sau mai mare (potrivit cu mediul ambient
din locul amplasarii tabloului). Toate tablourile electrice vor fi prevazute cu rezerva de spatiu de
minim 25% aferente conectarii altor echipamente dar si o rezerva de putere de 25%. In cazul unui
incendiu se vor delesta toti consumatorii non-vitali alimentati din tablourile TGD, TDS si TEB.
Deconectarea automata a consumatorilor non-vitali se va face de la distanta, printr-o comanda de la
centrala de detectie incendiu iar alimentarea tablourilor se va face manual, de catre personal
autorizat, din camera tabloului electric general TGD daca se constata ca a fost o alarma de incendiu

falsa.

Deconectarea tabloului general se va face in urmatorul fel:

° MANUAL: printr-un buton tip ciuperca montat pe tablourile TGD;

. AUTOMAT: semnal de la centrala de detectie si semnalizare incendiu.

Actionarea manuala de deconectare a consumatorilor vitali se va face atat de catre personalul din
cladire (la decizia beneficiarului) dar si de catre brigada de pompieri. Asa cum s-a precizat mai sus,
consumatorii cu rol la incendiu vor ramane alimentati de |a retea, deoarece conectarea acestora se
face inaintea intrerupatorului general. In cazul lipsei de tensiune de la retea, consumatorii cu rol la
incendiu vor fi alimentati din grupul generator. Solutia de distributie a energiei electrice este de tip
TN-S de la tabloul electric general la tablourile secundare de distributie.

Distributia cu energie electrica se va realiza cu cabluri cu intarziere la propagarea focului dar si fara
halogeni, conform normativelor in vigoare, cabluri pozate pe paturi de cabluri din tabla perforata
sau prin tuburi de protectie. Protectia mecanica a cablurilor se va realiza in tuburi tip PVC rigide sau
flexibile, cu diametrul corespunzator sectiunii de cablu pe care il protejeaza.

Toate cablurile folosite la distributia energiei electrice vor avea tensiunea nominala Un de minim
1.0kV.

Conductele, tuburile, etc., se pot dispune pe trasee comune cu traseele altor instalati; cu conditia ca
instalatia electrica sa fie dispusa, astfel:

° deasupra conductelor de apa, canalizare si de gaze lichefiate (de ex.: butan, propan, etc.);
. sub conductele de gaze naturale si sub conductele calde (cu temp. peste +40°C).
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Pe toate portiunile de traseu pe care nu pot fi respectate prevederile privind ordinea de dispunere
a traseelor sau distantele minime mentionate mai sus, se iau masuri constructive de protectie (de
ex.: prevazand ecrane sau tevi pentru a impiedica scurgerea apei, izolatii termice fata de conductele
calde, tevi metalice pentru protectia fata de conductele de gaze inflamabile, etc.).

Conductoarele si barele electrice de distributie se marcheaza prin culori pentru identificarea
functiunii pe care o indeplinesc in circuitul respectiv. Marcarea se face prin culoarea izolatiei, prin
tub izolant colorat sau prin vopsire.

Se folosesc urmatoarele culori de marcare pentru conductoare izolate si cabluri:

. verde/ galben, obligatoriu pentru conductoarele de protectie (PE si PEN). Se interzice
folosirea conductelor active cu izolatie de culoare verde sau galbena in circuite cu conducte PE sau
PEN;

° albastru deschis (bleu), pentru conductoarele neutre (N);

° alte culori decat cele de mai sus (de ex.: gri, negru, maro) pentru conductoarele de faza sau
pol (L1, L2,L3);

Cablurile si jgheaburile de cabluri se vor aseza conform normativelor in vigoare, conform solutiilor
agreate in fazele de proiectare aferente PTh. Se vor folosi solutii de pozare agrementate in spatiul
UE, paturi de cabluri realizate din tabla zincata perforata avand dimensiunile specificate in proiect
din faza de PTh.

Sistemele de prindere folosite vor respecta normele in vigoare dar si specificatiile furnizorului,
consolele de sustinere vor fi de tip leagan sau pe console. Pentru realizarea schimbarilor de directie
- in plan orizontal sau vertical, respectiv pentru realizarea imbinarilor de tip T sau reductii se vor
utiliza doar elemente prefabricate si recomandate de producator. Nu se admite realizarea acestor
imbinari prin taierea patului de cabluri.

Golurile pentru trecerea cablurilor prin plansee,
pardoseli sau pereti, inclusiv cele prevazute pentru
extinderi vor fi etansate in vederea evitarii propagarii
flacarilor, trecerii fumului sau a gazelor. Limita de
rezistenta la foc a elementelor de etansare a golurilor
trebuie sa fie cel putin egala cu cea a elementului
strabatut. In mod obligatoriu golurile de trecere a
cablurilor prin plansee, pardoseli, pereti sau grinzi nu
trebuie sa afecteze integritatea structurii de rezistenta.
Strapungerea peretilor rezistenti la foc de catre
paturile de cabluri vor fi protejate antifoc pe tot
conturul acestuia utilizand solutii agrementate.
Traseele electrice de la paturile de cabluri si pana la receptoarele finale se vor realiza prin protejarea
cu tub rigid sau flexibil - dupa caz conform specificatii Normativ 17/201 1, doar de culoare alb sau gri,
pe lateralul peretilor de ghips carton, pe coama superioara a structurii metalice sau aparent pe placa
de beton, respectiv ingropat in pereti - de ghips carton sau zidarie acolo unde este impus de catre
arhitectura ascunderea cablurilor.

Nu se admite realizarea traseelor electrice, montate in exteriorul patului de cabluri, suspendate in
aer, nu se vor poza cabluri electrice fixate mecanic sub paturile de cabluri.

Toate cablurile care intra si ies din doza de ramificatie vor fi fixate rigid in vederea nesupunerii
conexiunilor electrice la forte de intindere.

Distantele intre punctele de fixare a tuburilor de protectie este prezentat in tabelul de mai jos:
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Distante intre punctele de fixare

Distanta intre punctele de fivare fm]
Tipul tubului, tevii Montaj aparent
pe orizontald pe verticala
Tub din material plastic 0,6....... 0.8 0iisss:09
Tub metalic 1.0.......1.3 1,2....... 1,6
Tea W.j metalica sau din material g 3.0 LSeo 30
plastic

Dozele de ramificatie si conexiuni vor fi fixate rigid de lateralul patului de cabluri sau pe elementele
arhitecturale daca echipamentele finale nu accepta conexiune in bornele acestora.

Intrarea si iesirea cablurilor din doza de ramificatie se va realiza doar prin presetupele acesteia,
pozarea cablurilor realizandu-se cu o raza de curbura specificata in Normativul 17/ 2011.
Conexiunile electrice in interiorul dozelor de ramificatie se vor executa doar prin intermediul unor
cleme rapide. Nu se admit alte elemente inlocuitoare. Conexiunile vor fi realizate intr-un mod estetic
ridicat, astfel incat sa permita accesarea facila a acestora in caz de interventie.

Elementele de conectica vor fi pozitionate pe verticala, la interiorul dozei fiind dispuse
conductoarele de faza, iar in fata acestora, conductoarele de nul de lucru (N) si pamantare (PE).

Se interzice instalarea dozelor de ramificatie in volumele specificate de normativul 17-2011 art. 7.2.2.
Toate dozele de ramificatie vor fi etichetate, in functie de receptoarele conectate.

Instalatia de iluminat interior va fi proiectat si dimensionat conform normativelor in vigoare,
respectandu-se clasa de protective in functie de amplasarea corpului de iluminat.

Solutiile se vor proiecta si dimensiona cu corpuri de iluminat echipate cu lampi cu sursa LED, in
functie de destinatia incaperii in care se instaleaza si respectandu-se nivelele de iluminare impuse
de catre normativele in vigoare. Se vor folosi solutii de iluminat de tip DALI controlate prin
intermediul Sistemului de management al cladirii BMS. Comenzile de actionare a corpurilor de
iluminat din cadrul birourilor si bucatariilor se vor realiza local, prin intermediul intrerupatoarelor cu
protectie minim IP44, amplasate la usile de acces in incapere si la o inaltime recomandata intre 0.8-
1.2m fata de cota pardoselii finite sau prin senzori de miscare.

Se va adopta o solutie de montaj in functie de destinatia incaperii in montaj ingropat sau aparent.
Alimentarea corpurilor de iluminat exterior se va realiza din cadrul unui tablou electric dedicat
(TILEXT tablou electric iluminat exterior), intreg iluminatul exterior se va stinge/ aprinde la orele
stabilite de catre beneficiar prin intermediul BMS ului si senzorilor crepusculari.

Solutiile de iluminat vor fi in conformitate cu cerintele de eficienta LEEDS.

Calculele nivelului de iluminat vor fi realizate de catre furnizorul de corpuri de iluminat agreat.

In cladire se vor prevedea instalatii de iluminat de siguranta corespunzator cerintelor art. 7.23.5.1.
lit. a. (instalatii electrice pentru iluminatul de siguranta pentru continuarea lucrului), art. 7.23.6.1. lit.
a. si art. 7.22.22 (instalatii electrice pentru iluminatul de securitate pentru interventie), art. 7.23.7.1.
(instalatii electrice pentru iluminatul de securitate pentru evacuare), art. 7.23.9 (instalatii electrice
pentru iluminatul de securitate impotriva panicii) si art. 7.23.11. (instalatii electrice pentru iluminatul
de securitate pentru marcarea hidrantilor interiori) din Normativului 17-2011, art. 43, 89 si 139 din
Normativul NP 127-2009.

Se va propune un sistem centralizat de iluminat de siguranta, respectiv :

° centrala de iluminat de siguranta.

. substatii.

Corpurile de iluminat de siguranta vor fi alimentate din cadrul unui sistem de distributie centralizat

cu centrala de iluminat de siguranta.
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Centrala de iluminat de siguranta va fi alimentata din cadrul tabloului consumatori vitali incendiu
TCVI prin intermediul cablurilor de tip NHXH E90 cabluri rezistente la foc pozate pe paturi de cabluri
cu sisteme de prindere (ancore) rezistente la foc.

Intreaga distributie a iluminatului de siguranta pentru spatiile comune, sala de mese, vestiare, lobby,
spatiile de birouri, etc. va fi alimentata din sistemul centralizat de iluminat de siguranta si va fi
realizata cu cabluri rezistente de tip NHXH E90 pozate pe paturi de cabluri cu sisteme de prindere
rezistente la foc sau aparent pe placa de beton cu sisteme de prindere rezistente la foc (cleme
metalice).

Conform 17-2011 art. 7.23.12.4 in incaperile si pe caile de evacuare cu mai multe corpuri de iluminat
de siguranta se for prevedea cel putin 2 circuite separate:

° lluminat de siguranta pentru continuarea lucrului, conf. art. 7.23.5.1. din 17/2011,

e lluminat de securitate pentru evacuare, conf. art. 7.23.7.1. din 17/2011, timpul de functionare
sa fie de cel putin 1h.

lluminat pentru evacuarea din cladire - este parte a iluminatului de securitate destinat sa asigure
identificarea si folosirea, in conditii de securitate, a cailor de evacuare: se va realiza cu corpuri de
iluminat de siguranta de tip PERMANENT, cu etichete ce indica sensul de evacuare, echipate cu
surse LED si fara acumulatori, avand autonomie 1 ora asigurata de sistemul centralizat de alimentare
de siguranta (centrala de iluminat de siguranta). Distanta de observabilitate a semnelor de evacuare
va fi de minim 20m. Alimentarea corpurilor de iluminat se realizeaza cu conductoare din cupru de
tip NHXH protejate in tuburi de protectie sau pozate aparent sau pe paturi de cabluri.

lluminat de securitate pentru evacuare se va instala astfel:

- langa scari, astfel incat fiecare treapta sa fie iluminata direct;

- la fiecare usa de iesire destinata a fi folosita in caz de urgenta;

- la fiecare schimbare de directie;

- la fiecare iesire din cladire;

- in toate incaperile cu mai mult de 50 persoane;

- incaperi supraterane cu suprafete mai mari de 300 mp;

- toaletele cu o suprafata mai mare de 8mp;

De-a lungul cailor de evacuare distanta dintre corpurile de iluminat pentru evacuare trebuie sa fie
de maxim 15 m;

lluminat de securitate impotriva panicii, conf. art. 7.23.9.1. din 17/ 2011, al carui timp de punere in
functiune in cladirile destinate publicului sau lucrarilor trebuie sa fie mai mic de 5 secunde, iar timpul
de functionare sa fie de cel putin 1h.

Este parte a iluminatului de securitate prevazut sa evite panica si sa asigure nivelul de iluminare care
sa permita persoanelor sa ajunga in locul de unde calea de evacuare poate fi identificata: se va
realiza cu corpuri de iluminat integrate in sistemul centralizat de alimentare de siguranta-centrala de
iluminat de siguranta; autonomie 1 ora.

lluminatul de securitate impotriva panicii se va prevedea in incaperile dispuse la nivelurile
supraterane cu peste 100 de persoane si in incaperile cu suprafete mai mari de 60 m2. Conform art.
7.23.9.2 din Normativul NP 1 7 - 11, iluminatul de securitate impotriva panicii se prevede cu comanda
automata de punere in functiune dupa caderea iluminatului normal.

lluminatul de securitate impotriva panicii se prevede si cu comenzi manuale pentru personalul de
serviciu (instruit) al cladirii, iar scoaterea din functiune se face numai dintr-un singur punct, accesibil
personalului insarcinat cu asta, conform art. 7.23.9.3 din Normativul NP 17 - 11.

lluminatul impotriva panicii este alimentat din sistemul centralizat de alimentare de siguranta
(centrala de iluminat de siguranta).

Alimentarea corpurilor de iluminat impotriva panicii se va realiza cu conductoare din cupru de tip
NHXH protejate in tuburi de protectie, pentru cablurile pozate aparent sau pe paturi de cabluri.
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Corpurile de iluminat vor fi cu sursa LED, amplasate in urma unei simulari dialux efectuate |a faza de
proiectare PTh. Corpurile de iluminat impotriva panicii sunt de tip nepermanent. Trecerea de pe
alimentarea de baza pe alimentarea sustinuta de kit-ul de acumulatori realizandu-se la un interval
mai mic de 1s.

Se va realiza cu corpuri de iluminat de siguranta de tip PERMANENT, cu etichete inscriptionate cu
simbolul « H », integrate in sistemul centralizat de alimentare de siguranta-centrala de iluminat de
siguranta; autonomie 1 ora.

In functie de consumatorii prevazuti in dezvoltarea "CENTRU BALNEOCLIMATERIC
MULTIFUNCTIONAL COVASNA” se va prevedea un spatiu pentru o baterie de compensare a
factorului de putere. Se va decide daca este necesara o unitate de compensare a factorului de
putere, in urma functionarii si monitorizarii timp de o luna pentru a stabili daca este necesara
instalarea bateriei de compensare. Se va monitoriza in perioada de varf a functionarii obiectivului.
Toate prizele aferente proiectului vor fi prevazute cu contact de protectie.

Inaltimea de montaj este in general de 0.3~0.4m fata de pardoseala finita sau la o cota indicata
eventual in functie de camera in care sunt amplasate. Toate prizele vor avea gradul de protectie
minim IP44. Prizele vor fi in montaj aparent sau incastrat in functie de destinatia camerei unde sunt
instalate.

Distributia circuitelor de prize se realizeaza ingropat cu conductoare tip N2XH 3x2.5 mm2.

Traseele pentru circuitele de prize si racorduri electrice vor fi comune cu cele pentru iluminatul
artificial. Toate echipamentele de forta vor fi achizitionate cu panou propriu de automatizare si
control, astfel incat in sarcina proiectantului de instalatii electrice revine doar alimentarea pe partea
de forta a echipamentelor. Legaturile intre unitatile interioare si cele exterioare ale diverselor
echipamente se vor realiza de catre furnizorul de echipamente.

Ventilatorul grupurilor sanitare va fi prevazuta cu comanda centralizata de la BMS, astfel incat timpul
si intervalele de functionare sa ramana la latitudinea beneficiarului cladirii.

In caz de incendiu acestea vor primi semnal de la CS| si vor fidecuplate de la alimentarea cu energie
electrica.

Se vor prevedea racorduri electrice pentru alimentarea pisoarelor si uscatoarelor de maini din cadrul
grupurilor sanitare in conformitate cu cerintele arhitectului/ beneficiarului.

Toate ventiloconvectoarele se vor zona in functie de destinatia camerei unde sunt instalate,
comanda si controlul de functionare fiind comandate de BMS ul aferent obiectivului.

Automatizarea echipamentelor de climatizare cat si comunicatia acestora vor fi puse la dispozitie de
catre furnizorul de echipamente/ proiectantul fazei de proiect tehnic.

Automatizarea si legaturile interioare intre echipamente sunt realizate de catre furnizorul de
echipamente/ integratorul de instalatii mecanice.

Toate circuitele vor avea protectie (forta/ prize) la scurtcircuit si la suprasarcina cu intreruptoare
automate, echipate cu module de protectie diferentiala de 30mA.

Se vor folosi obligatoriu doze de legatura separate fata de cele destinate iluminatului normal sau de
siguranta.

Pe baza indicelui keraunik si a caracteristicilor obiectivului acesta se va proteja cu o instalatie de
protectie impotriva loviturilor de trasnet care va asigura clasa | de protectie. Acest nivel de protectie
va fi realizat constructiv prin intermediul a 2 tije prevazute cu dispozitiv de tip prevecton.

Reteaua de captare si coborarile |a prize de pamant se va realiza cu conductor rotund de Ol-Zn
@10mm. Suportii de prindere ai conductorului rotund de captare nu trebuie sa afecteze
caracteristicile hidroizolante ale acoperisului sau ale elementelor de constructie pe care sunt

montati.
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Pentru reteaua de captare se realizeaza 4 coborari cu conductor rotund OL-Zn @10mm. Aceste
coborari se vor lega la priza de pamant naturala comuna prin intermediul pieselor de separatie (PS)
care se monteaza la cota 0.5 m fata de cota terenului amenajat (CTA) sau incastrate in trotuar.
Conductoarele de coborare se executa, de preferinta, dintr-o singura bucata, fara imbinari. In cazul
in care este necesar sa se efectueze totusi imbinari pe traseul conductoarelor de coborare, numarul
lor trebuie redus la minimum, iar imbinarile se realizeaza prin sudare, lipire, sertizare, suruburi sau
buloane.

In tabloul electric general este prevazut un descarcator de supratensiuni de tip SPD, de tip | (conform
17/2011). In tablourile electrice secundare vor fi prevazute descarcatore de supratensiune de tip SPD,
de tip Il (conform 17/2011). Acest lucru este necesar pentru a asigura o protectie cat mai buna in
cazul in care o lovitura de trasnet loveste casa sau un punct din apropierea ei.

Conectarea SPD in circuitul de protejat se face astfel incat sa rezulte conductoare de maxim 0.5 m,
avand in vedere faptul ca lungirea legaturii determina reducerea eficientei sistemului de protectie.
Conductoarele de legatura a SPD trebuie sa aiba o sectiune minima de 16 mm2, Cu. Se va verifica
periodic pastila colorata care indica gradul de uzura al dispozitivului (depinde de producator) si
atunci cand va fi necesar se va inlocui. Operatiunea se va executa de catre electricieni autorizati,

3.3.18. 4.1.18 Instalatii PS/
Cuprinde toate cheltuielile aferente instalatiilor de stingere incendiu, hidranti interiori si exteriori.
Conform P118-2/ 2013 modificat prin OMDRAP 6026/ 2018, art 4.1 trebuie asigurata echiparea cu
hidranti interiori. Se vor utiliza hidranti interiori cu urmatoarele caracteristici:
- Debitul specific minim al unui jet: 2,10 I/s;
- Lungimea minima a jetului compact la o presiune de 2 bar: 10,0 m:
- Lungimea minima a jetului pulverizat sub forma de perdea la o presiune de 2 bar: 6,0 m;
- Lungimea minima a jetului pulverizat conic la o presiune de 2 bar: 3,0 m:
- Tipul furtunului utilizat pentru hidrantii interiori: plat;
2 Diametrul duzei de refulare sau diametru echivalent: 13 mm;
- Presiunea minima necesara la hidrantul cel mai defavorizat: 2.2 bar
- Standard de referinta pentru echiparea si dotarea hidrantului interior: EN 671-2:
- Lungime si diametrul furtun hidrant interior: 20m/52mm;
- Sistem de alimentare a hidrantilor interiori: apa-apa;
- Numar de jeturi in functiune pentru parcaj: 2 jeturi;
- Debitul total al instalatiei: 4,20 I/s;
Inaltimea de pompare necesara pentru protejarea intregii cladirii este:
. Hp = Hu + Hr + Hg = 2.20 bar + 1.30 bar + 2.00 bar = 5.50 bar
- Hu = presiunea utila
- Hr = pierderi de presiune pe retea si furtun
- Hg = inaltimea geodezica a hidrantului de incendiu amplasat la cota cea mai mare
Conform P118-2/ 2013, art. 4.5 Hidrantii de incendiu interiori se amplaseaza langa intrari in cladiri,
in case de scari, in holuri sau in vestibuluri, pe coridoare, langa intrarea in incaperi si in interiorul
acestora.
Conform P118-2/ 2013 modificat prin OMDRAP 6026/ 2018, art 6.1 lit. i) trebuie asigurata echiparea
cu hidranti exteriori.
Debitul necesar ce trebuie asigurat este de 20/s, conform anexei nr. 7 din normativul P118/ 2-2013.
Timpul de functionare al instalatiilor de stingere cu hidranti exteriori este de 180 minute, conform
art. 6.19.(b) din P118-2/2013 si art. 154 (6) din normativul NP127/20089.
Inaltimea de pompare necesara pentru protejarea intregii cladirii este:
- Hp = Hu + Hr + Hg = 1.40bar + 0.60bar + 2.00bar = 4.00 bar
- Hu = presiunea utila
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- Hr = pierderi de presiune pe retea si furtun

- Hg = inaltimea necesara pentru atingerea celui mai inalt si indepartat punct de pe cladire
Conform calculelor de presiune efectuate pentru instalatia de hidranti interiori si exteriori, grupul de
pompare se va dimensiona astfel incat sa asigure presiunea de 5.50 bar si un debit de 20l/s. Avand
in vedere ca randamentul pompelor scade in timp, se recomanda marirea cu 0.50bar, a presiunii
grupului de pompare. Astfel, caracteristicile finale ale grupului sunt: Hp = 6.00bar, Q = 20 I/s.
REZERVA DE APA NECESARA STINGERII INCENDIULUI

o HIDRANTI INTERIORI - Timpul de functionare este de 10 min.

o HIDRANTI EXTERIORI - Timpul de functionare este de 180 min.

Rezulta necesarul minim pentru rezerva de incendiu:

Vhi = Qhi x Thi =4,2 I/s x 10 min x 60 sec =2.520!. Vhi = 2.52 mc.

Vhe = Qhe x The = 20 I/s x 180 min x 60 sec = 216.000 | => Vhe = 216 mc

Vhe+Vhi = 2.52 mc + 216 mc = 218.52 mc => Vhe+hi = 220 mc

Alimentarea rezervelor intangibile de incendiu se va face de la reteaua publica de alimentare cu apa.

3.3.19. 4.1.19 Instalatii sanitare
Au fost cuprinse toate costurile aferente executiei lucrarilor de instalatii necesare functionarii

obiectivului de investitii conform Studiului de Fezabilitate si normativelor in vigoare.

3.3.20. 4.1.20 Sistem detectie si alarmare incendiu
Sistemul de detectie si alarmare la incendiu se va proiecta in conformitate cu prevederile
standardelor si normativelor in vigoare pentru detectia si alarmarea rapida a inceputurilor de
incendiu. Acesta va permite localizarea rapida si precisa a unei situatii anormale, afiseaza starea
elementelor de detectie si transmite alarme. Sistemul de detectie si alarmare la incendiu se va
proiecta intr-o arhitectura deschisa, in conformitate cu prevederile standardelor si normativelor in
vigoare, inclusiv a standardelor europene SR EN-54, pentru detectia si alarmarea rapida a
inceputurilor de incendiu. Sistemul va asigura integral functiile programabile curente (SR EN-54),
functiile de stocare/ inregistrare evenimente (stari/ alarme), retranslatii automate interne si externe
(prin reteaua exterioara la organe de supraveghere si interventie) precum si interfata de integrare
cu sistemul global de securitate, dar si cu sisteme tehnologice de instalatii interioare.
Sistemele de detectare si semnalizare la incendiu sunt proiectate in conformitate cu P118/3-2015 si
a reglementarilor tehnice specifice. Partile componente ale sistemului de detectie si semnalizare la
incendiu sunt in conformitate cu P118/3-2015 si SR EN 54. Sistemul de detectie si semnalizare a
incendiilor va permite localizarea rapida si precisa a unei situatii anormale, afisarea starii elementelor
de detectie si transmiterea alarmei in caz de incendiu va analiza rapid informatiile primite si in cazul
confirmarii evenimentului, sa emita semnalul de alarma adecvat, pentru asigurarea interventiei si
evacuarii persoanelor.
La proiectarea instalatiei de detectare, semnalizare si avertizare incendiu din prezentul proiect se va
tine cont ca aceasta sa corespunda calitativ nivelurilor de performanta prevazute de lege astfel incat,
pe intreaga lor durata de existenta, sa fie asigurata indeplinirea cerintelor de calitate definite in
conformitate cu prevederile legii nr. 10/ 1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si
completarile ulterioare inclusiv legea 177/ 30.06.2015.
Sistemul de detectie si alarmare la incendiu, va fi de tip adresabil, cu un numar necesar de module
de bucla, acoperirea sistemului respectand P118-3/ 2015.
Conform Normativului P118-3/ 2015 si OMDRAP 6025-2018, art.3.3.1 pct. a) echiparea cladirii cu
instalatii de semnalizare a incendiilor este obligatorie iar gradul de acoperire cu instalatii de
detectare si semnalizare, conform 118-3/2015 este ACOPERIRE TOTALA, sunt supravegheate toate
spatiile din cladire cu exceptia celor mentionate la punctul 3.3.3 din P118-3/2015;
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Echipamentele de alarmare incendiu trebuie certificate si testate ISO 9001, SR EN54. Sistemul de
alarmare la incendiu trebuie sa fie omologat pentru a putea fi instalat in Romania. Sistemul de
detectie si alarmare la incendiu va fi alimentat din tabloul electric de consumatori vitali incendiu
TCVI;

Avertizarea acustica in caz de incendiu se va realiza global la nivelul intregii cladiri astfel incat sa se
asigure alarmarea tuturor persoanelor din zona. In caz de incendiu sistemul de detectie si avertizare
la incendiu va realiza functiuni de avertizare acustica si luminoasa. Pentru alarmarea in caz de
incendiu au fost prevazute dispozitive acustice adresabile ce vor fi conectate la sistemul de detectie
si semnalizare incendiu prin intermediul buclei.

Lungime maxima pe bucla: 3000m - in functie de numarul si tipul elementelor de pe bucla dar si in
functie de specificatiile oferite de furnizorul echipamentului. Se va folosi obligatoriu tehnologia “in
bucla” pentru permiterea functionarii sistemului intr-o serie de situatii limita, cumn ar fi: intreruperea
cablurilor intr-un singur loc - sistemul semnalizeaza aceasta situatie, dar ramane complet functional;
intreruperea cablurilor in mai multe locuri - sistemul semnalizeaza aceasta situatie, fiind posibila
recunoasterea senzorilor care sunt intre centrala si locurile de intrerupere a cablurilor. Pentru
cablarea buclei de detectie se va folosi in proiect cablu de tipul JEH(St)H E90 (2x2x0,8 mm2) cu
rezistenta la foc 90 de minute. La amplasarea instalatiilor de curenti slabi se vor respecta regulile de

proiectare conform P118-3/2015:
evitarea amplasarii in zone in care integritatea lor ar putea fi periclitata sau acestea sa

pericliteze existenta altor instalatii sau procese;

- sa se asigure acces facil in exploatare, pentru verificari, reparatii, interventii:

- distantele minime de apropiere si traversare intre elementele de instalatii de curenti slabi si
alte instalatii si constructii sunt cele reglementate de Normativul P118/3. In cazul nerespectarii
acestor distante, din motive obiective, se vor lua masuri suplimentare de protectie.

Toate echipamentele sistemului de detectie si alarmare la incendiu se vor marca corespunzator cu
etichete in care se va marca adresa elementului, tipul elementului si bucla de care apartine. Marimea
textului, in cm, va fi calculata cu formula: Distanta_Citire(m)/3.

Butoanele de semnalizare manuala incendiu vor fi marcate in limba romana cu textul .In caz de
incendiu apasati butonul”.

Materialele si tehnologiile de montaj utilizate trebuie sa fie cele mai adecvate pentru constructia
unor astfel de sisteme. Sistemul de detectie, semnalizare si alarmare la incendiu vor fi realizate cu
cabluri de cupru, montate in tub PVC ingropate, pentru coborarile de la tavan pentru oferirea
protectiei mecanice sau pe jgheaburi metalice prevazute cu elemente de prindere rezistente la foc
sau aparent pe elementele de structura cu cleme metalice rezistente la foc. Distanta fata de cablurile
de energie, daca acestea curg paralel cu circuitele de date, lampile de iluminat si alte surse posibile
de perturbare trebuie sa fie de cel putin 300 mm.

Sunt acceptate intersectiile cu aceste trasee de curenti tari daca se va folosi separator metalic de
ecranare. Aparatele si echipamentele locale din camp, sunt amplasate in locuri vizibile si ferite de
posibilitatea loviturilor mecanice si actiunii agentilor corozivi. Montajul, intretinerea si exploatarea
se vor face cu respectarea Normativului P118/3 si prescriptiilor tehnice, obtinute de la furnizorii de
echipamente.

Alimentarea cu energie electrica a surselor ce intra in componenta instalatiei de semnalizare a
incendiilor este realizata din tabloul de consumatori vitali la incendiu ~TVCI. Sursele se vor calcula in
functie de consumatorii aferenti sistemelor de lupta impotriva incendiilor ( ex : barierele liniare de
fum se vor alimenta din sursele aferente sistemului de detectie). La circuitul de alimentare de forta,
al surselor nu se vor conecta alti consumatori, fara legatura cu sistemul de protectie impotriva

incendiilor.
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Distributia de alimentare cu energie electrica a surselor se va realiza printr-un cablu dedicat de tip
NHXH E90 si protejat corespunzator, circuitul este prevazut cu dispozitive de protectie dedicate care
trebuie sa fie etichetate si accesibile numai de catre personal autorizat, sa fie independenta de orice
dispozitiv general de separare al cladirii. Sursa de alimentare de rezerva este realizata prin
intermediul grupului electrogen dar sursele vor fi echipate si cu baterii de acumulatoare 24Vce.
Tranzitia de la o sursa la alta nu va conduce la modificari in starea sistemului.

Conform normativului P118/3-2015 pct. 4.3.2. se impune o autonomie minima a sistemului de 48
de ore in stare de veghe plus 30 de minute in alarma. La calculul autonomiei sistemului s-a luat in
calcul o capacitate utila a acumulatorilor de 75% din capacitatea nominala declarata de producator.
In caz de incendiu sistemul de detectare incendiu va realiza functiuni de avertizare acustica si

luminoasa.

3.3.21. 4.1.217 Sistem BMS
Sunt cuprinse costurile de executie si implementare ale modulului BMS, cu integrarea tuturor

echipamentelor si instalatiilor la care se mentioneaza acest aspect in cadrul Studiului de Fezabilitate.

3.3.22. 4.1.22 Instalatii HVAC - Climatizare
Agentul termic, apa racita este preparat prin intermediul a trei unitati de tip chiller si condensatoare
racite de tip split (condensator la distanta); capacitatea totala de racire de max. 1800 kW fiind
prevazuta din fabricatie cu kituri hidraulice, agentul termic primar fiind solutie anti-inghet (apa-etilen
glicol) cu protectie pana la -25 °C. Refrigerantul incarcat in circuitul unitatii de racire este agent
frigorific R32 sau R410A. Agregatul de racire va fi de tip “low noise” (nivel de presiune sonora
scazuta). Condensatoare se amplaseaza in exterior, pe postamente metalice cu inaltimea de minim
0.80m, pe suporti prin benzi de cauciuc antivibratii. Chillerele se amplaseaza la interiorul spatiului
tehnic pe postamente metalice si suporti prin benzi de cauciuc antivibratii. Conductele exterioare
de apa racita vor fi izolate termic si impotriva condensului, inclusiv cu protectie mecanica din tabla
de otel galvanizat/ aluminiu. La dimensionarea echipamentelor si a conductelor se vor lua in calcul
caracteristicile fluidului folosit ca agent termic, vascozitatea cinematica si caldura specifica,
Temperaturile agentului termic de racire din circuitul primar sunt 7/12°C.
Dimensionarea hidraulica pentru regimul de racire a circuitului de ventiloconvectoare si centrale de
tratare are se varealiza in conformitate cu necesarul de racire al incaperilor rezultat in urma calculelor
sarcinii sensibile de racire (prin limitarea debitului ventiloconvectoarelor la nivelul sarcinii de calcul
cu ajutorul regulatoarelor automate de debit montate pe fiecare ventiloconvector) si in functie de
capacitatile de racire ale bateriilor de racire prevazute in componenta centralelor de tratare aer.

3.3.23. 4.1.23 Instalatii dezumificare
Cuprinde toate cheltuielile aferente lucrarilor de executie a instalatiei de dezumificare, aferente

centralei de tratare a aerului.

3.3.24. 4.1.24 Instalatii curenti slabi
Cuprinde toate costurile de executie ale retelelor si sistemelor de curenti slabi.
Pentru cresterea nivelului de protectie al cladirii se va instalata un sistem de televiziune cu circuit
inchis, care sa supravegheze 24 din 24h punctele de maxim interes:

° intrarea principala LOBBY;

e intrarile secundare;

o coridoare de acces vestiare si piscine/ bazine/ saune;
° zonele de servit masa;

o zone de birouri.
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Camere de supraveghere se vor achizitiona in functie de zona de amplasare, cu grad sporit la
etanseitate (vapori, stropi de apa, jet de apa), inghet (-50°C) si grad sporit antivandal daca acestea
sunt amplasate la inaltime accesibila clientilor. Se vor amplasa in aceste locuri camere de
supraveghere profesionale, care transmit imagini HD 720p sau 1080p, la sistemul vizual dedicat,
situat in biroul de paza/ securitate. Se va realiza un sistem de supraveghere video care sa permita
supravegherea zonelor de interes si inregistrarea imaginilor pe o perioada de minim 30 zile.
Sistemul de supraveghere video este format din urmatoarele tehnologii cu IP, alimentate prin
tehnologie ePOE sau pentru echipamentele cu rezistenta de incalzire alimentate separat,
componente fiind urmatoarele:

- camere de supraveghere video de exterior cu modul IR rezolutie HD de tip speedome cu
lentila vari-focala, IP 3MP, 1080P, zoom optic 32X;

- camera video de interior tip DOME sau bullet rezolutie HD;

- NVR-uri 16 canale echipate cu 4x HDD 2TB SATA (2 HDD in full recording si 2 HDD in
standby pentru back-up).

- Joystick pentru controlul camerelor video.

Seva instala un sistem de inregistrare si redare digitala a imaginilor si o serie de camere video color
amplasate in locurile sensibile ce necesita supraveghere. Inregistrarea imaginilor se realizeaza pe
HDD-urile sistemului, beneficiarul permitand accesarea acestora in orice moment (chiar si atunci
cand sistemul este in modul de inregistrare). Modul de exploatare al sistemului este structurat logic
dupa categoria celor care il folosesc: utilizator si administrator de sistem. Exista un cont special de
administrator care permite accesul la configurarea sistemului. Acces remote: sistemul poate fi
accesat din exterior pentru vizualizarea imaginilor on-line sau a imaginilor inregistrate pe HDD. Acest
acces poate fi realizat din interiorul retelei locale(TCP/IP) folosind un “client” care se instaleaza.
Acces la baza de imagini: inregistrarea imaginilor se face pe HDD intr-un sistem de fisiere proprietar
care permite securizarea informatiilor precum si indexarea acestora.

Datorita acestui lucru accesul |a imaginile inregistrate se face in functie de data, ora si camera la care
dorim sa cautam. Pentru a usura Cautarea, sistemul “semnalizeaza” zilele in care au fost efectuate
inregistrari. Mod de lucru programabil: sistemul poate functiona in forma “full” (inregistrare 24 ore)
sau poate fi programat sa inregistreze in perioade de timp stabilite.

Sistemul trebuie sa asigure identificarea vizuala corecta in cazul identificarii tentativelor de efractie/
vandalizare/ furt;

Sistemul este prevazut si cu contacte IN/ QUT pentru interconectarea cu sistemul de EFRACTIE si
CONTROL ACCES pentru alarmarea si redarea imaginilor in caz de fortare/ efractie a usilor de catre
persoanele care desfasoara activitati in incinta spatiilor protejate pentru a permite reactia imediata
a personalului de paza.

Redarea imaginilor furnizate de camerele video pe monitoarele de biroul de securitate si verificarea
alarmelor aparute in zonele supravegheate, precum si a inregistrarilor se va face in timp real.
Transferul informatiilor pe suport magnetic/ optic, in scop de stocare.

Crearea de baze de date video securizate (inregistrarile trebuie sa fie codate astfel incat sa nu fie
posibila modificarea/ alterarea neautorizata a acestora).

Comprimarea informatiilor si stocarea acestora pentru o perioada solicitata de beneficiar, dar nu mai
mica decat prevede HG 301/ 2012 (30 zile).

Beneficiarul va alege impreuna cu instalatorul si cu firma de securitate, in momentul punerii in
functiune a sistemului, caracteristicile si calitatea semnalului inregistrat (numar minim fps, rezolutie
minima, etc) ceea ce determina capacitatea de stocare a NVR-ului (dimensiunea HHD ului pentru
fiecare NVR in parte).

Cablarea se va realiza cu cablu FTP 4x2x0,5 cat.6 sau cat.7 LSZH (fara degajari de halogen) pentru
camerele alimentate prin tehnologia ePOE si cu cablu fara degajari de halogen N2XH pentru cele
ce necesita o alimentare suplimentara.
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Traseul cablurilor video de la camerele video vor fi montate in tub de protectie pana la patul de
cabluri de curenti slabi si in continuare pe acest pat pana la cel mai apropiat rack.
Distanta de la camera video pana la cel mai apropiat rack nu va depasi distanta specificata de

furnizorul echipamentului ePOE.
Echipamentele de stocare a imaginilor video vor fi centralizate si montate intr-un rack aflat in biroul

de securitate, unde vor avea acces doar persoanele insarcinate cu securitatea obiectivului.
Obligatoriu se va instala/ procura un management de tip matrice a sistemului de supraveghere

CCTV IP, acesta fiind realizat cu software dedicat.
Sistemul va fi prevazut si cu UPS-uri pentru mentinerea sistemului activ si in urma intreruperii cu

energie electrica, iar daca beneficiarul va decide, sistemul se va alimenta si din electrogen.

3.3.25. 4.1.25 Retele ape minerale/gaz mofetic
Cuprinde toate costurile de executie pentru reteaua interioara de distributie a apelor minerale si a

gazului mofetic.

3.3.26. 4.3.1 Echipamente recirculare, filtrare, incalzire, tratare, complet automatizate, instalatii

bazine, mofete si tobogane
Sunt cuprinse toate costurile aferente achizitiei echipamentelor necesare functionarii sistemelor de

instalatii ale bazinelor, mofetelor si instalatiilor water slide.
S-au avut in vedere kit-uri cu urmatoarea componenta:

Nr.Crt. Echipament/Material | UM. Cantitate
1 Filtru laminat pentru piscine comerciale fabricat din poliester intarit | Buc 4 |
cu fibra de sticla. Diametrul 21800 mm,

Debit = 76 m3/h; Viteza de recirculare= 30 m3/h/m2; Presiunea
maxima: 2.5 kg/cm2, Presiunea de lucru: 0.5 - 2 bar. Conexiunea: |
@110 mm. Cantitate necesara nisip: 3225 kg, Inaltimea patului de

_ filtrarezTm. o , | |
2 - Baterie manual de filtru cu 5 robineti ﬁuture,_anexiune: @110 mm. | Buc * 4
| 3 - Tija de sustinere baterie filtru lungime: 2000 mm. | Buc | 4
| 4 " Kit cleme de fixare baterie ffltru,rﬁdiam_etru: 110 mm,‘ contine 4 buc. | Buc 4 '
5 Pom,oa de recirculare Kripsol cu auto-amorsare pentiritr mi&j’c ____ 4
' Carcasa fabricata din termoplastic rigid, cu rotor din fribra de sticla, ‘

dotata cu prefiltru pentru particule. Debit Qmax= 104.5 m3/h, la |
 presiunea de 12 m.ca. Puterea motorului P= 7.5 HP |
| Conexiune: @110 mm

é | Nisip quartz pentru filtre cu granulatia 0.4-0.8-1.2mm ' Sac/ | 516
25kg
7 " Tablou de comanda si proféftié pompe filtrare, programator orarde Buc 1 R

functionare, circuite alimentare.
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Nr.Crt.  Echipament/Material - UM. | Cantitate
| | |
!
!
16 Schimbator de caldura Bowman pentru conectare la boiler, putere | Buc | 4 |
termica necesara: 170/100 kW la temp. de 82/60 C , complet
echipat. | ' .
Nr.Crt Echipament/Material " UM. | Cantitate |
i |
| \
19 Cutie. dejonctrune copex cably, mater.'ale de mstal'are | Buc ‘ 28 |
21 ' Modu;'penfenc+te/ecomanda Buc |2
| |
22 Transformator 600W _ 'Buc |1 |
23 Tablou electric | Buc | 1 '
| 24 Sistem automat de control bazin de compensare, dotat cu senzori si ' Buc |1 ‘
relee de comanda pornire / oprire alimentare bazin de compensare, | |
complet echipat
| |
Nr.Crt. Echipament/Material U.M. | Cantitate
|
26 | Controler dozare automata pH-Cl liber  Buc 1 |
| ! |
27 | Pomp"a dozare Buc 2 ]
28 | Tank dozare ' Buc '

|29 | Kit mtsa!are solutr.' de cahbrare  Buc

Echipamentele aferente instalatiilor acvatice difera in functie de producator.

3.3.27. 4.3.2 Grup electrogen
S-au cuprins costurile aferente achizitiei unui grup electrogen de 300kVA de tip stand-by, diesel, cu
pornire automata ce va debita putere electrica pe barele TV (tablou electric de consumatori vitali)
prin intermediul unui AAR, pentru sustinerea consumatorilor critici cu rol de securitate in caz de
incendiu ( tabloul de desfumare, tabloul de pompe incendiu si consumatori critici).

3.3.28. 4.3.3 Centrala termica
S-au cuprins costurile aferente achizitiei sistemului de centrala temica. Sistemul avut in vedere este

constituit dintr-o baterie de cazane de pardoseala cu functionare pe combustibil gazos, complet
echipate si automatizate, in condensare (alternativ cazane de pardoseala cu functionare pe biomasa
- peleti), cu puterea totala instalata de 3000 kW. Centrala termica va fi dotata cu armaturi speciale
de siguranta, reglaj, masura si control al parametrilor de functionare, fiind astfel asigurate:

- controlul si reglajul arderii
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- mentinerea temperaturii agentului termic de incalzire la un nivel prestabilit

E mentinerea apei calde de consum la o temperatura prestabilita

- nedepasirea unei temperaturi maxime

E nedepasirea unei presiuni maxime

Centrala termica este echipata cu: pompe de circulatie, vase de expansiune inchise cu membrana,
automatizare, supape de siguranta, termometre si manometre, vana de descarcare la
supratemperatura conform instructiunilor tehnice ale producatorului si normelor de proiectare in

vigoare.

3.3.29. 4.3.4 Centrala tratare aer
S-au prevazut costurile aferente achizitiei centralelor de tratare aer pentru instalatia de ventilatii

descrisa in Studiul de Fezabilitate.

3.3.30. 4.3.5 Chillere
S-au prevazut costurile de achizitie pentru echipamentele necesare functionarii sistemului de

climatizare, trei chillere si condensatoare recite de tip split. S-au avut in vedere urmatoarele
specificatii tehnice:

Chiller tip split si kit hidraulic 600kW
Greutate reala [kg]: 3517
Alimentare [V]: 400

Debitaer [m3/s]: 31,7

Putere racire [kW]: 602

Tip compresor: Scroll

Curent max functionare [A]: 458
Curent max pornire [A]: 672

Debit apa [I/s]: 28,76

Putere nominala pompa [kW]: 5,5
Nivel de zgomot [dB]: 72

Circuite frigorifice [nr.]: 2

Grade de partializare [nr.]: 10
Ventilatoare [nr.]: 6

Pierdere de presiune [kPa]: 58
Presiune utila pompa [kPa]: 224

Vas expansiune [I]: 18

Racorduri hidraulice [DN]: 150

3.3.31. 4.3.6 Grup pompare PS|
S-au prevazut costurile de achizitie ale echipamentelor aferente instalatiei de stingere incendiu. S-a

avutin vedere un grup de pompare pentru asigurarea debitului si presiunii necesare in instalatia de
hidranti exteriori si interiori se va monta in camera pompelor si este compus din:

- Statie de pompare: (pompa activa + pompa rezerva + pompa pilot), placa de baza cu
picioruse antivibrante, colector aspiratie/ refulare, vane de trecere cu sfera, vane de retinere, avand
parametrii de functionare:

Pompa activa/ pompa rezerva: Qp = 20 I/s; Hp = 60mCA.

Pompa pilot: Qp = 1,50 I/s; Hp = 70 mCA.

3.3.32. 4.3.7 Sisteme energie verde
S-au prevazut costurile de achizitie ale sistemelor de energie verde. S-a avut in considerare achizitia
sistemelor compunse din 102 panouri solare si 400 de module fotovoltaice monocristaline.
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3.3.33. 4.3.9 Echipamente tehnologice bucatarie
S-au prevazut costurile aferente echipamentelor tehnologice necesare functionarii bucatariei. S-a

avut in vedere un kit profesional de bucatarie alcatuit din:

Nr.crt | Cod Caracteristici Cant

Platforma de cantarire, capacitate 150kg,
50gr, dimensiuni platan 600x600mm, platan din inox,
structura din metal, cablu de legatura dinte platforma si
indicator ~1.5m, picioare ajustabile, bula de nivel, folie
SWS-MTW-V150- protectie impotriva prafului pentru indicator, afisaj LCD ,
600x600 cu inaltimea cifrelor de 30 mm, afisaj cu lumina de
fundal, functia tara, functie simpla numarare piese,
setarea g, indica nivelul bateriei si cand aceasta se
incarca, acumulator 4Ah/6V si alimentator 220,
dimensiuini indicator 295 x 140 x 140 mm

i =

T T e A T e %
i :

Camera de congelare cu podea, pereti din metal
plastifiat cu izolatie din poliuretan injectat, colturi
interne rotunjite, grosime pereti 100 mm, elementele
constructive ale camerei nu permit absorbtia
mirosurifor  si  nu favorizeaza dezvoltarea
3 JKS-24226222 microorganismelor, constructie modulara, cu | 1
posibilitatea demontarii si remontarii ulterioare,
structura peretilor: panouri din tabla zincata, vopsita
antitoxic, cu izolatie din poliuretan expandat, volum
intern 10.85m3 dimensiuni externe (lxlxh mm):
2420x2620x2200

Motor pentru camera de congelare, montare pe tavan,
control electronic cu 42 de functii programabile,
decongelare automata cu programarea duratei si
frecventei, presostat de max, panou de comanda la
distanta (5m), intrerupator usa, lumina in interiorul 1
camerei, sistem antiblocare a usii (pentru camerele de
congelare), temperatura interna -15°C - -25°C la
temperatura ambientala 43°C, dimensiune (LxIxH mm):
1100x930x440, alimentare 380V,  1.47kW/2hp,
greutate 130kg.

RIV-SFLO16Z002




NOVELTY

Centru balneoclimateric multifunctional

Bucuresti, Str. Aviator Popisteanu 54A, Corp 2, Etaj 3, Romania
Covasna

+4021.202.30.22, office@nvty.ro

Camera frigorifica fara podea, pereti din metal plastifiat
cu izolatie din poliuretan injectat, colturi interne
rotunjite, grosime pereti 80 mm, elementele
constructive ale camerei nu permit absorbtia
mirosurilor  si nu favorizeaza dezvoltarea
JKS-258258229 microorganismelor,  constructie  modulara, cu | 1
posibilitatea demontarii si  remontarii ulterioare,
structura peretilor: panouri din tabla zincata, vopsita
antitoxic, cu izolatie din poliuretan expandat, volum
intern 12.94m3 dimensiuni externe (lxlxh mm):
2580x2580x2290

Motor pentru camera frigorifica, montare pe tavan,
control electronic cu 42 de functii programabile,
decongelare automata cu programarea duratei si
frecventei, presostat de max, panou de comanda la ’
distanta (5m), intrerupator usa, lumina in interiorul
camerei, sistem antiblocare a usii (pentru camerele de
congelare), temperatura interna -5 +5°C, dimensiune
(LxIxH mm): 1000x930x350, alimentare 220V, 0. 880kW,

T e A ey [

RIV-SFM0162001

PREPARARE LEGUME

el T

Masina de curatat cartofi, productivitate 500 kg/ ora,
capacitate de lucru 18 kg, transmisie pe curea, panou
de comanda digital, suprafata abraziva inclusiv pe
FAM-FP103 lateralul cuvei inlocuibila cu usurinta, in dotare cu filtru | 1
inox pentru resturi, dimensiune (lLxIxH mm):
530x660x990, greutate: 42kg, alimentare 380V, putere
instalata: 0.9kW

Masina de taiat legume, productivitate 200kg/h,
structura inox cu capac aluminiu, discuri incluse: discul
expulzor, DF 2,5- disc feliere 2.5mm, DF10- disc feliere
RST-TITANIUM 10mm, DTV- disc pentru razuit, DT 09- disc pentru feliat | 1
si razuit, PS10 - disc pentru cuburi 10mm, dimensiuni:
261x604x522h mm, greutate 22kg, alimentare 220V,
putere 0.55kW

Dulap frigorific, cu o usa, capacitate 600 litri,
temperatura de lucru OgrC/+10grC (la temperatura
ambientala de 43grC si umiditate 65%), refrigerare
ventilata, decongelare si evaporare automata a apei de
condens, gaz refrigerant R404A/R507, interior/exterior
TED-AFO6EKOMTN inox, izolatie din poliuretan, grosimea izolatiei 60mm, | 1
panou de comanda electronic amplasat in partea
frontala, prevazut cu 3 grile plastifiate 550x530mm, é
ghidaje inox, dimensiune (LxIxH mm):
710x700x2030/2100, greutate: 100kg, alimentare
220V, putere absorbita 385W

Y
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Dulap frigorific, cu o usa, capacitate 600 litri
temperatura de lucru 0grC/+10grC (la temperatura
ambientala de 43grC si umiditate 65%), refrigerare
ventilata, decongelare si evaporare automata a apei de
condens, gaz refrigerant R404A/R507, interior/exterior
TED-AFO6EKOMTN inox, izolatie din poliuretan, grosimea izolatiei 60mm, | 2
panou de comanda electronic amplasat in partea
frontala, prevazut cu 3 grile plastifiate 550x530mm, 6
ghidaje inox, dimensiune (IxlxH mm):
710x700x2030/2100, greutate: 100kg, alimentare
220V, putere absorbita 385W

Dulap frigorific pentru peste, capacitate 400 I,
temperatura -2gr/+8grC (temperatura ambientala
TED-AFQO4EKOTNFH +43grC si UR65%), refrigerare ventilata, decongelaresi | 1
evaporare automata a apei de condens, gaz refrigerant
R404A/R507, control electronic, interior/exteri

Vitrina verticala cu refrigerare, temperatura de lucru
reglabila electronic in intervalul 3°C+10°C, refrigerare
ventilata cu turbina, usa cu geam, iluminare interna,
prevazuta cu 5 polite plastifiate pentru depozitare
ajustabile pe inaltime, capacitate neta 351 litri, .
inchidere cu cheie, decongelare automata, picioare
ajustabile pe inaltime, usa reversibila, gaz refrigerant
ecologic tip R134A/R600A, dimensiune (LxIxH mm):
595x595x1850, volum: 381 litri alimentare 220V,
0,3kwW

VES-FKG371

Dulap frigorific, cu o wusa, capacitate 600 litri,
temperatura de lucru OgrC/+10grC (la temperatura
ambientala de 43grC si umiditate 65%), refrigerare
ventilata, decongelare si evaporare automata a apei de
condens, gaz refrigerant R404A/R507, interior/exterior
TED-AFO6EKOMTN inox, izolatie din poliuretan, grosimea izolatiei 60mm, | 2
panou de comanda electronic amplasat in partea
frontala, prevazut cu 3 grile plastifiate 550x530mm, 6
ghidaje inox, dimensiune (LxIxH mm):
710x700x2030/2100, greutate: 100kg, alimentare
220V, putere absorbita 385W

Mixer, 13000 rpm, lungime paleta 270mm, dimensiuni
FIR-MX25 (LxIxh mm): 135x100x600, greutate 1.5kg, alimentare | 1
220V, putere 250W

Masa rece cu 3 usi, capacitate 417 litri, temperatura de
lucru -2/+8°C (la temperatura ambientala de 38°C),
RWA-GN3100TN inox AISI304, dimensiuni: 1795x700x850, greutate | 2
134kg, alimentare 220V, consum energie: 2.4kW/24h,
putere 230W, optional sertare
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MOD-90/80BRG

Brasiera, alimentare gaz, capacitate 70 litri, incalzire cu
arzatoare cu flacara stabilizata amplasate sub cuva,
valva de siguranta cu termostat 90°C-300°C, flacara
pilot si aprindere piezoelectrica, dimensiune (LxIxH
mm): 800x200x850, greutate: 152kg, putere gaz: 16kW

MOD-20/80PCG

Masina de gatit, alimentare gaz, cu 4 ochiuri, putere
2x7,5kW, 2x5,5kW, suport cu baza deschisa, arzatoare
din fonta, robinet de siguranta cu termocupla si flacara
pilot pentru aprinderea automata a arzatarelor, grila
plan de lucru din fonta, dimensiune (LxIxH mm):
800x900x850, greutate: 96kg, putere gaz: 26kW

MOD-20/120PCG

Masina de gatit, alimentare gaz, cu é ochiuri, putere
2x7,5kW, 4x5,5kW, arzatoare din fonta, robinet de
siguranta cu termocupla si flacara pilot pentru
aprinderea automata a arzatoarelor, grila plan de lucru
din fonta, dimensiune (LxIxH mm): 1200x900x850,
greutate: 147kg, putere gaz: 37kW

MOD-90/80FTRRE

Fry-top electric, cu suprafata striata, suport cu baza
deschisa, fiecare zona de coacere este prevazuta cu 3
rezistente  reglabile cu termostat 50°C-300°C,
dimensiune (LxIxH mm): 800x900x850, greutate:
128kg, alimentare 380V, 12kW,

MOD-90/40FRE15

Friteuza electrica, cu 1 cuva, capacitate 15 litri, suport
cu dulap inchis, plan si cuva din inox AlSI 304, robinet
de scurgere, rezistente pentru controlul temperaturii
100°C-190°C, intrerupator general, termostat de
siguranta, rezistente rabatabile pentru intretinere facila,
dimensiune (LxIxH mm): 400x900x850, greutate: 61kg,
alimentare 380V, 10,2kW

MOD-90/80FTG

Fry-top pe gaz, cu suprafata neteda, suport cu baza
deschisa, sertar extractibil pentru colectarea grasimilor,
arzator pilot cu aprindere piezoelectrica, distributia
gazului prin supapa de siguranta cu termocupla,
dimensiune (LxlxH mm): 800x900x850, greu

MOD-90/80GRL

Gratar, cu roca vulcanica, suport cu baza deschisa, grila
plan de coacere realizata din inox AISI 304, sertar
extractibil pentru colectarea grasimilor, arzatoare din
inox cu flacara pilot si aprindere piezoelectrica,
distributia gazului se realizeaza prin supapa de
siguranta cu termocupla, dimensiune (LxIxH mm):
800x900x850, greutate: 126kg, putere gaz: 19kW

MET-C1220460

Hota centrala, cu 16 filtre, putere aspiranta 14200mc/h,
fara  motor, inox, dimensiune  (LxlxH mm):
4600x2200x450
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MET-CBR-188/42-
INOX

Motor extern, pentru hota, cu transmisie pe curea, 2
viteze, putere absorbita 14000mc/h, inox, dimensiune
(LxIxH mm): 1200x950x950, alimentare 380V, putere 5-
1.7hp

CNV-
OEB10.10easyTolUCH

Cuptor pentru gastronomie, functie easy ToUCH,
capacitate 11 tavi GN1/1 - 22 tavi GN1/2, generator de
abur cu boiler, functie Press&Go pentru gatire rapida a
produselor standard, sistem ACS (Advanced Closed
System) ce permite o coacere cat mai buna a
produsului, sistem Crisp&Tasty - reglarea in trepte a
procesului de uscare, panou de comanda rezistent |a
apa, usa care "dispare"-sistem brevetat cu geam dublu,
sonda pentru controlul temperaturii produsului, tavi GN
cu distanta intre ele pana la 68 mm, maner rotativ cu
pozitie de ventilatie in functie de inchidere si de
siguranta, maner cu ioni de argint - functie
antibacteriana, dus cu reglarea debitului de apa,
ventilator cu inversarea sensului de rotatie si setare cu
2 trepte de viteza, functie CookBook cu retete pre-
programate, posibilitate de memorare pana la 250 de
retete (fiecare cu cate 20 de faze), valva ce impiedica
fesirea aburului la deschiderea usii, setarea orei de
pornire, dimensiuni: 932x805x1120h mm, greutate
175kg, putere 19.9kW, putere generator abur 16.5kW

MCE-26032

Dedurizator, 16 litri

UNX-GRP806

Gratar inox

10

ANG-GR1T1AL

Gratar friptura, realizat din aluminu, dimensiune (Lx/
mm): 530x325,

10

MOD-SG-GN1/1

Salamandra, alimentare gaz, cu grila GN1/1, model de
banc, realizata din inox 18/10, plan superior reglabil in
inaltime, cuva din inox pentru colectarea grasimilor,
dimensiune (LxIxH mm): 680x500x500, greutate: 7 Tkg,

SPALARE VESELA

putere gaz: 7kW,

ST eaa 0T

EUT-ST805ST2

Masina de spalat farfurii, cu capota, rﬁode." Steel

Tech
18-00, cos patrat, dimensiuni cos 500x500mm, inaltime
maxima pahar 390mm/ inaltime maxima farfurie
400mm, capacitate cuva 15 litri, productivitate 40
cosurifora, durata ciclu 90-150sec, deschidere usa
415mm, presiune intrare apa 2-4 bar, temperatura
intrare apa 15-50grC, consum apa 2.7 litri/ciclu,
temperatura apa spalare 60grC, dispenser pentru
solutia de clatire, dimensiuni: 640x740x1480h mm,
greutate 100kg, alimentare 380V, putere 8.5kW, dotare
standard: 1 cos pentru farfurii 780131, 1 cos pentru
pahare 780132, cos pentru tacamuri 712019

MCE-26032

Dedurizator, 16 litri
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Masina de spalat farfurii, model SteelTech 16-03, cos
patrat, dimensiuni cos 500x500mm, inaltime maxima
pahar 325mm/ inaltime maxima farfurie 365mm,
capacitate cuva 20 litri, productivitate 40 cosuri/ora,
durata ciclu 90-150sec, deschidere usa 365mm,
presiune intrare apa 2-4 bar, temperatura intrare apa y

SUl-FIeers 15-50grC, consum apa 2.7 litri/ciclu, temperatura apa
spalare 60grC, dispenser pentru solutia de clatire,
dimensiuni:  580x610x820h mm, greutate 62kg,
alimentare 380V, putere 5.4kW, dotare standard: 1 cos
pentru farfurii 780131, 1 cos pentru pahare 780132, cos
pentru tacamuri 712019
Dedurizator, 16 litri

MCE-26032

R TAR by =37

Masa calda cu usi glisante si picioare rotunde, inox, linia

FRV-AMTSR207C SFERA , dimensiune (LxIxH mm):2000x700x850/900, | 1
greutate 124kg
Bain-marie, model de banc, capacitate 3 cuve GN1/1 h
FKR-BMV3 1 150mm, structura inox, termostat reglabil 0-90°C, cu ]

robinet de scurgere, dimensiuni: 990x540x220h mm,
alimentare 220V, putere 3x1200W

3.3.34. 4.3.12 Ansambluri si echipamente specifice waterpark

S-au prevazut aici toate costurile pentru echipamentele acvatice ale aqua park-ului interior cu
structura acestora, platformele, instalatiile si toate accesoriile incluse. Toboganele se compun din
partea de tub sau semitub fabricata din GRP - Fibra de sticla armata cu poliester cu strat protector in
conformitate cu standardul european EN 1069-1 Tobogane acvatice. Partea 1: Cerinte de securitate
si metode de incercare, EN 1069-2 Tobogane acvatice. Partea 2: Instructiuni. Raportul in
componenta GRP va fi de minim 30% fibra de sticla, straturile exterioare vor fi laminate si acoperite
cu straturi protectoare.

Imbinarea intre tronsoane se face prin ansambluri filetate din otel inoxidabil, suruburile de imbinare
cu elementele de sustinere sunt dicromate. Pentru a nu exista riscuri de accidentare la imbinarea
tronsoanelor se vor utiliza rasini pe baza de izoftalica si poliester care reduc absorbtia apei si
impiedica osmoza si prezinta rezistenta ridicata impotriva radiatiilor UV, a coroziunii datorita
produselor chimice de tratare a apei si impotriva deformatiilor termice.

In evaluare s-a avut in vedere un ansamblu alcatuit din
3 tobogane acvatice cu rampa de alunecare cu tub
inchis sau deschis, cu plecari de la inaltimi de 4,
respectiv 7 metri, ocupand o suprafata de aproximativ
350 mp. Toate toboganele vor avea portiuni de
aterizare cu tub orizontal, fiind adecvate si pentru
inotatorii mai putin experimentati.

S-au considerat urmatoarele urmatoarele specificatii tehnice la tobogane:
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Echipament:
Propunere
amplasare:
Dimensiune:
Lungime:
Capacitate:
Panta:
Utilizare:
lesire:

Numar tuburi:
Inaltime plecare:
Debit necesar:

Un tobogan cu tub inchis, o coborare rapida cu un
interval de 30 de secunde intre curse. Pentru crearea
unei experiente multisenzoriale, se pot adauga efecte
luminoase sau auditive iar grafica tuburilor se poate

personaliza.

Echipament:
Propunere
amplasare:
Dimensiune tub:
Lungime:
Capacitate:
Panta:

Utilizare:

lesire:

Numar tuburi:
Inaltime plecare:

O combinatie perfecta intre adrenalina si distractie,
Freefall este toboganul cu una din cele mai abrupte

si rapide coborari.

Agqua Tube
Interior

2825 mm

104,42m

180-240 pers/ora
10-20%

Saltea

Tub orizontal 13,82m
1

+7.00 m

90-120 m3/h

Tunnel Freefall
Interior

@825mm
39,69m

180-240 pers/ora
10-20%

Cu/fara Saltea
Tub Orizontal

1

+7,00 m
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Echipament: Compact Slide
Propunere Interior
amplasare:

Dimensiune tub: @900mm
Capacitate: 180pers/ora
Panta: 13-16%
Utilizare: Fara Saltea
lesire: Tub Orizontal
Numar tuburi: 1

Inaltime plecare: +4,00 m

Un echipament compact cu un traseu

complementar echipamentelor propuse in cadrul

aceluiasi ansamblu.

sinuos,

3.3.35. 4.5.1 Restaurant/Terasa/Spatiu Exterior
Sunt prevazute aici costuile de achizitie ale dotarilor pentru spatiile mentionate. S-a avut in
considerare urmatoarea lista de dotari:

nr. Cantitate | Specificatii

1 Masa rotunda mare 28 4 persoane, partial metal

2 Masa rotunda mica 15 2 persoane, partial metal

3 | Masa patrata 10 4 persoane, partial metal

4 | Scaun cu spatar 162 de restaurant, burete rezistent la trafic intens,
partial metal

5 | TV monitor 2 pentru afisare program, reclame servicii, LED,
min.40"

6 | Carucior food service 8 pt. strangerea mesei, compartimentare inteligenta,
min.3 nivele, cu 4 roti cu frane,

/| Masina cuburi de gheata | 2 productivitate  min.15kg/24h, capacitate de
depozitare min.5kg

8 | Storcator citrice 2 Storcator citrice, recipient din inox, cu actionare
automata prin presiune

9 | Blender 2 prevazut cu 2 cani din policarbonat, usoare si foarte
rezistente, cu gradatie,

10 | Automat de cafea 4 min.5 bauturi diferite

11 | Masina de spalat si aspirat | 2 cu baterii, autonomie min.1,5 ore, rezervor

pardoseli recuperare a apei uzate

12 | Linie servire cald otel inox, cu protectie geam, lumina, min. 2 mc

13 | Linie servire rece otel inox, cu protectie geam, lumina, min. 300 |

14 | Vitrine frigorifice verticala pt. bauturi

| Set farfurii si tacamuri 60 12 farfurii, 24 tacamuri inox
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15 | Sistem POS - sistem | § display min.15", panou touch, imprimanta, terminal
gestiune mobil+soft
16 | Utilaj de tuns iarba 1 benzina, cu colector, masa de taiere frontala
Accesorii utilaj de tuns remorca, perie
iarba
17 | Motounelta gard viu 1 cu baterie, lungime cutit min.40 cm
18 | Motocoasa 2 pe benzina, cu disc, min.2,5 kW
Freza de zapada 2 benzina, min.é cp
19 | Jardiniera 15 rezistent la intemperii
20 | Cos de gunoi 15 modul pt. colectare selectiva, inox
\_21 Container deseuri 6 plastic, min. 1000 |

3.3.36. 4.5.2 Bar/Lounge
Sunt prevazute aici costuile de achizitie ale dotarilor pentru spatiile mentionate. S-a avut in

considerare urmatoarea lista de dotari:

nr. Cantitate | Specificatii
1 Scaun bar 6 din lemn, rezistent la trafic intens
Masa 6 baza metalica
Canapele modulare | 18 Latime min.: 198 cm, Latime max.: 291 cm, Inaltime: 83
cm
4 | TV monitor 1 pentru afisare program, reclame servicii, LED, min.40"
Storcator citrice 2 Storcator citrice, recipient din inox, cu actionare
automata prin presiune
b Blender 2 prevazut cu 2 cani din policarbonat, usoare si foarte
rezistente, cu gradatie,
7 | Masina cuburi de |2 productivitate min.15kg/24h, capacitate de depozitare
gheata min.5kg
Vitrine frigorifice 4 verticala pt. bauturi
L9 Rafturi depozitare 5 din lemn

3.3.37. 4.5.3 Receptie/Lobby
Sunt prevazute aici costuile de achizitie ale dotarilor pentru spatiile mentionate. S-a avut in

considerare urmatoarea lista de dotar;:

nr. Cantitate | Specificatii
1 Fotolii modulare receptie tip 1 | 7 rezistent la trafic intens
2 | Fotolii modulare receptie tip2 | 2 rezistent la trafic intens
3 Roll box mobilier 2 din lemn, min.3 sertare
4 Calculator 1 desktop, monitor, tastatura, mouse
5 | Automat de cafea 1 min.5 bauturi diferite
6 | TV monitor 1 pentru afisare program, reclame servicii, LED,
min.40"
L7 Scaun birou 1 ergonomic
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3.3.38. 4.5.4 Birouri administrative
Sunt prevazute aici costuile de achizitie ale dotarilor pentru spatiille mentionate. S-a avut in

considerare urmatoarea lista de dotari:

nr. Cantitate Specificatii

1 Birou 13 din lemn

2 Dulap birou 4 din lemn, cu min.3 sertare

3 Scaun birou 13 ergonomic

4 Calculator 13 desktop, monitor, tastatura, mouse
5 Cuier 5 din lemn

3.3.39. 4.5.5 Vestiare pentru public
Sunt prevazute aici costuile de achizitie ale dotarilor pentru spatiile mentionate. S-a avut in

considerare urmatoarea lista de dotari:

1 | Dulap vestiar 90 modular, spatiu depozitare pantofi, haina, cu cheie sau
securizare electronica
2 | Bancheta vestiar 20 inaltime raglabila, fara spatar, lemn si fier
3 | Halat de baie 660 | cu gluga si buzunare
4 | Set prosoape 660 | 3 bucati, bumbac
5 | Uscator de par 10 cu suport perete
E Cos gunoi 5 cu galeata interiora

3.3.40. 4.5.6 Etaj 2
Sunt prevazute aici costuile de achizitie ale dotarilor pentru spatiile mentionate. S-a avut in

considerare urmatoarea lista de dotari:

nr. Cantitate | Specificatii

1 | Sezlong 80 Spatar reglabil in min.4 pozitii, picioruse
antiderapante, cu suprafata sintetica

2 | Masuta 80 prevauta cu picioruse antiderapante

3 Umbrela terasa 35 coloana metalica, baza inclusa

4 | Esspresor de cafea (poolbar) 1 profesionala, inox

5 | Masina de spalat si aspirat | 1 cu baterii, autonomie min.1,5 ore, rezervor

pardoseli recuperare a apei uzate

6 | Sistem de umbrire 4 protectia impotriva razelor uv,
dreptunghilar, min.4*6 m

7 | Cos gunoi 20 cu galeata interiora, cu scrumirea

3.3.41. 4.5.7 Etaj 1
Sunt prevazute aici costuile de achizitie ale dotarilor pentru spatiile mentionate. S-a avut in

considerare urmatoarea lista de dotari:
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1 | Sezlong 45 | Spatar reglabil in min.4 pozitii, picioruse antiderapante, cu
suprafata sintetica
2 | Masuta 45 | prevauta cu picioruse antiderapante
3 | Umbrela terasa 20 | coloana metalica, baza inclusa

4 | Masina de spalat si aspirat | 1 cu baterii, autonomie min.1,5 ore, rezervor recuperare a

pardoseli apei uzate
5 | Covor antialunecare 4 | 60 cmx10m, rezistent la UV
6 | Cos gunoi 10 | cu galeata interiora

3.3.42. 4.5.8 Parter - Cabinet masaj si cosmetica
Sunt prevazute aici costuile de achizitie ale dotarilor pentru spatiile mentionate. S-a avut in

considerare urmatoarea lista de dotari:

nr. Cantitate | Specificatii

1 Pat 3 Pat multifunctional: masaj (include orificiu
pentru cap)

2 Roll box mobilier 3 din lemn, min.3 sertare

3 | Fotoliu 1 Fotoliu hidraulic tratamente cosmetice
4 | Cos gunoi 3 cu galeata interiora

5 Masuta 2 prevauta cu picioruse antiderapante

6 3

Fotoliu pt.lobby masaj si cosmetica rezistent la trafic intens

3.3.43. 4.5.9 Cabinst medical/Prim ajutor
Sunt prevazute aici costuile de achizitie ale dotarilor pentru spatiile mentionate. S-a avut in

considerare urmatoarea lista de dotari:

nr. Cantitate | Specificatii
1 Duplap  pentru  instrumente  si |1 din lemn
medicamente
2 | Birou 1 din lemn
3 | Scaun 2 ergonomic
4 | Cuier 1 din lemn
5 | Pat examinare medicala 1 Inaltime reglabila, cu roti, suport spate
reglabil
6 | Cos gunoi 1 cu galeata interiora

3.3.44. 4.5.10 Vestiare personal
Sunt prevazute aici costuile de achizitie ale dotarilor pentru spatiile mentionate. S-a avut in

considerare urmatoarea lista de dotari:

nr. Cantitate | Specificatii

1 Dulap vestiar 20 modular, spatiu depozitare pantofi, haina, cu cheie sau
securizare electronica
2 Bancheta vestiar | 5 inaltime raglabila, fara spatar, lemn si fier
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3 | Cos gunoi 4 cu galeata interiora —[

3.4. Deviz obiect 4 - Zona Aqua Park exterior

3.4.1. 4.1.1 Arhitectura - Platforme si circulatii tip Deck
Cuprinde toate cheltuielile aferente lucrarilor de executie a teraselor exterioare conform planselor
si partii scrise ale Studiului de Fezabilitate. Platforma de acces si terasa zonei de alimentatie publica
vor avea pardoseli din placi de piatra naturala finisate antiderapant, tratate pentru impermeabilizare,
adecvate pentru trafic intens. Terasele adiacente piscinelor exterioare vor avea pardoseala flotanta
cu profile celulare din lemn comporzit tip WPC, rezistent la intemperii, montat pe ploturi reglabile.
Profilele se vor monta pe traverse rectangulare din WPC pozitionate la interax de 50 cm cu prinderi
ascunse cu cleme din inox rezistent la clor si sare.
Perimetral teraselor se vor monta capace avand aceeasi culoare cu profilul folosit. Pentru trepte se
vor folosi profile special - conformate si care indeplinesc criteriile de siguranta in exploatare.
Pardoseala flotanta se va monta peste hidroizolatia cu membrane bituminoase realizata in panta.
Pardoseala tip "deck” permite inaltarea nivelului terasei pana la cota rigolei perimetrale a piscinelor
si scurgerea rapida a apei in exces prin rosturile pardoselii, direct catre gurile de scurgere.

3.4.2. 4.1.2 Amenajari peisagistice
Cuprinde toate costurile de executie pentru amenajarile de ordin peisagistic a zonelor exterioare
aferente zonei de aqua park exterior, cu respectarea cerintelor si specificatiilor din Studiul de

Fezabilitate.

3.4.3. 4.1.4 instalatii sonorizare
Cuprinde costurile de executie pentru instalatia de sonorizare si adresare publica a aqua park-ului

exterior, cu urmatoarele functionalitati:

° Sistem de transmitere mesaje de evacuare in caz de incendiu;
° Sistem de muzica ambientala
° Sistem de adresarea publicului

3.4.4. 4.1.5 Instalatii electrice si iluminat
Cuprinde toate costurile de executie ale instalatiei electrice si de iluminat aferente aqua park-ului
exterior. Este cuprinsa aici reteau de distributie a energiei electrice catre consumatori, iluminatul

(inclusiv cel arhitectural), etc.

3.4.5. 4.1.6 Instalatii sanitare
Cuprinde toate costurile aferente executiei instalatiilor sanitare ale aqua park-ului exterior.

3.4.6. 4.1.7 Arhitectura - Finisaje bazine
Sunt cuprinse toate costurile aferente lucrarilor de arhitectura la bazinele exterioare, precum sistem
finisaj vitroceramica, borduri perimetrale si elemente specifice, sisteme de hidroizolatie, elemente
de siguranta si accesorii conform normativelor in vigoare.

3.4.7. 4.1.8 Instalatii - Bazine si ansambluri water slide
Cuprinde toate cheltuielile pentru executia lucrarilor de instalatii aferente bazinelor si ansamblurilor
water slide, precum tratarea/filtrarea apei de imbaiere, incalzirea apei de imbaiere etc., conform
pieselor scrise si desenate ale Studiului de Fezabilitate si a normativelor in vigoare.
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3.4.8. 4.1.9 Rezistenta - Sapaturi si umpluturi
Sunt cuprinse toate cheltuielile aferente sapaturilor si umpluturilor necesare executiei infrastructuri

aqua park-ului exterior, inclusiv sprijiniri de maluri.

3.4.9. 4.1.10 Rezistenta - Structura bazine exterioare
Sunt cuprinse toate costurile aferente lucrarilor de structura ale bazinelor exterioare.

3.4.10. 4.3.1 Echipamente recirculare, filtrare , incalzire, tratare, complet automatizate bazine si
ansambluri water slide
Sunt cuprinse toate costurile aferente achizitiei echipamentelor necesare functionari sistemelor de
instalatii ale bazinelor exterioare si instalatiilor water slide.
5-au avut in vedere kit-uri cu urmatoarea componenta:
Nr.Crt. Echlpafﬁeht/M:at_Eél o um. i, Cantitate |

NS S S = | o o

1 Filtru laminat pentru piscine comerciale fabricat din poliester intarit | Buc |
cu fibra de sticla. Diametrul 21800 mm, |

| Debit = 76 m3/h; Viteza de recirculare= 30 m3/h/m2; Presiunea |

- maxima: 2.5 kg/cm2, Presiunea de lucru: 0.5 - 2 bar. Conexiunea: : \

@110 mm. Cantitate necesara nisip: 3225 kg, Inaltimea patului de |

filtrare: 1 m. | I N

._ 2 ' _ﬁgz‘gne m_afp_ua_fd_'e filtru cu 5 robineti ﬁurure Conex:une a1 10 mm. | Buc 4777 J

3 Tija de sustinere baterie filtru lungfme 2000 mm. | Buc | 4 |
4 | Kit cleme de fixare baterie filtru, diametru: @110 mm, contine 4 buc. | Buc 4 |
{5 Pompa de recirculare Kripsol cu auto-amorsare pentru piscine. | Buc. 4 |

Carcasa fabricata din termoplastic rigid, cu rotor din fribra de sticla,
dotata cu prefiltru pentru particule. Debit Qmax= 104.5 m3/h, la |
presiunea de 12 m.c.a. Puterea motorului P= 7.5 HP

Conexiune: @110 mm |

6 Nisip 'quar’(z pentruﬁftre cu granulatia 0.4-0.8-1.2mm Sac/ ) 16
. ' 25kg |
7 " Tablou de comanda si protectie pompe filtrare, programator orarde = Buc 1 '

functionare, circuite alimentare.

Nr.Crt. 'éc;:iparﬁé;;f/ﬁat-eriarl - - Tum. C.'.ar.'ﬂ'ﬂr'tavtei

16 Schimbator de caldura Bowman pentfu conectare Iabo.'fer,putere ' Buc 4 i
termica necesara: 170/100 kW la temp. de 82/60 T , complet : ‘

echipat. f .




NOVELT

Y

gring

Centru balneoclimateric multifunctional

Bucuresti, Str. Aviator Popisteanu 54A, Corp 2, Etaj 3, Romania

+4021.202.30.22, office@nvty.ro Covasna
[ , |
' Nr.Crt. Echipament/Material - UM. Cantitate
19 | Cutie de jonctiune, copex, cablu, materiale de instalare. - Buc } 28 |
‘ 21 Modul periferic+telecomanda | Buc |2
| -~ I
| 22 | Transformator 600W Buc 1
f 23 Tablou electric | Buc 1
24 Sistem automat de control bazin de compensare, dotat cu senzorisi | Buc 1
- relee de comanda pornire / oprire alimentare bazin de compensare,
5 - complet echipat
S I — ~ - S |
- Nr.Crt.  Echipament/Material UM. Cantitate
i
26 Controler dozare automata pH-Cl liber Buc |1
i
| 27 ' Pompa dozare Buc | 2
:l 28 ' Tank dozare Buc 2
| 29 - Kit intsalare, solutii de calibrare. ‘ Buc 1 |
3.4.11. 4.3.3 Ansambluri si echipamente specifice aqua park

S-au prevazut aici toate costurile pentru echipamentele acvatice ale aqua park-ului exterior cu
structura acestora, platformele, instalatiile si toate accesoriile incluse. Toboganele se compun din
partea de tub sau semitub fabricata din GRP - Fibra de sticla armata cu poliester cu strat protector in
conformitate cu standardul european EN 1069-1 Tobogane acvatice. Raportul in componenta GRP
va fi de minim 30% fibra de sticla, straturile exterioare vor fi laminate si acoperite cu straturi
protectoare.
Imbinarea intre tronsoane se face prin ansambluri filetate din otel inoxidabil, suruburile de imbinare
cu elementele de sustinere sunt dicromate. Pentru a nu exista riscuri de accidentare la imbinarea
tronsoanelor se vor utiliza rasini pe baza de izoftalica si poliester care reduc absorbtia apei si
impiedica osmoza si prezinta rezistenta ridicata impotriva radiatiilor UV, a coroziunii datorita
produselor chimice de tratare a apei si impotriva deformatiilor termice.

In evaluare s-a avut in vedere un ansamblu de
tobogane de tip tub elicoidal, cu plecari de la 6.18
si 8.52 metri. Bazinul de aterizare pentru ansamblul
de tobogane va avea adancimea de 1.20 metri.

S-au considerat urmatoarele specificatii tehnice la
tobogane:
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Echipament: Aqua Tube
Propunere amplasare: Exterior
Dimensiune: @825/ 900 mm
Capacitate: 180-240 pers/ora
Panta: 10-20%
Utilizare: cu sau fara saltea
lesire: Piscina

Numar tuburi: 1

Inaltime plecare: +8.52 m

Debit necesar: 120 m%h

Un tobogan cu tub inchis, o coborare lina. Pentru
crearea unei experiente multisenzoriale, se pot
adauga efecte luminoase sau auditive iar grafica
tuburilor se poate personaliza.

Echipament: Compact Slide
Propunere amplasare: Exterior
Dimensiune: @900 mm
Capacitate: 180 pers/ora
Panta: 13-16%
Utilizare: fara saltea
lesire: Piscina

Numar tuburi: 1

Inaltime plecare: +6.18 m
Debit necesar: 120 m%/h

Un tobogan cu tub deschis si traseu sinuos, cu o
coborare lina, confortabila, potrivit pentru orice varsta.
Are avantajul de a se potrivi in cele mai stramte spatii,
fiind un tobogan compact.

3.5. Deviz Obiect 5 - Amenajari exterioare

3.5.1.  4.1.1 Amenajare spatii verzi
Sunt cuprinse toate costurile de executie a spatiilor verzi cu gazon tip rulou conform cerintelor si

specificatiilor din cadrul Studiului de Fezabilitate.

3.5.2. 4.1.2 Instalatie irigatii
Sunt cuprinse toate costurile de executie a retelelor de irigatii pentru spatiile verzi amenajate.
Sistemul de irigatii se va executa cu aspersoare retractabile.
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3.5.3. 4.1.3 Circulatii pietonale
Sunt cuprinse toate costurile de executie a circulatiilor pietonale si a terenului de sport.
Pentru circulatiile pietonale s-a adoptat urmatoarea structura rutiera de 6cm pavele autoblocante pe
substrat de nisip 4cm; 10cm strat de beton C16/20;10cm balast. Asigurarea cu privire la
conformarea solutiei tehnice propuse cu prevederile Ordinului MDRAP nr. 189/2013 pentru
aprobarea reglementarii tehnice ,Normativ privind adaptarea cladirilor civile si spatiului urban la
nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012 - Revizuire NP 051/2000” se
va realiza dupa cum urmeaza:
Obiectivele specifice ale proiectului in acest sens vor fi de a asigura un spatiu urban accesibil si
utilizabil tuturor persoanelor indiferent de capacitatile lor fizice, senzoriale si cognitive. Traseele
pentru deplasare vor trebui adaptate pentru a permite accesul persoanelor cu diferite dizabilitati,
fara puncte de intrerupere si obstacole sau piedici care le-ar face neutilizabile si ar afecta in mod
negativ participarea acestor persoane la viata sociala.
Amenajarea si conformarea cailor de acces pietonale se va face cu asigurarea planeitatii, a rigiditatii
si a stabilitatii suprafetelor. Acestea vor fi amenajate sau tratate pentru eliminarea riscului de derapaj
chiar si pe vreme nefavorabile. Pantele longitudinale ale trotuarelor au valori mici conform reliefului
iar pantele transversale vor avea valori <2%. Se va incerca adoptarea unei inclinari a rampelor de 8%
unde este posibil, dar fara a depasi 15% in toate cazurile. La jonctiunea dintre carosabil si rampa nu
va exista diferenta de nivel mai mare de 2cm.
In zona de Nord a terenului se va amenaja un teren de sport multifunctional cu dimensiunile 13.5m
x 30 metri, dotat cu porti pentru fotbal, cosuri de baschet si suporturi pentru montarea fileurilor de
tenis/ volei. Terenul va fi finisat cu pardoseala poliuretanica adaptabila pentru sporturi multiple. Se
vor respecta cerintele si specificatiile din Studiul de Fezabilitate.

3.5.4. 4.1.4 Instalatii electrice si iluminat
Cuprinde toate costurile de executie ale instalatiei electrice si de iluminat, ale circulatiilor pietonale,
rutiere si ale terenului de sport. Este cuprinsa aici reteau de distributie a energiei electrice catre

consumatori, iluminatul (inclusiv cel arhitectural), etc

3.5.5. 4.1.5 Circulatii auto si parcari auto
Sunt cuprinse toate costurile de executie ale circulatiilor auto si a parcarilor prevazute pe teren.
Structura rutiera proiectata este supla, conform Normativului PD 177-2001, cu o imbracaminte
bituminoasa in 2 straturi asezata pe un strat de piatra sparta de cariera si pe fundatie de balast.

Alcatuirea acesteia este:

° 4 cm strat de uzura BA16 rul 50/70 conform AND605/2016;

° 6 cm strat de legatura din BAD22.4 leg 50/70, conform AND605/2016
. 20 cm piatra sparta;

. 30 cm fundatie balast;

Dimensionarea structurilor rutiere s-a facut in conformitate cu Normativul pentru dimensionarea
sistemelor rutiere suple si semirigide - indicativ PD 177 - 2001. Au fost verificate 2 criterii relevante
dintre cele 3 criterii de dimensionare stipulate in normativ:

- Deformatia specifica orizontala de intindere (er ) la baza straturilor bituminoase;

- Deformatia specifica verticala de compresiune (ez) la nivelul patului drumului.

Elementele de siguranta a circulatiei proiectate sunt:

- semnalizarea rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale, transversale si diverse:

Se vor realiza marcaje longitudinale de separare a sensurilor de circulatie cu vopsea si microbile de

sticla .
- semnalizare rutiera verticala - indicatoare rutiere.
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Adiacent parcarii de pe partea dreapta a drumului dintre km 0+020 si km 0+100, unde drumul este
amenajat in rambleu, a fost prevazut parapet de siguranta

Scurgerea apelor de pe zonele carosabile s-a propus a se face prin intermediul unei retele de
canalizare pluviala.

Apele de pe versanti si de pe taluzurile proiectate vor fi preluate prin intermediul santurilor
trapezoidale, pereate, proiectate si descarcate in emisarii existenti. Pentru dirijarea apelor pluviale
catre emisari sau pentru traversarea santului au fost prevazute podete tubulare cu diametrul de

1000mm.

3.5.6. 4.3.1 Statie pompe irigatii
Sunt cuprinse toate sumele aferente achizitiei statiei pe pompare pentru irigatii. In calculul valorii s-
a avut in considerare o statie de pompe irigatii automatizata cu toate accesoriile incluse, destinata
pentru o suprafata de aproximativ 8000mp, debit Q=8l/s, inaltime de pompare h=60mCA, putere

8kW, 230V/50Hz.

Proiectant General
Novelty AE



DEVIZ GENERAL

Privind cheltuielle necesare realizani obiectivului
CENTRU BALNECOCLIMATERIC MULTIFUNCTIONAL

Elabarat
Noiembrie 2020

Faza de proiectare:

Studiu de Fezabilitate

COVASNA TVA Curs Euro
Str. Brazilor nr.98, Oras Covasna, Jud. Covasna 19% 4,8725
nr. Valoare fara TVA TVA Valoare cu TVA
crt. |Denumirea capitolelor si subcapitelor de cheltuieli lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1. |Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2. |Amenajarea terenului 253.408,98 48.147,71 301.556,69
1.3. |Amenajar pentru protectia mediului 103.784,25 19.719,01 123.503,26
1.4. |Cheltuieli pt. relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOLUL 1 357.193,23 67.866,71 425.059,94
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
2.1. |Retlele exterioare 413.000,00 78.470,00 491.470,00
TOTAL CAPITOLUL 2 413.000,00 78.470,00 491.470,00
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1. |Studii 377.302,80 71.687,53 448.990,34
3.1.1. Studii de teren 169.786,26 32.259,39 202.045,65
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 56.595,42 10.753,13 67.348,55
3.1.3. Alte studii specifice 150.921,12 28.675,01 179.596,13
3.2 Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize,
““* Jacorduri si autorizatii 37.730,28 7.168,75 44.899,03
3.3. |Expertiza tehnica 0,00 0,00 0,00
Certificarea performantei energetice si auditul energetic al
34. | ladirilor 37.730,28 7.168,75 44.899,03
3.5. |Proiectare 1.980.839,71 376.359,55 2.357.199,26
3.5.1. Tema de proiectare 30.012,72 5.702,42 35.715,14
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 150.063,61 28.512,08 178.575,70
3.5.3. Studiu de fezabilitate/DALI si DG 450.190,84 85.536,26 535.727,10
3.5.4. DT necesare in vederea obtinerii
avize/acordur/autorizatilor 600.254,46 114.048,35 714.302,81
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a PTh. si DE 150.063,61 28.512,09 178.575,70
3.5.6. Proiect Tehnic si DE 600.254,46 114.048,35 714.302,81
3.6. |Organizarea procedurilor de achizitie 37.730,28 7.168,75 44.899,03
3.7. |Consultanta 565.954,20 107.531,30 673.485,50
3.7.1. Managementul de proiect 509.358,78 96.778,17 606.136,95
3.7.2. Auditul financiar 56.595,42 10.753,13 67.348,55
3.8. |Asistenta tehnica 565.954,20 107.531,30 673.485,50
3.8.1.Asistenta tehnica din partea proiectantului 113.190,84 21.506,26 134.697,10
3.8.1.1. pe pericada de executie 75.460,56 14.337.51 89.798,07
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in
programul de control la fazele de executie, avizat de ISC 37.730,28 7.168,75 44.899,03
3.8.2. Dinigentie de santier 452.763,36 86.025,04 538.788,40
TOTAL CAPITOLUL 3 3.603.241,76 684.615,94 4.,287.857,70




CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1. | Constructii si Instalatii 26.737.034,75] 5.080.036,60 31.817.071,36
4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 482.581.67 91.690,52 574.272.19
43 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita
montaj 10.510.663,83| 1.997.026,13 12.507.689,96
44 Utilaje, echipamente tehnologice care nu necesita montaj si
" lechipamente de transport 0,00 0,00 0,00
4.5. |Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6. |Active necorporale - 0,00 0,00
TOTAL CAPITOLUL 4 37.730.280,258] 7.168.753,249] 44.899.033,507

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1. |Organizare de santier 943.257,01 179.218,83 1.122.475,84
5.1.1. Lucrari de constr.si instalatii aferente organizani de
santier 565.954,20 107.531,30 673.485,50
5.1.2. Cheltuieli conexe org. santierului 377302,80 71687,53 448990,34

5.2. |Comisioane, cote, taxe, costul creditulul 342.669,17 0,00 342.669,17
5.2.1. Comisicanele si dobanzile aferente creditului 0,00 0,00 0,00
5.2.2. Costul creditului 0,00 0,00 0,00
5.2.3. Cota aferenta ISC 171.334,58 0,00 171.334,58
5.2.4. Cota aferenta CSC 142.778,82 0,00 142.778.82
5.2.5. Taxe pt. acorduri, avize conforme si AC/AD 28.555,76 0,00 28.555,76

5.3. |Cheltuieli diverse / neprevazute( 10 %) 3.773.028,03 716.875,32 4.489.903,35

5.4. |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOLUL 5 5.058.954,20 896.094,16 5.955.048,35

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1. |Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00

6.2. Probe tehnologice si teste 0,00 0.00 0,00
TOTAL CAPITOLUL 6 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 47.162.669,45| 86.895.800,05 56.058.469,51
Din care C+M 28.555.763,86| 5.425.595,13| 33.981.358,99

Proiectant, Beneficiar,
S.C. NOVELTY AE S.R.L. UAT Ora




DEVIZ GENERAL

Privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului:
CENTRU BALNEOCLIMATERIC MULTIFUNCTIONAL

Elaborat:
August 2021

Faza de proiectare:
Studiu de Fezabilitate

COVASNA T.V.A. Curs Euro
Str. Brazilor nr.98, Oras Covasna, Jud. Covasna 19% 4,9171
nr. Valoare fara TVA TVA Valoare cu TVA
crt. |Denumirea capitolelor si subcapitelor de cheltuieli lei lei lei
1 2 3 4 5

CAPITOLUL 1

Cheltuiell pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1. |Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00

1.2. |Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00

1.3. |Amenajari pentru protectia mediului 108.682,71 20.649,71 129.332,42

1.4. |Cheltuieli pt. relocarea/protectia utilitatiior 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOLUL 1 108.682,71 20.649,71 129.332 42

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

P Retele extericare 432.492,98 82.173,67 514.666,65
TOTAL CAPITOLUL 2 432.492,98 82.173,67 514.666,65

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru prolectare si asistenta tehnica

3.1. |Studii 398.948,62 75.800,24 474.748,86
3.1.1. Studii de teren 179.526,88 34.110,11 213.636,99
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 59.842,29 11.370,04 71.212,33
3.1.3. Alte studii specifice 158.579,45 30.320,10 189.899,54
Documentatii suport sl cheltuiell pentru obtinerea de

32. lavize, acorduri si autorizatii 39.894,86 7.580,02 47.474,89

3.3. |Expertiza tehnica 0,00 0,00 0,00
Certificarea performantei energetice si auditul energetic

3.4. laicladirilor 39.894,86 7.580,02 47.474,89

3.5. Proiectare 1.489.009,95 282.911,89 1.771.921,84
3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3, Studiu de fezabilitate/DALI si DG 284.683,80 54.089,92 338.773,72
3.5.4. DT necesare in vederea obtineri
avize/acorduri/autorizatiilor 52.362,01 9.948,78 62.310,79
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a PTh. si DE 104.724,01 19.897,56 124.621,58
3.5.6. Proiect Tehnic si DE 1.047.240,13 198.975,62 1.246.215,76

3.6. |Organizarea procedurilor de achizitie 39.894,86 7.580,02 47.474,89

3.7. |Consultanta 60.000,00 11.400,00 71.400,00
3.7.1. Managementul de proiect 60.000,00 11.400,00 71.400,00
3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00

3.8, |Asistenta tehnica 623.854,18 118.532,29 742.386,48
3.8.1.Asistenta tehnica din partea proiectantului 206.147 48 39.168,02 245.315,50
3.8.1.1. pe pericada de executie 164.917,98 31.334,42 196.252,40
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse
in programul de control la fazele de executie, avizat de ISC 41.229,50 7.833,60 49.063,10
3.8.2. Dirigentie de santier 417.706,71 79.364,27 497.070,98
TOTAL CAPITOLUL 3 2.691.497,34 511.384,49 3.202.881,84




CAPITOLUL 4

Cheltulell pentru Investitia de baza
4.1. | Constructii si Instalatii 28.264.352,02 5.370.226,88] 33.634.578,90
4.2. _|Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 513.447,27 97.554,98 611.002,25
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care
o necesita montaj 11.117.062,84 2.112.241,94 13.229.304,78
44 Utitaje, echipamente tehnologice care nu necesita montaj si
" |echipamente de transport 0,00 0,00 0,00
4.5. |Dotari 1.334.633,00 253.580,27 1.588.213,27
4.6. |Active necorporale - 0,00 0,00
TOTAL CAPITOLUL 4 41.229.495,130| 7.833.604,075| 49.063.099,205
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1. |Organizare de santier 824.589,90 156.672,08 981.261,98
5.1.1. Lucrar de constr.si instalatii aferente organizaril de
santier 618.442,43 117.504,06 735.946,49
5.1.2. Cheltuieli conexe org. santierului 206.147,48 38168,02 245315,50
5.2. |Comisioane, cote, taxe, costul creditului 319.273,20 0,00 319.273,20
5.2.1. Comisloanele si dobanzile aferente creditului 0,00 0,00 0.00
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlu! calitatii lucrarilor
de constructii 141.321,76 0,00 141.321,76
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in
amenajarea teritoriutui, urbanism si pentru autorizarea
lucrarilor de constructii 28.264,35 0,00 28.264,35
5.2.4. Cota aferenta CSC 149.687,09 0,00 149.687,09
5.2.5. Taxe pt. acorduri, avize conforme si AC/AD 0,00 0,00 0,00
5.3. [Cheltuieli diverse / neprevazute( 10 %) 4,388.353,50 833.787,16 5.222.140,66
5.4. _|Cheltuieli pentru informare si publicitate 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOLUL 5 5.532.216,60 990.459,25 6.522.675,84
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
6.1. |Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2. |Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOLUL 6 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 49.994.384,76]  9.438.271,20] 59.432.655,96
Din care C+M 29.937.417,41| 5.688.109,31| 35.625.526,71
Beneficiar,

UAT Oras Covasna



DEVIZ OBIECT 1 g o

Cheltuieli péntru obtinerea si amenajarea
Faza de proiectare:

terenului
Privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului: Studiu de Fezabilitate
CENTRU BALNEOCLIMATERIC MULTIFUNCTIONAL
COVASNA Curs Euro cf. Ghid:
Str. Brazilor nr.98, Oras Covasna, Jud. Covasna 4,9171
- Denumirea capitolelor si subcapitelor de cheltuieli Aloars fars TV A Valoare cu TVA
crt lei lei lei
1 2 3 4 )
Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenulul
1,1 Obtinerea terenului
1.4.4 0,00 0,00
1.1.2 0,00 0,00
TOTAL | - subcap. 1.1 0,00 0,00 0,00
1,2 Amenajarea terenuiui
1.2.1 0,00 0,00
1.2.2 0,00 0,00
TOTAL Il - subcap. 1.2 0,00 0,00 0,00
1,3 Amenajari pentru protectia mediului
1.3.1 [Relocarea si protejarea vegetatiei 108.682,71 20.649,71 129.332,42
1.3.2 0,00 0,00
TOTAL Ii - Subcap. 1.3 108.682,71 20.649,71 129.332.42
1,4 Cheltuieli pt. relocareal/protectia utilitatilor
1.4.1 0,00 0,00
1.4.2 0,00 0,00
TOTAL Il - subcap. 1.4 0,00 0,00 0,00
Total deviz pe obiect
Total I + Total Il + Total i 108.682,71 20.649,71 129.332,42
Proiectant, Beneficiar,
‘?&TFOVELTY AE S.R.L. UAT Oras Covasna
3
a




DEVIZ OBIECT 2

Utilitati

Privind cheltuielile necesare realizari obiectivului:
CENTRU BALNEOCLIMATERIC MULTIFUNCTIONAL
COVASNA

Elaborat:
August 2021

Faza de prqiectare:
Studiu de Fezabilitate

Curs Euro cf. Ghid:

Str. Brazilor nr.98, Oras Covasna, Jud. Covasna 4,9171
"' |Denumirea capitolelor si subcapitelor de cheltuieli dloare foen TV, e Yaloarxu TVN
crt. lei lei lei

1 2 3 4 5

Capitolul 2 - Cheltuiell pentru asigurarea utilitatilor necesare oblectivului

2,1 Bransari

2.1.1 |Bransament apa-canal 10.471,88 1.989,68 12.461,66

2.1.2 |Bransament electric 389.348,40 73.976,20 463.324,60

2.1.3 |Bransament gaze 13.823,03 2.626,38 16.449,41

2.1.4 |Bransament apa minerala/gaz mofetic 18.849,57 3.581,42 22.430,99

TOTAL | - subcap. 2.1 432.492,98 82.173,67 514.666,65
;I_':tt:: |demri;z pe obiect 432.492,98 82.173,67 514.666,65

Beneficiar,
UAT Oras Covasna




DEVIZ OBIECT 3

Corp cladire centru balneo

Privind cheltuielile necesare realizari obiectivului:

~AVAKNA

CENTRU BALNEOCLIMATERIC MULTIFUNCTIONAL

Elaborat:
August 2021

Faza de proiectare:
Studiu de Fezabilitate

Curs Euro cf. Ghid:

Str. Brazilor nr.98, Oras Covasna, Jud. Covasna 4,9171
s Denumirea capitolelor si subcapitelor de cheltuieli aloare fara TV TVA ¥atoare .cu LiL.
crt. lei lei lei

1 2 3 4 5

Capitolul 4 - Cheltuleli pentru investitia de baza

4.1 Constructii si instalatii

4.1.1 |Arhitectura - Lucrar generale 3.527.153,03 670.159,08 4.197.312,11

4.1.2 |Arhitectura - Sistem fatada 1.208.885,84 -229.688,33 1.438.574,27

4.1.3 |Arhitectura - Sisteme persti cortina 527.788,04 100.279,73 628.067,77

4.1.4 |Arhitectura - Spatii verzl si vegetatie Interior 208.392,50 38.594 .58 247.987,08

4.1.5 JArhitectura - Elemente de design tematic 119.962,34 22.792 84 142.755,18

4.1.6 _|Arhitectura - Sistem acoperis verde 544.543,21 103.463,21 648.006 42

4.1.7 |Arhitectura - Bazine 985.798,11 187.301,64 1.173.089,75

4.1.8 |Rezistenta - Sistematizare pe verticala 265.369,51 50.420,21 315.789,72

4.1.9 |Rezistenta - Sapatura si umputura 410.888,03 78,068,892 488.957,95

4.1.10|Rezistenta - Infrastructura 2.933.541,54 557.372,89 3.490.914,43

4.1.11|Rezistenta - Suprastructura 7.638.370,52 1.451.280,40 9.089.660,92

4.1.12]Instalatil - Bazine, mofete si ansambluri water slide 381.785,57 72.539,26 454.324,83

4.1.13 |Instalatli HVAC - Ventilatii 487.111,33 92.551,15 579.662,48

4.1.14 |Curenti slabi - Sistem control acces 112.067,76 21.292,87 133.360,63

4.1.15|Sistem sonorizare plafon 91.221,37 17.332,06 108.553,43

4.1.16|Instalatli HVAC - Sistem incalzire pardoseala 206.894,19 56.409,90 353.304,09

4.1.17 | Instalatii electrice i 802.241,61 152.425,91 954.667,52

4.1.18]Instalatil PSI 195.819,54 37.205,71 233.025,25

4.1.19]Instalati sanitare 678.890,94 128.988,28 807.880,22

4.1.20]Sistemn detectie sl alarmare incendiu 196.427,31 37.321,19 233.748,50

4.1.21|Sistem BMS 327.946,38 62.309,81 390.256,19

4.1.22|Instalatil HVAC - Climatizare 609.820,32 115.865,86 725.686,18

4.1.23 Jinstalatil dezumificare 1.059.380,51 201.282,30 1.260.662,81

4.1.24 |Instalatii curenti slabi 873.770,23 166.016,34 1.039.786,57

4.1.25|Retele ape minemle/gaz mofetic 220.958,88 41.982.19 262.941,07

TOTAL | - subcap. 4.1 24.705.029,71 4.693.955,64| 29.398.985,35

4.2 _IMonta] utilaje. echipamente tehnologice si functionale

Echipament recirculare, filtrare, incalzire, tratare, complet .

i automatizate instaltii bazine, mofete si tobogane bt 28218 a10adl

4.2.2 |Grup electrogen 50.153,63 9.528,19 59.682 82

4.2.3 |Centrala termica 26.093,79 4.957,82 31.051,61

4.2.4 |Centrala tratare aer 54.508,87 10.356,69 64.865,58

4.2.5 {Chillere 26.840,83 5.099,78 31.940,71

4.2.6 |Grup pompare PSI| 4.948,56 940,23 5.888,79

TOTAL Il - subcap. 4.2 339.346,71 64.475,87 403.822,58




4.3 |Utilale, echipamente tehnologice gi functionale care 8.625.259,74| 1.638.799,35| 10.264.059,00
necesitd montaj
431 Echipament rgcirculijre, ﬁllrare. incalzife. tratare, complet 1.149.249.09 218.357.33 1.367.606,42
automatizate instaltii bazine, mofete sitobogane
4.3.2 |Grup electrogen 489.016,22 92.913,08 581.929,30
4.3.3_|Centrala termica 254.423,99 48.340,56 302.764,55
4.3.4 |Centrala tratare aer 1.062.962,84 201.962,94 1.264.925,78
4.3.5 [Chillere 872.362,91 165.748,95 1.038.111,88
4.3.6_|Grup pompare PSI 120.625,59 22.918,86 143.544 45
4.3.7 |Sisteme de energie verde 2.112.981,13 401.466,41 2.514.447 54
4.3.9 |Echipamente tehnologice bucatarie 363.317,79 69.030,38 432.348,17
4.3.12|Ansambli si echipamente specifice waterpark 2.200.320,18 418.060,83 2.618.381,01
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 0 0 0
) necesitd montaj
4.5 Dotari 1.334.633,00 253.580,27 1.588.213,27
4.5.1 Restaurant/ Terasa/ Spatiu Exterior 525.526,00 99.849,94 625.375,94
4.5.2 Bg_r_lLoungg 70.348,00 13.366,12 83.714,12
4.5.3 Receptie/Lobby 37.370,00 7.100,30 44.470,30
4.54 Birouri Administratie 72.822,00 13.836.18 86.658,18
455 Vestiare Pentru Public 315.517,00 59.948,23 375.465,23
4.5.6 Etaj 2 167.591,00 31.842,29 199.433,29
457 Etaj 1 106.192,00 20.176,48 126.368,48
4.5.8 Parter — Cabinet Masaj Si Cometica 14.466,00 2.748,54 17.214,54
4.5.9 Cabinet Medical/ Prim Ajutor 6.661,00 1.265,59 7.926,59
4.5.10 Vestiare Personal 18.140,00 3.446,60 21.586,60
4,6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TJOTAL Il - subcap. 4.3 +4.4+4.5+4.6 9.959.892,74 1.892.379,62| 11.852.272,36
Total deviz pe obiect
Total | + Total Il + Total Ili 35.004.269,16 6.650.811,14] 41.655.080,30
Proiectant, Beneficiar,

UAT Oras Covasna



DEVIZ OBIECT 4

Zona Aqua Park exterior

Privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului:
CENTRU BALNEOCLIMATERIC MULTIFUNCTIONAL
fOAVASMA

Faza de proiectare:
Studiu de Fezabilitate

Curs Euro cf. Ghid:

Elaborat:
August 2021

Str. Brazilor nr.98, Oras Covasna, Jud. Covasna 44,9171
nr. Denumirea capitolelor si subcapitelor de cheltuieli aloars f.ara 12 VA Maioire Fu bl
crt lei lei lei

1 2 3 4 5

Capitolul 4 - Cheltuleli pentru investitia de baza

4.1 Constructil si instalatii

4.1.1_|Arhitectura - Platgomme si circulatii tip Dack 653.912,75 124,243 42 778.156,17

4.1.2 |Amenajari peisagistice 106.164,98 20.171, 358 126.336,33

4.1.4 |Instaltii sonorizare 35.604,75 6.764,90 42.369,65

4.1.5 |Instalatii electrice si iluminat 241.175,05 45.823,26 286.988,31

4.1.6 |instalatil sanitare 121.707,51 23.124 43 144.831,94

4.1.7 |Arhitectura - Finisaje bazine 437.749,87 83.172,48 520.922,35

4.1.8 |Instalatli - Bazine sl ansamblur waterslide 62.663,91 11.906,14 74.570,05

4.1.9 |Rezistenta - Sapaturi si umpluturi 129.225 27 24.552 80 153.778,07

4.1.10|Rezistenta - Structura bazine exterioare 405.798,53 77.101,72 482.900,25

TOTAL | - subcap. 4.1 2.194.002,62 416.860,50 2.610.863,12
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale
421 Echiparqent mclrgulare. fiitrare, fnc;alzira. t@tam, complet 42.823,42 8.136,45 50.959,87
automatizate bazine sl ansambluri water slide
TOTAL Il - subcap. 4.2 42.823,42 8.136,45 50.959,87

4.3 Uﬂlaje., echipamente tehnologice si functionale care 2.454.008,17 466.261,55 2.920.269,72

necesitd montaj

4.3.1 Echlpament recnrgulare:. filtrare, inc-:aizn'e, trgtare. complet 392.563,17 74.587.00 467.150.17

automatizate bazine si ansambluri water slide

4.3.3 |Ansamblri si echipamente specifice waterpark 2.061.445,00 391.674,55 2.453.119,55

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu

4.4 0 0 0

necesitd montaj

4.5 Dotari 0,00 0,00 0,00

4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00

TOTAL ill -subcap. 4.3 +4.4+4.5+4.6 _2.454.008,17 466.261,55 2.920.269,72
Total deviz pe obiect
Total 1 + Total Ii + Total il 4.690.834,21 891.258,50 5.582.092,71

Proiectant, Beneficiar,
fw AE S.R.L. UAT Oras Covasna
u' & Lyt
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DEVIZ OBIECT 5
August 2021
Ameanajari exterioare Faza de proiectare:
Privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului: Studiu de Fezabilitate
CENTRU BALNEOCLIMATERIC MULTIFUNCTIONAL
rOVASNA Curs Euro cf. Ghid:
Str. Brazilor nr.98, Oras Covasna, Jud. Covasna 4,9171
i Denumirea capitolelor si subcapitelor de cheltuieli Vajoars f:‘"a TVA IVA Vajoare cy TVA
crt. lei lei lei
1 2 3 4 5
Capitolul 4 - Cheltuleli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii
4.1.1_|Amenajare spatii verzi 306.148.,48 58.168,21 364.316,69
4.1.2 |Instalatie irigare- 37.419,90 7.109,78 44.529,68
4.1.3 |Circulatii pietonale 167.551,76 31.834,83 199.386,59
4.1.4 |instalatii electrice si luminat 88.697 45 16.852,52 105.549,97
4.1.5 |Clrculatii auto si parcari auto 765.502,10 145.445 40 910.947,50
TOTAL | - subcap. 4.1 1.365.319,69 _259.410,74 1.624.730,43
42 M il chi nte tehnologice si function
4.2.1_|Statie pompe irigatil 131.277.14 24.942 66 156.219,80
TOTAL il - subcap. 4.2 131.277,14 24.942,66 156.219,80
43 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 37.794,93 7.181,04 44.975,97
necesitd montaj
4.3.1 |Statie pompe irigatii 37.794,93 7.181,04 44 975,97
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu
4.4 ; . 0 0 0
necesitd montaj
4.5 Dotar| 0,00 0,00 0,00
4,6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00
TOTAL Ill -subcap. 4.3 +4.4+4.5+4.6 37.794,93 7.181,04 44.975,97
Total deviz pe oblect
Total | + Total Il + Total Ifl 1.534.391,76 291.534,43 1.825.926,19
Proiectant, Beneficiar,

UAT Oras Covasna



JUDETUL COVASNA
PRIMARIA ORASULUI COVASNA

RO-525200 Covasna, str Piliske nr.1 Tel :+40-267-340001, fax.:342679 E-mail: primar@primariacovasna.ro

Nr.}2 945 din 13.08.2021

Raport de specialitate
privind aprobarea Studiului de fezabilitate actualizat, pentru investitia:
“Centru balneoclimateric multifunctional, Covasna”
orasul Covasna, Judetul Covasna.

Studiul de Fezabilitate elaborat in Noiembrie 2020 aferent investitiei
“Centru balneoclimateric multifunctional, Covasna” orasul Covasna, Judetul
Covasna, aprobat prin HCL nr.134/2020, a fost depus la Compania Nationala de
Investitii SA (Adresa nr. 6197 /23.12.2020 CNI SA) in vederea obtinerii finantarii
prin Programul national de constructii de interes public sau social, Subprogramul
“Alte obiective de interes public sau social in domeniul constructiilor”.

Avand in vedere intentia “C.N.L.” S.A. de a promova investitia in etapa
urmatoare, in urma verificarii documentatiei depuse, respectiv a clarificarilor si a
documentelor suplimentare, s-a solicitat printre altele actualizarea Devizului
general si pe obiecte, revizuirea Studiului de fezabilitate-partea scrisa si a
Analizei Cost Beneficiu, respectiv pentru elaborarea unei Documentatii privind
evaluarile minimale ce au stat la intocmirea Devizului general-faza SF,
descrierea lucrarilor pe linii de devize pe obiect. Necesitatea actualizarii
Devizului general si pe obiect, a Studiului de fezabilitate partea scrisa, respectiv
a Analizei Cost beneficiu se justifica prin solicitarile formulate de CNI SA
(Adresa nr. ad6197/02.03.2021 CNI  SA, nr.10730/17.06.2021  si
nr.ad10730/30.06.2021), respectiv in urma consultarii personale din data de
13.06.2021 cu doamna Director General Manuela Irina Patrascoiu si a
personalului de specializate din cadru “C.N.I.” S.A.. Astfel s-a convenit
necesitatea actualizarea cursului euro, actualizarea valorilor cu Indicele preturilor
de consum (IPC), cat si evolutia salariilor si preturilor materialelor in domeniul
constructiilor, suplimentarea bugetului investiei cu contravaloarea unor dotari
absolut necesare functionarii investitiei, respectiv in urma verificarilor “C.N.L.”



S.A. se solicita completarea documentatiei depuse cu o Documentatie privind
evaluarile minimale ce au stat la intocmirea Devizului general-faza SF,
descrierea lucrarilor pe linii de devize pe obiect, necesara pentru realizarea
Centrelor de cost 1a momentul transmiterii documentatie catre Serviciul Achizitii
din cadrul CNI SA pentru procedura de proiectare si executie.

Valoarea totala a serviciilor pentru actualizarea Studiului de fezabilitate, a
indicatorilor tehnico-economici si a devizului general este de 16.453,85 lei fara
TVA, conform Contract de prestari servicii nr.86/29.07.2021 incheiat intre UAT
Orasul Covasna si Novelty AE Srl.

In consecinti s-a revizuit Studiu de fezabilitate prin actualizarea cursului
euro, actualizarea valorilor cu Indicele preturilor de consum, cat si evolutia
salariilor si preturilor materialelor in domeniul constructiilor, suplimentarea
bugetului investiei cu contravaloarea unor dotari absolut necesare functionarii
investitiei si completarea documentatiei cu Documentatie privind evaluarile
minimale ce au stat la intocmirea Devizului general-faza SF, descrierea lucrarilor
pe linii de devize pe obiect.

Avand in vedere cele de mai sus, se propune aprobarea Studiului de
fezabilitate actualizat in August 2021, inclusiv a indicatorilor tehnico-economici
si a devizului general, pentru investitia “Centru balneoclimateric multifunctional,
Covasna” orasul Covasna, Judetul Covasna, intocmit de Novelty AE Srl

Bucuresti, proiect nr. 71/2020.
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ROMANIA
JUDETUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI COVASNA
Nr. inreg.: QG /1304 2021.
Ind. dos.: I/1

AVIZ FAVORABIL
la proiectul de hotirare privire la aprobarea Studiului de Fezabilitate,
actualizat, pentru investitia ,,Centru Balneoclimateric Multifunctional,
Covasna” orasul Covasna, judetul Covasna

In conformitate cu prevederile art. 243 alin. (1) lit. ,,a” din OUG 57/2019
privind Codul administrativ, se avizeazi favorabil proiectul de hotdrdre avind in vedere
cda se respectd prevederile ce se constituie in

Temei legal general:
- art. 129, alin (2), lit. ,,b” si ,,d”, alin (7), lit ,,k”, art. 139, alin (3), lit ,,e”,

art. 196 alin. (1) lit. ,,a” si art. 243 alin. (1) lit. ,,a” din Ordonanta de Urgenti nr.
57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completirile ulterioare:

Temei legal special:
-art. 2 1it. ,.¢”, art. 5, art. 9 si art. 14 alin. (3) din HG 558/2017 privind aplicarea

Programului privind aprobarea Programului pentru dezvoltarea investitiilor in turism -
Masterplanul investitiilor in turism - si a criteriilor de eligibilitate a proiectelor de investitii
in turism

- 0.G. nr. 25/2001 privind infiintdaarea C.N.1. aprobati prin Legea nr, 117/2002

cu modificarile si completarile ulterioare
- art. 'V din O.U.G. nr. 26/2012 privind unele masuri de reducere a

cheltuielilor publice si intarirea disciplinei financiare si de modificare s1 completare a unor

acte normative, cu modificarile si completirile ulterioare;
- art. 1 alin. (2) lit. a), art.3 si art.4 din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de

elaborare  si  continutul-cadru al  documentatiilor tehnico-economice aferente

obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice,
- Anexa nr. 5 la H.G. nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al
judetului Covasna, precum si al municipiilor, oragelor si comunelor din judetul Covasna,

cu modificarile si completarile ulterioare;
- art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale,

cu modificdrile si completirile ulterioare

E.V./R.Zs.




