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REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea executérii lucrdrii i insusirea proiectului tehnic cu privire la investitia
REALIZARE S.P.A.U. IN CARTIERUL GARII, ORASUL COVASNA,
JUDETUL COVASNA
Beneficiar: S.C. HYDROKOV S.A,

Prezentul referat de aprobare este elaborat in conformitate cu prevederile art. 6 alin. (3) si
art. 30 alin. (1) lit. ¢) si alin. (2) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativi pentru
elaborarea actelor normative, republicatd, cu modificarile si completdrile ulterioare, reprezentind
instrumentul de prezentare si motivare a proiectului de hotdrfre cu privire la aprobarea executarii
lucrdrii si insusirea proiectului tehnic pentru investitia REALIZARE S.P.A.U. IN CARTIERUL

GARI, ORASUL COVASNA, JUD. COVASNA.

Avénd in vedere initiativa S.C. HYDROKOV S.A. de realizarea unei statii de pompare ape
uzate (S.P.A.U.) in locul ministatiei existente care nu functioneazd si pozarea unei conducte de
canalizare gravitafionald pentru imobilele apropiate, propus a fi realizat pe strada Gara Mare, situat
in orasul Covasna, judetul Covasna.

in prezent apele uzate rezultate de la blocurile din zona garii, sunt gestionate printr-o
ministafie de epurare, care nu-si mai satisface functiunea datorita capacitatii limitate si altor factori
care au cauzat imposibilitatea de mentinere in functiune.

Din acest motiv periodic apele uzate sunt vidanjate si transportate la statia de apurare a
orasului, ridicind costuri suplimentare in gestionarea apelor uzate. Totodatd, situatia existentd
prezinta pericol de contaminarea mediului si cauzeazi nepliceri locatarilor din apropiere.

In acest scop, a fost elaborat proiectul nr. 31 /2025 de S.C. HYDROKOV S.R.L., cu sediul

din mun. Sfantu Gheorghe, str. Rednik, nr. 1, judet Covasna.

Lucrdrile propuse includ:
Pentru inlaturarea pe termen lung ale problemelor amintite, se prevede constuirea unei statii

de pompare prin care apele uzate vor fi pompate In cel mai apropiat cAmin menajer public, aflat la

1550 m.
Totodatd, se prevede pozarea unei conducte de canalizare gravitationala PVC 200 mm. in

lungime de 251 m., prin care se vor colecta apele uzate de la imobilele apropiate si refulate in statia

de pompare. Pe traseul conductei de colectare se prevdd 7 camine de vizitare si 13 racorduri la

proprietati. Racordurile se prevad din tuburt PVC SN4 Dn 160 mm. in lungime totald de 43,30 m.
Conducta de canalizare care deserveste blocul 2 va fi deviata si va refula in CM7 proiectat.

in concluzie in acest proiect se previad urmitoarele:
-~ pozare conductd de canalizare gravitationald PVC 200 mm., SN4, L=251 m.;

- 13 racorduri realizate din PVC 160 mm., SN4, L. = 43,30 m.;

- Construire 7 camine menajere din elemente de beton prefabricate Di = 1000 mm.;
- Deviere conducti de colectare existentd cu PVC 200 mm., SN4, L = 15,70 m.;

- Construire camin decantor din elemente prefabricate Dn = 1500 mm.;




- Construire cimin de pompare din elemente prefabricate Dn = 1500 mm.;
- Pozare conducti de pompare PEID 90 mm., SDR 17, Pn 10 bar, L = 1550 m.;
- Construirea a 3 cdmine de spilare pe traseul conductei de pompare din elemente de

beton prefabricate Di = 1000 mm..

Elementele enumerate anterior se vor realiza pe imobilele identificate prin C.F. nr 25796
Covasna (nr. cad. 25796), C.F. nr. 32887 Covasna (nr. cad. 32887), C.F. nr. 32892 Covasna (nr. cad.
32892) si in C.F. nr. 26447 Covasna (nr. cad. 26447), aflate in proprietatea orasului Covasna.

Se va urmari realizarea §i exploatarea lucrdrilor de constructii si instalatii, s fie de o
calitate superioard in scopul imbundatatirii conditiilor de confort si de sigurantd a utilizatorilor i a
protejarii mediului Inconjurdtor. Astfel, au devenit obligatorii realizarea $i mentinerea pe toatd
durata de existenta a retelelor proiectate a cerintelor de calitate obligatorii conform Legi 10/1995 cu
modificarile si completirile ulterioare.

Aceste obligatii revin proiectantilor, verificatorilor de proiecte, executantilor,
responsabililor cu executia i cu exploatarea beneficiarilor, producitorilor de echipamente. Solutiile
tehnice s-au ales astfel incét sa fie asigur toate cerintele de calitate.

Afectarea oricéirei reele de utilitati ce traverseza amplasamentul sau avarierea ei este
responsabilitatea exlusiva a executantului/investitorului/beneficiarului, acesta fiind obligat s ia
toate masurile de precautie necesare pentru evitarea accidentelor tehnice sau avariilor. Autoritatea
publica prin structura de specialitate ermitentd nu rdspunde
disciplinar/administrativ/contraventional/penal pentru existenta unor date, sarcini, litigii referitoare
la constructiile deja edificate/modificate, activitatile desfasurate pe amplasament necunoscute cét si
pentru nerespectarea actelor normative specifice In vigoare in momentul eliberarii autorizatiei de

construire si certificatului de urbanism. X
Lucrérile propuse se intersecteaza cu investitia “CONSTRUIRE PISTE DE BICICLETE IN

ORASUL COVASNA”, pentru care s-a emis A.C. nr. 39/17.11.2023. In vederea evitarii unor
situatii conflictuale, prin prezenta se va solicita acordul executantului lucrdrii mentionate.

Aducerea terenurilor i drumurilor afectate de lucrdri la starea initiald cade in sarcina
beneficiarului. Tasarile/degradarile care se vor produce intr-un an de zile de la terminarea lucrarilor
se vor reface prin grija si pe cheltuiala executantului/beneficiarului.

Aceastd investitie a fost aprobatd si inclusd in lista de investitii $i reparatii a operatorului
Hydrokov S.A. pentru anul 2026, la capitolul C, pozitia nr. 59. Valoarea estimatd a investitiei este
de 600.000,00 lei fara T.V.A., finanfarea fiind previzuti la linia bugetard Consiliul local Covasna,
iar conform devizului general intoemit de Hydrokov S.A., valoarea generald a investitiei este de
598.000,00 lei fara T.V.A.

Avind in vedere cele REALIZARE S.PA.U. IN CARTIERUL GARII ORASUL

COVASNA, JUD. COVASNA.
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PROIECT DE HOTARARE

privind aprobarea executarii lucrdrii $i insugirea proiectului tehnic cu privire la investitia
REALIZARE S.P.A.U. iN CARTIERUL GARII, ORASUL COVASNA,
JUDETUL COVASNA
Beneficiar: §.C. HYDROKOV S.A.

Consiliul local al Orasului Covasna, intrunit in sedinta ordinara din data de ,

sedintd legal constituitd, fiind prezenta majoritatea consilierilor in functie ( ),
Analizénd:
- certificatul de urbanism nr. 95 din 24.10.2025, emis de Priméria orasului Covasna;
- referatul de aprobare a primarului inregistratd sub nr. /
- raportul compartimentului de specialitate inregistrat sub nr. /

- avizul comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism, realizarea lucrdrilor publice,
conservarea monumentelor istorice si de arhitectura;

- avizul comisiei juridice si pentru adiministratia publicad locala, apdrarea ordinii publice,
respectarea drepturtlor si libertatilor cetitenilor, cele religioase si alte drepturi;

- avizul comisiel pentru programe de dezvoltare economicad- sociald, buget, finante,
administrarea domeniultui public si privat al orasului, servicii publice si comert;

- avizu) de legalitate al secretarului orasului;

in conformitate cu prevederile:
- art.858, art.859 si art.874 din Legea 287/2009 privind Codul Civil;

- art. 1 alin. (2) lit. a) 5i b), alin. (4) lit. h), art. 3, art. 8 alin. (1), art. 9 alin. (4) lit. ¢) si d) din
Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitdi publice, republicatd, cu modificarile si
completarile ulterioare;

- art. 11 alin. (3) lit. h), art. 12 alin. (1) lit. b} si art. 37 alin. (1), (2} si (3) din Legea nr.
241/2006 privind serviciul de alimentare cu apid si canalizare, republicatd, cu modificarile si

completdrile ulterioare;




- art. 12 din H.G. nr. 907 din 29 neiembrie 2016 privind etapele de elaborare li continutul-
cadru al documentatiilor tehnico economice aferente obiectivelor / proiectelor de investitit finanfate

din fonduri publice,

In temeiul prevederilor:

- art. 129 alin.(2) lit. b) si lit. d), alin. (4) lit. £}, alin.(7) lit. n), art.196 alin.(1) lit. a), art. 243
alin (1) lit. a) din Qrdonanta de Urgenti a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Cu votul ,,pentru” a consilieri, ,,impotrivd” a consilierl.

HOTARASTE:

Art. 1 — Se insuseste proiectul tehnic |, Realizare S.P.A.U. in cartierul garii, oras
Covasna™ nr. 31 din 2025, intoemit de S.C. HYDROKQOV S.R.L., cu sediul in mun. Sfantu
Gheorghe, str. Rednik, nr. 1, judetul Covasna, conform anexei 1 la prezenta.

Art. 2 — Se aprobd executarea lucrérii ,, Realizare S.P.AU. tn cartierul gdrii, oras
Covasna” pe domeniul public al orasului Covasna, pe imobilele inscrise in C.F. nr 25796 Covasna
(nr. cad. 25796), C.F. nr. 32887 Covasna {nr. cad. 32887), C.F. nr. 32892 Covasna (nr. cad.
32892) si in C.F. nr. 26447 Covasna (nr. cad. 26447), aflate in proprietatea orasului Covasna, in
valoare de total general 598.000,00 lei fard T.V.A., conform Listei de cantitafi de lucrari pe
categorii de lucrdri, intocmit de HYDROKOV S.A., conform anexei 2 la prezenta.

Art. 3 — Executantu] are obligatia s& aduci terenul afectat in urma lucrarilor de sapatura la
starea initiala de folosinta, dupa finalizarea acestora.

Art. 4 — Cu aducerea la indeplinire a prezentei se vor ocupa primarul orasului Covasna §i

beneficiarul lucririi.

PRESEDINTE DE SEDINTA CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR GENERAL,

CIUREA MARIA- CRINA
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PROIECT NR 31/2025

Pentru: . -
“ REALIZARE SPAU IN CARTIERUL GARII, ORAS COVASNA”

Beneficiar: UAT ORAS COVASNA

LISTA DE SEMNATURI
Sef proiect: ing. Bacs-Benke Erika-Eszter
Proiectat; ing. Varga Sandor

Desenat:

Verificat:
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BORDEROU

1. PIESE SCRISE

I. Foaia de capat

2. Listade semnaturt

3. Borderou IR

4, Memoriu tehnic de prezent

5. Breviar de calcul

6. Lista cantitdtilor de Iucrarl

7. Caiet de sarcini. "' -

8. Program de control al cailtatu !ucrarlfor

9. Referat verificator . ==~ 00 S

2. PIESE DESENATE

1. Plan de incadrare in zona 1S-00 Scara 1 : 10000
2. Plan de situatie 1S-01...04 Scara 1 : 500
3. Profil longitudinal IS-05 Scara | : 100
4. Detaliu general cimin menajer 1S-06 Scara i : 20
5. Detaliu ¢cimin decantor I1S-07 Scara 1:20
6. Detaliu statie de pompare IS-08 Scara ]l : 25
7. Detaliu pozare conducta de pompare 1S-09 Scara 1:20
8. Detalii camine de spilare IS-10...11 Scara | : 20
9. Detaliu subtraversare DCI13 1S-12 Scara ]l : 50
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MEMORIU TEHNIC
Proiect nr. 31/2025
1 DATE GENERALE
1.Denumirea obiectivului: ) .
“ REALIZARE SPAU IN CARTIERUL GARIl, ORAS COVASNA”
2. Amplasament: Obiectivui investitiel este situat in zona nordwvest a orasului Covasna, pe
traseul drumului comunal DC13 'zntre gara Qovasna si oras.

3.Proiectant: Hydrokov SA

4. Beneficiar: UAT ora;;,a Covasga

Il. DATE SPECIFICE

1. Scopul si lmportanta obiectivului de mvest:tn
Scopul lucrarii este realizarea unei statu de pompare ape uzate in locul ministatiei existente
care nu functioneaza si pozarea unei conducte de canalizare gravitationala pentru

imobilele apropiate.
2. incadrarea in clasa de importanta a constructiilor

Localizarea obiectivului:
- Judetul Covasna, oras Covasna.
Din punct de vedere seismic conform P100/1-2013 zona studiatd se caracterizeaza prin
urmatorii parametri:
- zona seismica C;
- perioada de colt Tc= 1,0 sec;
- Conform P100/1-2013 acceleratia terenului ag= 0,25 g.

3. Descrierea lucriritor

3.1 Situatia existenta

In prezent apele uzate rezultate de Ia blocurile (cca 100 apartamente)} din zona garii sunt
gestionate printr-o ministatie de epurare amplasatd conform planului de situatie din aceasta
lucrare. Aceastad ministatie nu-si mai satisface functiunea datoritd capacitatii limitate si altor
factori care au cauzat imposibilitatea de mentinere in functiune. Din acest motiv periodic apele
uzate sunt vidanjate si transportate ia statia de epurare a orasului, ridicand costuri suplimentare
in gestionarea apelor uzate. Totodatd situatia existentd prezintd pericol de contaminarea
mediului $i cauzeaza nepléceri locatarilor din apropiere.
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3.2 Situatia propusa

Pentru inlaturarea pe termen lung ale probiemelor amintite la pct. 3.1, se prevede
construirea unei statii de pompare prin care apeie uzate vor fi pompate in cef mai apropiat
camin menajer public aflat la 1550 m.

Totodata se prevede pozarea unei conducte de canalizare gravitationald PVC 200 mm
in lungime de 251 m, amplasata conform planului de situatie, prin care se vor colecta apele
uzate de la imobilele apropiate si refulate in statia de pompare. Pe traseul conductei de
colectare se prevad 7 camine de vizitare si 13 racorduri la proprietati. Racordorile se prevad
din tuburi PVC SN4 Dn 160 mm in lungime totald de 43,30 m.

Conducta de canalizare care deserveste blocul 2 va fi deviata si va refula in CM7
proiectat.

fn concluzie in acest proiect se previd urmatoarele:

- Pozare conducta de canalizare gravitationald PVC 200 mm, SN4, L =251 m

- 13 racorduri realizate din PVC160 mm, SN4, Ltotal = 43,30 m

- Construire 7 camine menajere din elemente de beton prefabricate Di = 1000 mm

- Deviere conducta de colectare existentd cu PVC 200 mm, SN4, L= 15,70 m

- Construire camin decantor din elemente prefabricate Dn 1500 mm

- Construire camin de pompare din elemente prefabricate Dn 1500 mm

- Pozare conducta de pompare PEID 90 mm, SDR17, Pn 10 bar, L = 1550 m

- Construirea a 3 camine de spalare pe traseul conductei de pompare din elemente de

beton prefabricate Di = 1000 mm

Statia de pompare propusa va fi amplasata langa ministatia existenta, conform planului
de situatie din aceastd documentatie. Sistemul de pompare si evacuare proiectat se va
compune din urmatoarele instalatii si echipamente:

- Caminul de decantare in care se va instala un filtru grosier tip jgheab confectionat din
tabla zincata.

- Statia de pompare propriu-zisa prefabricata.

- 2 pompe submersibile avand caracteristica: Q = 14.8 m¥h, H = 22 4 m.

- Echipament auxiliar de fixare, sustinere si extragere.

- Supape de retinere cu sfera mobila

- Conducta de evacuare din PEID 90 mm, PN 10 bar in lungime de 1550 m

- Caminul menajer receptor existent in zona intersectiei cu strada 1. Decembrie 1918.

Instalatia proiectata va avea urmatoarele parametri:

- Nr. Apartamente/gospodarii deservite: cca 100

- Debit mediu zilnic ape uzate: 70 m¥/zi

- Debit de calcul ape uzate: 4 I/s

- Nr max porniri/zi: 10 /zi

- Timp minim de functionare la 1 pornire: 0,25 h = 15 minute
- Diferenta de nivel: 11,7 m

- Lungime conducta de evacuare: 1650 m

- Tip conducta evacuare: PEID 90 mm, Pn 10 bar

- Debit de pompare optim: 4 I/s
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- Inaltime de pompare (inclusiv pierderi de sarcina: 22,4 m (2,24 bar)
- Volum util camin (intre nivelul minim si maxim): min 2,75 m?
- Volum total camin: 6,90 m®
Pozarea conductelor se va face In sdpatura deschisa cu exceptia subtraversarii DC13
ce se va realiza prin foraj orizontal directionat.
Alimentarea cu curent electric a pompelor se va realiza prin tabloul electric existent,
care deserveste ministatia de epurare propusa desfiintarii.
Lucrariie prevazute prin acest proiect pot afecta trotuarele si partea carosabila. In acest
sens se va solicita autorizatie de sapatura din partea Primariei si asistenta tehnica de la
detinatorii de retele care ar putea fi afectate.

4. Organizarea executiei

Accesul la punctele de lucru se va realiza din strazile pe care se va face si
aprovizionarea santierului, nefiind necesare alte cai de acces in afara celor existente.

Locurile de trecere pentru cameni peste santuri se amenajeaza cu podete, cu latimea
de 0,80 m cu balustrade cu indltimea de 1,00 m pe ambele parti. Distantele intre aceste
podete provizorii sunt la intervale de cca. 30-40 mm, sau in fiecérei poarte de acces in fata
imobilelor.

Executantul are obligatia s& utilizeze aceste cai de comunicatii rezonabil, iar toate
deteriorarile produse la drumuri, cu ocazia realizarii obiectivului de investilie, vor fi obligatia
acestuia sa le refacad. De asemenea acesta va raspunde ca aceste cai de comunicatii sa fie
in permanenta curate si accesibile. Toate vehiculele care parasesc santierul au obligatia sa

fie curate.
CURATENIA PE SANTIER
Se va asigura curatenia pe santier pe toata suprafata acestuia, ce urmeaza a fi ocupata de

diferitele activitati de C+M, si va fi permanent intretinuta. Se vor asigura in timpul lucrarilor
de C+M intretinerea si curatenia instalatiilor de uz sanitar ale organizarii de santier.

Este interzisa murdarirea proprietatilor invecinate. La finalizarea lucrarilor toate drumurile
de acces temporare vor fi curatate, iar zona se va aduce la starea initiala.

SERVICHLE SANITARE

Executantul va organiza, furniza si intrefine n locuri usor accesibile, pe toate punctele de
lucru, posturi sanitare de prim ajutor, pe toata durata de realizare a investitiei.
ORGANIZAREA EXECUTIEL:

1. Secventializarea riguroasa a lucrarilor: etapele de executie trebuie planificate metodic,
cu o corelare stricta intre realizarea forajului orizontal dirijat pentru tubul de protectie

si executia ulterioara a conductei de pompare. Interdependentele critice trebuie identificate
si gestionate printr-o planificare atenta.

2. Coordonarea Interdisciplinara: Lucrarile implicad expertiza diversa: realizare

camin subteran din beton armat, lucrari hidroedilitare, lucrari de terasamente, lucrari de
epuizmente). Asigurarea unei comunicari eficiente si a unei coordonari precise intre
echipele de executie, subcontractori si dirigintele de santier este esentiald pentru evitarea
disfunctionalitdtilor si respectarea termenelor.

T P
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:scurilor asociate

3. Managementul Riscurilor Specifice: Identifi carea si evaluare
sapaturilor adanci g
(e.g., conditii geotehnice imprevizibile, avarii ale echipamentelor de execune infiltrari de
apa, instabilitatea sapaturilor, interferente cu utilitati existente necunoscute pe
amplasament) trebuie sa conduca la revizuirea sofutu tehnice astfel sa fie corespunzatoare.
4. Asigurarea Calitatii Executiei: Implementarea unui plan de control al calitatii riguros, cu
verificari pe faze determinante (e.g., calitatea forajului, etanseitatea imbinarilor conductelor,
panta tronsonului gravitational), este cruciala pentru durabilitatea si functionalitatea
sistemului.

5. Managementul Resurselor: Optimizarea alocarii resurselor umane, materiale si a
echipamentelor specifice (e.g., masina de foraj orizontal, echipamente de pompare,
materiale de sprijinire a sapaturilor) trebuie realizatd in concordanta cu graficul de executie.
ORGANIZAREA DE SANTIER

1. Zonarea functionald a santierului: delimitarea clara a zonelor de lucru (platforma foraj,
depozitare materiale, birouri, cdi de acces) este esentiala pentru fluidizarea fluxului de lucru
si asigurarea sigurantei. Traseele de acces trebuie s fie adecvate pentru transportul
echipamentelor grele.

2. Asigurarea utilitdtilor temporare: alimentarea cu energie electrica (inclusiv capacitate
adecvata pentru echipamentele de foraj), apa (pentru fluidul de foraj si necesitati sanitare),
precum si sistemele de comunicatii temporare trebuie planificate si implementate inaintea
demararii lucrarilor.

3. Gestionarea impactului asupra mediului: implementarea masurilor de protectie a
mediului (e.g.,sisteme de colectare si tratare a fluiduiui de foraj uzat, masuri de prevenire a
poluarii accidentale a paraului, gestionarea deseurilor de constructie) este obligatorie.

4. Masuri de protectie a muncii si PSI: Elaborarea si implementarea unui plan de securitate
si sanatate in munca specific lucrarilor, cu instruirea personalului, asigurare echipamentului
individual de protectie adecvat si semnalizarea corespunzatoare a zonelor periculoase,
este imperativa. Trebuie prevazute si masuri de prevenire si stingere a incendiilor.

5. Restabilirea zonei dupa finalizare: Planificarea etapelor de demobilizare a santierului si
de restabilire a terenului la starea initiald (sau conform cerintelor proiectului} trebuie inclusa

in organizarea de santier.

Intocmit,
ing. Varga Sandor
Hydrokov SA
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BREVIAR DE CALCUL
Realizare SPAU in cartierul Gérii, -oras Cov
Proiect nr. 31/2025.

.

Scopul acestui document este:

- Dimensionarea retelei de canalizare gravitationals =
- Dimensionarea statiei de pompare ape uzate
- Dimensionarea conductei de pompare

Prescriptii tehnice utilizate:
STAS 1478/90  Alimentarea cu apa la constructii civile si industriale

SR 1343-1/2006 Alimentari cu apa.

Determinarea cantitatilor de apéa potabild pentru localitati urbane si rurale

SR 752/1...7 Retele de canalizare in exteriorul cladirilor
STAS 1481/1986 Canalizari. Retele exterioare. Criterii generale si studii de proiectare
NP 133/2 - 2011 Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de
alimentare si canalizare a localitatilor. Sisteme de canalizare a localitatilor.

Debite de dimensionare
Retea de canalizare gravitationala
Instalatia proiectatd va deservi in mare parte utilizatori casnici.
Pentru dimensionare se considerad debitul maxim orar de ape uzate, astfel:
Quzormax =0 Y Ni* Qi - Kzii * Kori - 1072 - 24" [m3/h], Tn care:
a  Coeficient de reducere sau de crestere a debitului. in acest proiect a = 1.
Ni  Numér de utilizatori. Avand In vedere tendinta de crestere a utilizatorilor casnici: Ni = 450.
g Necesar specific de apa conform SR 1343-1/2006. In acest proiect qi = 140 lom - zi.
k;i = 1.35 este coeficientul de variatie zilnica
kor = 2 este coeficientul de variatie orara
Quzormax=1-450-140-135-2-10°% 241 = 7,09 [m3/h] = 2 [I/s]
Debitul de calcul:
Qe = Quzormax + Qs max
Qs max = 2 l/s debitul specific de scurgere cel mai mare preluat de tronsonul studiat, rezulta:
Qc=2+2=4lls
Reteaua proiectatd se va compune din:
Conducta de colectare
Racorduri
Camine menajere
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Conducta de colectare:
Date tehnice:  Material: PVC
Diametru: 200 mm
Clasa de rigiditate: SN4
Lungime: 251 m
Panta: 6.5 mm/m
Date hidraulice: Debit la sectiune plind: Qsp = 29.5 I/s
Viteza la sectiune plind: Vsp = 1.03 m/s
Debit de calcul: Qc = 4 I/s

Raportul x = Qc/Qsp =4/ 29.5 = 0,14,

In functie de x se stabileste gradul de umplere u si raportul Z = V/Vgp din STAS 1795/87, unde
V reprezinta viteza reald de curgere. Rezulta:
u= 0,24 <0.65
V=27 V=075 1.03=0,77 m/s (>0.7 m/s)
Pe viitor exista posibilitatea extinderii acestei conducte.
Debit maxim disponibil: 17,5 I/s = 63 m3h.

Racorduri:

Pe traseul conductei de colectare proiectate se prevad 12 racorduri, care vor deservi
consumatori casnici.

Date tehnice: Material: PVC

Diametru: 160 mm

Clasa de rigiditate: SN4

Lungime totala: 35 m

Panta: 8 mm/m

Date hidraulice: Debit la sectiune plina: Qsp = 18,2 I/s

Viteza la sectiune plind: Vsp = 1 m/s

Debit de calcul: Qc =26 Ifs

) Raportul x = Qo/Qsp = 2,6/ 18,2 = 0,14,

In functie de x se stabileste gradul de umplere u si raportul Z = V/Vsp din STAS 1795/87, unde
V reprezinta viteza reala de curgere. Rezulta:

u=0,24<0.65

V=27 -Ve=0,75"1=0,75mils (>0.7 m/s)

Dimensionarea statiei de pompare

Dimensionarea pompelor:

Prin dimensionare se stabileste debitul necesar Qnec [m¥/h] si inaitimea necesara Hnec [kPa]

Qrec=Qc =4 1l/s=14.4 m3h.

Hnec = Hg + Hu + Hr [kPa), unde:
Hg: indltimea geodezica de pompare. In acest proiect Hg = 11,7 m = 117 kPa.
Hu: presiune disponibild in sectiunea de evacuare in cadmin menajer Hu = 2 kPa.
H:: suma pierderilor de sarcina pe conducta de pompare, Hr = Ha + Hyi [kPa],

ARG S
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unde:

Hn : pierderi de sarcind liniare. Hn= L - i, unde

L: lungimea conductei, L = 1550 m,

i: Pierdere de sarcina finiara unitard. Pentru diametrul de 90 mm si debitul
necesar 4.11 I/s rezulta

i =65 Pa/m

Hn- 1550 - 65 = 100750 Pa = 100.75 kPa

hpy=%Y§- -10 [kPa] unde

v este wteza ape: V=0_81m/s
¢ este coeficientul de pierdere de sarcina locald si are urmatoarele valori: teu: {=2, robinet retinere:

=12, robinet: { = 0,3 si coturi: { = 4. Rezulti £ = 18,3. Inlocuind in formula de mai sus, se obtine:

hy =183 - g-%‘g 10 = 6.1 [kPa],

H, = 100.75 + 6.1 = 106.85 kPa, rezulta:
Hree = 117 + 2 + 106.85 = 225.85 kPa
Se prevad 2 pompe submersibile (1 activ, 1 rezerva) cu urmatoarele caracteristici:

Hear = 22,5 m, Qcar = 14.8 m3/h, Pn = 2.4 kW.
Dimensionarea caminului de pompare:
Volumul caminului de pompare se determina cu relatia:

V= Q“ Qcar - t [m®] in care:
Qz; : debitul total evacuat zilnic, Qz = 63 m?3.
Qcar; debitul caracteristic al pompei [m3/h], Qcar = 14.8 m3/h
n: numarul de porniri pe zi, n = 10
t: timpul de functionare a pompeila 1 pornire, t = 0,25 h
V= 2- 148-025 = 26m>
Dlmensmnarea conductei de pompare -~
Conducta de pompare se va realiza din PEID W
Debit de pompare: 14.8 m3h s
Viteza apei in conducta: 0,82 m/s
Inéitime de pompare: 22,5 m.

ELABORAT

ing. VARGA- SANDQR
Hydrokov'SA™

b



Beneficiar: UAT Oras Covasna
Obiectivui: Realizare SPAU in cartierul Garii, oras Covasna
Obiectul: Construire SPAU, conducta de pompare si conducta de canalizare gravitationala

Devizul: Proiect nr. 31/2025

04.06.2025

F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de fucrdri

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
: . Pret Pret total
Nr Denumire UM | Cantitate (LED) (LET)
200.00 38.68| 7,736.59
, . o . Materiale: 2.00 400.13
{ g(af::lr;; (;u !r:.a(s;rr::n cuurjdsl;scs:tt;g Zc:{amantate a asfaltulut 10 cm mi [Manopers: 13.50 57700.00
e ! Utilaje: 23.18| 4,636.46
Transporturi; 0.00 0.00
12.00 281.82] 3,381.81
2 ggscr’%gz si desfacere drum asfaltat pentru pozari de me ngﬁ?g: Gggg 81ggg
Utilaje: 214.32} 2,571.81
Transporturi] 0.00 0.00
11.72 2,814.29{ 32,983.49
Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 100 Materiale: 0.00 0.00
3 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala Manopera: 0.00 0.00
descarcare in depozit teren tare MC Totilaje: 2,814.29] 32,983.49
Transporturi] 0.00 0.00
502.00 67.50{ 33,885.00
Materiale: 0.00 0.00
4 Sapatura manuala de pamant mc |Manopera: 67.50| 33,885.00
Utilaje: 0.00 0.00
Transporturi] 0.00 0.00
8.00 663.08| 5,304.64
Pozarea cond. de protectie prin foraj orizontal dirijat (fod) Matena!e:l 102.84 822.73
> executat in teren tare dn=126-160mm m  |Manoperd; 276.65 2,213.20
Utilaje: 283.59] 2,268.71
Transporturi] 0.00 0.00
1,550.00 42.63) 66,081.34
Montarea in pamant a tevilor din polietilena de presiune, de Materiale: 21.02) 32,575.76
6 [RpAcA10B%|inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, avand ml {Manopera: 20.00] 31,000.00
diametrul de 90 mm Utilaje: 1.62] 2,505.59
Transporturi; 0.00 0.00
42.00 17407 7,311.03
7 i;gigé giigor.:‘en:tmfuziune mufa/cot/teu electrosudabil din buc g::;r:ifg: 2833 i:g;ggg
Utilaje: 97.68} 4,102.59
Transporturi 0.00 0.00
1.00 284.14 284.14
Materiale: 84.14 84.14
8 Montare pe cond PE avand dn=90mm teu egal injectat buc Manoperd: 200.00 200.00
Utilaje: 0.00 0.00
Transporturi] 0.00 0.00
4.00 155.12 620.47
9 Suduré prin electrofuziune mufd/cot/teu electrosudabil din Materlale.. 36.39 14557
PEHD D=63 mm (mufa) buc Mgnc?peré. 35.00 140.00
Utiiaje: 83.73 334.91
Transporturi; 0.00 0.00
3.00 917.03] 2,751,09
Materiale; 677.03 2,031.09
10 Robinet sertar pana cu flanse pn 16, avand dn 80mm buc {Manopera; 240.00 720.00
Utilaje: 0.00 6.00
Transporturi] 0.00 0.00
6.00 211,511 1,269.04
Materiale: 186.51 1,119.04
11 :;nnstaar'?be;:: ;%ngOPE avand dn=90mm cap flansa Dn 90 + buc [Manopers: 5500 150.00
Utilaje: 0.00 0.00
Transporturi; 0.00 0.00




3.00 50.88 152.63

Materiale: 30.88 92.63

AcA22D+ [Fiting de tranzitie injectat D=63 - 2" buc IManoperd: 20.00 60.00
Utilaje: 0.00 0.00

Transporturi; 0.00 0.00

3.00 235.05 705.15

. . . Materiale: 160.05 480.15

TFEO3A% iff;f:::t:;b:;i‘t‘:; ‘;‘;?gﬁ“mmr sferic, de panala Pn 25, | - [Manopers: 75.00]  225.00
' Utilaje: 0.00 0.00

Transporturi; 0.00 0.00

251.00 69.64| 17,480.31

Tuburi PVC-KG imbinate prin mufe si garnituri, pentru Materiale: 43.03] 10,799.56

AcD27B3+ finstalatii de canalizare exterioara, cu diametrul nominal de: | m {Manoper3: 25.00{ 6,275.00
Dn=200 mm , Utilaje: 1.62 405.74
Transporturi] 0.00 0.00

43.30 43.01] 1,862.19

Tuburi PVC-KG imbinate prin mufe si garnituri, pentru Materiale: 21.01 909.59

AcD27A4+ |instalatii de canalizare exterioara, cu diametrul nominal de: m {Manopera: 22.00 952,60
Dn=160 Utilaje: 0.00 0.00
Transporturij 0.00 0.00

13.00 103.82] 1,349.62

Alte piese de legatura din PVC Dn 160 - 200 mm cu mufa si Hater@ig: 7882 1,024.62

AcD70802+ garnitura (dop, cot, ramificatii 200/160) buc |Manopers: 2>.00 325.00
T Utilaje: 0.00 0.00

Transporturij 0.00 0.00

7.50 152.53] 1,143.95

IF03A014 ggnzdsao an\;je)rtizare apa 12 cm doua fire sinusoidale inox (rola buc x:;fggféz gggg ggggg
Utilaje: 0.00 0.00

Transporturi] 0.00 6.00

Asim: construire camin menajer compus din: Radier Dn - 7_'00 2,880.13| 20,160.92

1000, jgheab Dn 200, inel tronconic Dn 1000/600, inel Materiale: | 248013 17,360.92
AcD101A04+ . . . buc IManopers: 400.00f  2,800.00
drept Dn 600, inel aducere ia cota, garnituri cauciuc crud, Utiiaje: 5.00 0,00

placa acoperire, ansamblu rama capac IVA Transportur; .00 0.00

3.00 2,387.38] 7,162.13

Asim: construire camin de spalare compus din: Radier beton Materiale: 1,987.38 5,962.13
AcD101A04+ monolit, inel drept Dn 1000, ine! aducere la cota, garnituri buc {Manopera: 400.00 1,200.00
cauciuc crud, placa acoperire, ansamblu rama capac IVA Utilaje: 0.00 0.00
Transporturi; 0.00 0.00

1.00] 19,157.50| 19,157.50

, . QG . Materiale: 10,570.30! 10,570.30

H1E16A1 f;gg'nf;”i:;‘;;;?g’r;nde‘fedia”ta’e dintubcorugat Dn |\ Wanepers | 3,520.00] 3.520.00
B Utitaje: 5,067.20 5,067.20

Transporturij 0.00 0.00

1.00 1,921.86; 1,921.86

\ Materiale: 1,550.74 1,550.74

AcE1122F014Vana cutit DN200 buc Manopers: 340.00 340.00
Utilaje: 31.12 31.12

1.00f 21,851.65; 21,851.65

. L . Materiale: 13,264.46] 13,264.46

H1E16A1 f;‘o’g'nfgj”iﬁ:g’iﬂ;;fgﬁ’}n‘zepg’:pa’e dintubcorugat Dn |y Ioanopera. | 3.520.00]  3.520.00
h Utilaje: 5,067.20] 5,067.20

Transporturij 0.00 0.00

2.001 15,610.89] 31,221.79

M1BOSAO1 + Montare pompe pentru ape uzate, pompe submersibile buc Materiale: 14,464.,55| 28,929.11
pentru pompare/ drenare Manopera; 702.50 1,405,00

Utilaje: 443.84 887.68

4.00 435.62| 1,742.50

L . . . , s Materiale: 15.62 62.50
CMj28B03A0 ] Confectii din material tubular din teava otel inox (ghidaj) buc Manopers: 336.00 1.680.00
Utilaje: 0.00 0.00

2.00 3,026.83] 6,053.65

Materiale; 1,826.83 3,653.65

Art propriu [Montare set de fixare, inclusiv lanturi de suspendare buc Manopera: 1,200.00 2,400.00
Utilaje: 0.00 0.00

Transporturi 0.00 0.00




2.00 495.46 990.91

. . . . Materiale: 345.46 690.91

26 | GBO1A% Egtc’:;e\f gjrz‘;t;’;?rgﬂ?tzsb”a cu flanse, avand dn S0mm o pera: 150.00]  300.00
! Utilaje: 0.00 0.00

Transporturi; 0.00 0.00

2.00 730.77] 1,461.54

. , . ! Materiale: 490.77 981.54

27 | GBO3A% g;r?:?titri{):u flanse pn 16, avand dn 50mm (incusiv suruburi, buc [Manopers: 540.00 480.00
Utilaje: 0.00 0.00

Transporturi] 0.00 0.00

16.00 11.50 184.06

Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi,in teren cu Materiale: 0.0 0.00

28 | TSA24Al [infiltratii puternice de apa,executate cu: motopompa de apa| ora Manoperd: 0.00 0.00
6.6-12 Kw (9-16 CP) Utifaje: 11.50 184.06

Transporturij 0.00 0.00

753.30 104.32) 78,585.93

Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: Materiale: 44.56] 33,570.08

29 | ACEG8A1 nisip t [Manopera: 33.75] 25,423.87
Utilaje: 26.01; 19,591.97

Transporturi; 0.00 0.00

892.80 90.92| 81,174.75

. . ) Materiale: 42.41{ 37,866.649

30 | ACEo8XB ;lir:i;iit;il:;asgla;aant la conducte afim.cu apa sau canalizare t [Manopers: 22.50]20,088.00
Utilaje: 26.01| 23,220.11

Transporturi; 0.00 0.00

1,646.10 14.45} 23,786.14

31 | TRAO1A4SP ;‘irsatniz?jr'lc(t;; rutier nisip si piatra sparta cu autobasculanta r mg::g:fé': ggg ggg
) Utilaje: 0.00 0.00

Transporturi; 14.45] 23,786.14

1,506.60 4.30] 6,478.38

, , . Materiale: 0.00 0.00

32 | TRAO1AOSP I;ig;gg&‘l‘;:t‘at'zrisffasmkan:t“'“’ sau moioz o Sy t [Manopers: 0.00 0.00
' Utilaje; 0.00 0.00

Transporturiy 4.30 6,478.38

11.16 1,204.151 13,438.34

. . Materiale: 0.00 0.00

33 | TSDOSBL Eronn;gll?;:uariagai: l;trr:illjlii giizns:‘\:/: zel gg—ggocrﬁgg?'osime ;?g Manaperd: 720.00] _8,035.20
Utilaje: 484.15{ 5,403.14

Transporturiy 0.00 0.00

5.58 1,452.54| 8,105.16

100 Materiale: 0.00 0.00

34 TSC35B1 [Excavat, transport cu miniexcavator Ia distanta de < 10 m me Manopera; 0.00 0.00
Utitaje: 1,452.54] 8,105.16

Transporturi 0.00 0.00

850.00 1.30{ 1,105.08

Materiale: 0.00 0.00

35 | GCO6C% Proba de presiune hidraulica a tronsonului de conducta m {Manopera: 1.00 850.00
Utilaje: 0.30 255.08

Transporturij 0.00 0.00

- 800.00 2.90{ 2,320.00

36 | 20019325 |Transport auto cu autoutilitara km Transportuny 2.90]  2.330.00
370.00 7.50] 2,775.00

. . I Materiale: 6.00 0.00

37 | TRAO1AO? ;‘;atg;gggﬁ!; Fr]ltjani; a(;g:aztengtigr,semlfabncatelor cu ¢ [Manopers: 500 .00
’ ’ Utilaje: 0.00 0.00

Transporturis 7.50 2,775.00

6.00 50.00 300.00

Inchiderea capetelor la conductele din PVC sau poliesteri, Materiale: 0.00 0.00

38 | ACA37E% |pentru efectuarea probei de etanseitate, avand diametrul buc (Manopera: 50.00 300.00
de: 200mm Utilaje: 0.00 0.00

Transporttri] 0.00 0.00

Total manopera {ore) 3,267.24
Total greutate materiale (tone) 2,472.20




Materiale | Manopera Utilaje | Transporturii TOTAL

Total cheituieli directe 207,114.11 154,184.12] 117,622.01] 35,359.52| 514,279.77
Alte cheltuieli directe

Coeficient Valoare Materiale | Manoperd Utilaje [ Transporturij TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca 2.25% 0.00 3,469.14 0.00 0.00 3,465.14

Materiale | Manoperd Utilaje  [Transporturi] TOTAL

Total cheltuieli directe 207,114.11| 157,653.27] 117,622.01{ 35,359.52{ 517,748.92
Cheltuieli indirecte 10.00% 20,711.41] 15,765.33] 11,762.20 3,535.95] 51,774.89
Profit 5.00% 11,391.28] 8,670.93] 6,469,21 1,944,771 28,476.19
Total General (farad TVA) 598,000.00
TVA {21%) 125,580.00
TOTAL GENERAL (LEI) 723,580.00

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

Elaborat Verificat

ing. Varga Sandor ing. Bacs-Benke Erika-Eszter




ROMANIA
JUDETUL COVASNA
PRIMARIA ORASULUI COVASNA

ER ) A 3. §

RO-525200 Covasna, str.Pitiske nr.1, jud. Covasna; Tel.:+40-267-340001 / interior 113; E-mail: uwribanisn/@primarniacovasng.ro

Nr. inreg.: B 250/06 . 0F.2026 aprobat, Primar
Ind. dos.: \V! Qr!{ Gykr Jozsef

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea executérii lucréni si insugirea proiectului tehnic cu privire la investitia
REALIZARE S.P.A.U. IN CARTIERUL GARIL, ORASUL COVASNA, JUDETUL
Beneficiar: S.C. HYDROKOYV S.A.

Avand in vedere initiativa S.C. HYDROKOV S.A. de realizarea unel statii de pompare ape uzate
(S.P.A.U.} in locul ministatiei existente care nu functioneazi si pozarea unei conducte de canalizare
gravitationald pentru imobilele apropiate, propus a fi realizat pe strada Gara Mare, situat in orasul
Covasna, judetul Covasna.

in prezent apele uzate rezultate de la blocurile din zona girii, sunt gestionate printr-o ministatie de
epurare, care nu-si mai satisface funcfiunea datoritd capacitifii limitate si altor factori care au cauzat
imposibilitatea de mentinere in functiune.

Din acest motiv periodic apele uzate sunt vidanjate si transportate la statia de apurare a orasului,
ridicénd costuri suplimentare in gestionarea apelor uzate. Totodatd, situatia existentd prezinta pericol de
contaminarea mediului si cauzeaza neplacen locatarilor din apropiere.

In acest scop, a fost elaborat proiectul nr. 31/ 2025 de S.C. HYDROKOV S.R.L., cu sediul din

mun. Sfantu Gheorghe, str. Rednik, nr. 1, judet Covasna.

Lucrarile propuse includ:
Pentru inlaturarea pe termen lung ale problemelor amintite, se prevede constuirea unei stafii de

pompare prin care apeie uzate vor fi pompate in cel mai apropiat cimin menajer public, aflat la 1550 m.
Totodata, se prevede pozarea unei conducte de canalizare gravitationald PVC 200 mm. in lungime
de 251 m., prin care se vor colecta apele uzate de la imobilele apropiate si refulate in statia de pompare. Pe
traseul conductet de colectare se prevad 7 cdmine de vizitare si 13 racorduri la proprietéti. Racordurile se
prevad din tuburi PVC SN4 Dn 160 mm. in lungime totald de 43,30 m.
Conducta de canalizare care deserveste blocul 2 va fi deviata si va refula in CM7 proiectat.

In concluzie in acest proiect se prevad urmatoarele:
- pozare conductd de canalizare gravitationala PVC 200 mm., SN4, L=251 m.;

- 13 racorduri realizate din PVC 160 mm., SN4, L = 43,30 m.;

- Construire 7 cdmine menajere din elemente de beton prefabricate Di = 1000 mm.;

- Deviere conductd de colectare existentd cu PVC 200 mm., SN4, L = 15,70 m.;

- Construire cdmin decantor din elemente prefabricate Dn = 1500 mm.;

- Construire cdmin de pompare din elemente prefabricate Dn = 1500 mm.;

- Pozare conducta de pompare PEID 90 mm., SDR 17, Pn 10 bar, L = 1550 m.;

- Construirea a 3 camine de spalare pe traseul conductet de pompare din elemente de beton

prefabricate Di = 1000 mm..




Elementele enumerate anterior se vor realiza pe imobilele identificate prin C.F. nr 25796
Covasna (nr. cad. 25796), C.F. nr. 32887 Covasna (nr. cad. 32887), C.F. nr. 32892 Covasna {nr. cad.
32892) si in C.F. nr. 26447 Covasna (nr. cad. 26447), aflate in proprietatea orasului Covasna.

Se va urmdér realizarea si exploatarea lucrdrilor de constructii si instalatii, sd fie de o calitate
superioard in scopul imbunititirii conditiilor de confort si de sigurantd a utilizatorilor si a protejarii
mediului inconjuritor. Astfel, au devenit obligatorii realizarea si mentinerea pe toatd durata de existenta a
retelelor proiectate a cerinjelor de calitate obligatorii conform Legi 10/1995 cu modificdrile si
completirile ulterioare.

Aceste obligatii revin proiectantilor, verificatorilor de proiecte, executantilor, responsabililor cu
executia si cu exploatarea beneficiarilor, producitorilor de echipamente. Solutiile tehnice s-au ales astfel
incat s fie asigur toate cerintele de calitate.

Afectarea oricirel retele de utilitdfi ce traversezd amplasamentul sau avarierea el este
responsabilitatea exlusivd a executantului/investitorului/beneficiarului, acesta fiind obligat sd 1a toate
masurile de precautie necesare pentru evitarea accidentelor tehnice sau avariilor. Autoritatea publicad prin
structura de specialitate emitentd nu rispunde disciplinar/administrativ/contraventional/penal pentru
existenta unor date, sarcini, litigii referitoare la constructiile deja edificate/modificate, activitatile
desfasurate pe amplasament necunoscute cét i pentru nerespectarea actelor normative specifice in vigoare
in momentul eliberdrii autorizatiei de construire si certificatului de urbanism.

Lucrarile propuse se intersecteazi cu investitia “CONSTRUIRE PISTE DE BICICLETE IN
ORASUL COVASNA”, pentru care s-a emis A.C. nr. 39/17.11.2023. In vederea evitarii unor situafii
conflictuale, prin prezenta se va solicita acordul executantului lucrarii mentionate.

Aducerea terenurilor si drumurilor afectate de lucrdri la starea initiald cade in sarcina
beneficiarului. Tasarile/degradarile care se vor produce intr-un an de zile de la terminarea lucrérilor se vor
reface prin grija si pe cheltuiala executantului/beneficiarului.

Aceastd investitic a fost aprobata si inclusd in lista de investitii si reparatii a operatorului
Hydrokov S.A. pentru anul 2026, la capitolul C, pozitia nr. 59. Valoarea estimati a investitiel este de
600.000,00 ler fara T.V.A., finantarea fiind prevdzuta la linia bugetard Consiliul local Covasna, iar
conform devizului general intocmit de Hydrokov S.A., valoarea generald a investitiel este de 598.000,00
lei fard T.V.A.

in contextul celor mentionate, avnd Tn vedere competentele consiliului local prevazute de art.
139, alin. 3, lit. e), din Ordonanta de Urgentd nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Serviciul de
amanejare a teritoriului, urbanism, cadastru si administrare péisuni, considerad ca proiectul de hotérére
privind aprobarea executdrii lucrarii si insusirea proiectului tehnic cu privire la investifia REALIZARE
S.P.A.U. IN CARTIERUL GARII, ORASUL COVASNA, JUD. COVASNA, poate fi supus spre

analiza s1 aprobare consilivlui local.

Arhitect Sef,
urb. ing. Ambrus Attila

inspector




ROMANIA
JUDETUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI COVASNA
Nr. inreg.: 1b.29% / DG 02026
Ind. dos.: IV/A/]

AV1Z FAVORABIL
la proiectul de hotirire privind aprobarea executirii lucririi si insusirea
proiectului tehnic cu privire Ia investitia REALIZARE S.P.A.U. IN
CARTIERUL GARII, ORASUL COVASNA, J UDETUL COVASNA
Beneficiar: S.C. HYDROKOYV S.A.

in conformitate cu prevederile art. 243 alin. (1) lit. ,,2” din QUG 57/2019
privind Codul administrativ, se avizeaza favorabil proiectul de hotardre avind in
vedere ca se respectd prevederile ce se constituie in

Temei legal general:

- art.129 alin.(2) lit. b) st lit. d), alin. (4) lit. 1), alin.(7) lit. n), art.196 alin.(1)
lit. a), art. 243 alin (1) lit. a) din Ordeonanta de Urgentd a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul Administrativ, cu modificarile si completirile ulterioare,

Temei legal special:
- art.858, art.859 si art.874 din Legea 287/2009 privind Codul Civil;

- art. 1 alin. (2) lit. a) si b), alin. (4) lit. h), art. 3, art. 8 alin. (1), art. 9 alin. (4)
lit. ¢) si d) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilititi publice,
republicatd, cu modificarile si completirile ulterioare;

-art. 11 alin. (3) lit. h), art. 12 alin. (1) 1it. b) si art. 37 alin. (1), (2) si (3) din
Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apa si canalizare, republicata,

cu modificarile si completérile ulterioare;
- art. 12 din HLG. nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de

elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico economice aferente
obiectivelor / proiectelor de investitii finantate din fonduri publice,
sunt corect invocate.

SECRETAR GENERAL,
CIUREA RIA - CRINA




